
14

Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Общая информация

Клеммные колодки с технологией 
винтовых контактов

Ознакомление
Клеммные колодки с технологией винтового соединения NSYTRV хорошо известны и широко распространены по 
всему миру. Благодаря широкому диапазону функций и возможностей подключения они подходят для 
большинства типов соединений.
Клеммные колодки NSYTRV обеспечивают качество, безопасность и эксплуатационную готовность оборудования. 
Кроме того, их простота и интегрированные функции позволяют оптимизировать процесс настройки и 
эксплуатации установок.

Используемые материалы
Все металлические детали клеммных колодок с винтовыми контактами (винты, корпус и шина) выполнены из 
высококачественных коррозионностойких медных сплавов. Благодаря этому отсутствует риск коррозии и её 
последствий, таких как ненадёжность контактов и/или заедание винтов.
Благодаря хорошей электрической проводимости температура повышается незначительно.
Поверхность металлических деталей имеет бессвинцовое защитное гальванопокрытие из никеля или олова.
Изолирующее покрытие клеммных колодок NSYTRV сделано из безгалогенного полиамида 6.6, стойкого к 
ультрафиолетовому излучению. Этот пластик имеет высокую механическую прочность и эластичен даже при 
низких температурах.
Дополнительными преимуществами являются хорошая стойкость к тропическому климату и к насекомым, высокая 
устойчивость к химическим воздействиям, а также превосходные характеристики старения. Полиамид 6.6 
сертифицирован для класса пожароопасности V0 в соответствии со стандартом UL 94 и может применяться в 
диапазоне температур от -60 до +130 °C.

Функции соединения
Предлагаются следующие изделия, в зависимости от способа применения:

 b Проходные.
 b С заземлением.
 b Двухуровневые и многополюсные.
 b С разъединителем ножевого типа.
 b Со съёмным картриджем для резистора, диода или плавкого предохранителя.
 b С разъединителем для плавкого предохранителя.
 b Миниатюрные проходные.
 b Проходные с универсальным основанием Telequick.
 b Для соединения нейтрали.
 b Типа «болт-болт».
 b Типа «болт-зажим».

Принадлежности для монтажа
С клеммными колодками NSYTR предлагается унифицированная гамма принадлежностей, адаптированных ко 
всем технологиям соединения.
Принадлежности для параллельного включения, этикетирования и тестирования стандартизированы, что 
позволяет сократить логистические расходы.
Помимо этого, все клеммные колодки серии свободно комбинируются друг с другом посредством гнёзд для 
штыревых перемычек.

Клеммная колодка тип NSYTRV

Принцип винтовой технологии
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Общая информация

Клеммные колодки  
с технологией пружинных 
контактов

Ознакомление
Соединение по пружинной технологии не требует обслуживания, обеспечивает разделение механических и 
электрических функций.
Клеммные колодки с пружинными контактами NSYTRR значительно сокращают время монтажа проводки и 
устраняют необходимость регулярной подтяжки. Данная технология позволяет подсоединять гибкие провода  
с наконечниками или без них, а также жёсткие провода с номинальной площадью поперечного сечения  
от 0,13 до 35 мм2.
Клеммные колодки NSYTRR обеспечивают высокое качество, безопасность и эксплуатационную готовность 
оборудования.
Кроме того, благодаря простоте своей конструкции и встроенным функциям они позволяют оптимизировать 
наладку и эксплуатацию электроустановок.

Используемые материалы
Все металлические детали пружинных клеммных колодок выполнены из коррозионностойких материалов.
Токоведущие металлические части сделаны из высококачественных медных сплавов.
Благодаря хорошей электрической проводимости температура повышается незначительно.
Необходимое для соединения контактное усилие обеспечивается пружиной, сделанной из высокопрочной 
хромоникелевой пружинной стали. Поверхность металлических деталей имеет бессвинцовое защитное 
гальванопокрытие из никеля или олова.
Изолирующее покрытие клеммных колодок NSYTRR сделано из безгалогенного полиамида 6.6, 
сертифицированного для класса пожароопасности V0 в соответствии со стандартом UL 94. Этот пластик может 
применяться в диапазоне температур от -60 до +130 °C.

Функции соединения
Клеммные колодки с технологией пружинного соединения устанавливаются просто и быстро. Для размыкания 
контактной площадки используется отвертка; после этого провод вставляется в колодку.
Как только отвертка вынимается, контакт автоматически замыкается под давлением пружины.
Контактное усилие не зависит от оператора и обеспечивает виброустойчивое соединение, стабильное на 
протяжении длительного времени.
Предлагаются следующие изделия, в зависимости от способа применения:

 b Проходные.
 b С заземлением.
 b Двухуровневые и многополюсные.
 b С разъединителем ножевого типа.
 b Со съёмным картриджем для резистора, диода или плавкого предохранителя.
 b Миниатюрные проходные.

Принадлежности для монтажа
С клеммными колодками NSYTR предлагается унифицированная гамма принадлежностей, адаптированных ко 
всем технологиям соединения.
Принадлежности для параллельного включения, этикетирования и тестирования стандартизированы, что 
позволяет сократить логистические расходы.
Помимо этого, все клеммные колодки серии свободно комбинируются друг с другом посредством гнёзд для 
штыревых перемычек.

Клеммная колодка тип NSYTRR

Принцип работы пружинной 
технологии

Для улучшения контакта между проводом 
и токовой шиной используйте кабельные 
наконечники со всеми многожильными или 
гибкими проводами.

Кабельные наконечники AZ5 и DZ5
См. стр.
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Общая информация

Клеммные колодки c технологией 
Push In Terminals (PIT)

Ознакомление
В новых клеммных колодках c технологией PIT NSYTRP применена наиболее экономически эффективная 
технология соединения из присутствующих на рынке. Эта технология существенно сокращает время, 
затрачиваемое на электромонтаж, и устраняет необходимость в регулярной подтяжке соединений.
Уменьшение усилия вставки у клеммных колодок NSYTRP составляет до 50 %*).
Это позволяет легко вставлять в клеммы жёсткие провода или гибкие провода с кабельными наконечниками 
сечением от 0,34 до 6 мм2.

Используемые материалы
Все металлические детали клеммных колодок c технологией PIT выполнены из коррозионностойких материалов.
Токоведущие металлические части сделаны из высококачественных медных сплавов.
Благодаря хорошей электрической проводимости температура повышается незначительно.
Необходимое для PIT соединения контактное усилие обеспечивается пружиной, сделанной из высокопрочной 
хромоникелевой пружинной стали. Изолирующее покрытие клеммных колодок NSYTRP сделано из 
безгалогенного полиамида 6.6, сертифицированного для класса пожароопасности V0 в соответствии со 
стандартом UL 94. Этот пластик может применяться в диапазоне температур от -60 до +130 °C.

Функции соединения
Клеммные колодки с  c технологией PIT предусматривают прямое подсоединение проводника. Это значит, что 
жёсткие провода или провода с наконечниками вставляются непосредственно в клеммную колодку без 
использования инструмента.
Специальный пружинный контур позволяет легко вставлять провода с номинальной площадью поперечного 
сечения от 0,34 до 6 мм2. Провода меньшего сечения (от 0,14 мм2 и выше) можно подсоединить, нажав перед 
вставлением провода зелёную кнопку.
Контактное усилие не зависит от оператора и обеспечивает виброустойчивое соединение, стабильное на 
протяжении длительного времени.
Предлагаются следующие изделия, в зависимости от способа применения:

 b Проходные.
 b С заземлением.
 b Двухуровневые и многополюсные.
 b С разъединителем ножевого типа.
 b Со съёмным картриджем для резистора, диода или плавкого предохранителя.

Принадлежности для монтажа
С клеммными колодками NSYTR предлагается унифицированная гамма принадлежностей, адаптированных ко 
всем технологиям соединения.
Принадлежности для параллельного включения, этикетирования и тестирования стандартизированы, что 
позволяет сократить логистические расходы.
Помимо этого, все клеммные колодки серии свободно комбинируются друг с другом посредством гнёзд для 
штыревых перемычек.

Клеммная колодка тип NSYTRP

Принцип работы  
технологии PIT

Для улучшения контакта между проводом 
и токовой шиной используйте кабельные 
наконечники со всеми многожильными или 
гибкими проводами.* Уменьшение усилия на 50 % в сравнении с другими доступными на рынке 

клеммными колодками прямого подсоединения.

50%
времени 
экономится  
при монтаже

Кабельные наконечники AZ5 и DZ5
См. стр.

PB
50

20
82

PB
50

23
62
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Общая информация

Клеммные колодки с технологией 
винтовых контактов

Ознакомление
Защёлкивающаяся колодка заземления
Клеммные колодки заземления устанавливаются на DIN-рейке простым 
защёлкиванием. При этом обеспечивается эффективный механический и 
электрический контакт, соответствующий всем требованиям стандарта 
МЭК 60947-7-2.

Ознакомление
Миниатюрные клеммные колодки с максимальной 
эффективность использования
Благодаря своим компактным размерам, клеммные мини-колодки 
идеально подходят для электромонтажа в крайне ограниченном объёме.
Наличие значительного пространства позволяет легко и быстро 
подсоединять многожильные и жёсткие провода.
Миниатюрные клеммные колодки устанавливаются на DIN-рейку NS 15 или 
непосредственно на панель посредством винтового фланца или 
специальной защёлки.

Ознакомление
Гибкая система штыревых перемычек
Штыревые перемычки NSYTRAL* позволяют быстро организовать 
разветвление цепей. Все клеммы снабжены двумя рядами гнёзд под 
штыревые перемычки, что позволяет электрически соединять между собой 
различное количество клемм, ступенчато расположенные или несмежные 
клеммы.
С помощью перемычек переходного сечения можно легко соединять 
клеммы разного номинального сечения (например, клемму NSYTRV102  
с клеммой NSYTRV22).
Таким образом можно быстро собирать распределительные клеммные 
колодки любой конфигурации.

Ознакомление
Вертикальная перемычка
Вертикальная перемычка NSYTRALV24R позволяет электрически 
соединить между собой оба уровня стандартных двухуровневых клеммных 
колодок NSYTRR24D и NSYTRR44D.
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15
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Общая информация

Общие характеристики

Технология соединения Технология пружинного 
соединения

Технология винтового 
соединения

Технология  
PIT соединения

Тип NSYTRR NSYTRV NSYTRP

Используемые материалы Изолирующее покрытие Полиамид 6.6

Соединитель и винт Высококачественные медные сплавы

Перемычка Высококачественные медные сплавы

Пружина Хромоникелевая пружинная сталь

Электрические и теплотехнические характеристики изолирующего покрытия (полиамид 6.6)

Электрическая прочность В соответствии  
с VDE 0303-T21  
и МЭК 60243-1

кВ/мм 80/65

Диэлектрические потери
Коэффициент обжига  
при 1 МГц

В соответствии  
с VDE 0303-T4  
и МЭК 60250

0.01

Диэлектрическая постоянная при 1 МГц 3.7

Удельное электрическое 
сопротивление

В соответствии  
с VDE 0303-T30  
и МЭК 60093

Ом∙см 1012

Поверхностное 
сопротивление

В соответствии  
с VDE 0303-T30  
и МЭК 60093

Ом 1012

Сопротивление ползучести В соответствии  
с VDE 0303-T30  
и МЭК 60093

CTI (kB) 500 (>400)

Температура воздуха вокруг 
устройства

В соответствии  
с VDE 0304-T21  
и МЭК 60216-1

°C Рабочая: -40…+130

Класс пожароопасности В соответствии  
с UL 94

Класс / 
толщина в мм 

В-0 / 0.8

Характеристики монтажной рейки

Тип рейки

Размеры
Ширина x глубина x толщина

мм 35 x 7.5 x 1 35 x 15 1.5 35 x 15 x 1 35 x 15 x 1.5 35 x 16 x 1.8

Материал Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь

Эквивалентная площадь поперечного сечения 
медного проводника

мм2 16 25 25 35 70

Выдерживаемый ток короткого замыкания кА 1.92 3 3 4.2 8.4

Номинальная 
площадь 
поперечного сечения 
и максимальный ток 
медных проводов(1)

Технология пружинного соединения, технология винтового соединения, 
технология соединения с прорезанием изоляции
Метрический размер ISO Размер Размер Диаметр Ток

мм2 AWG kcmil мм A

0.5 20 – 1.02 –

0.75 18 – 1.28 –

1 – – – 15

1.5 16 – 1.6 19.5

2.5 14 – 2.08 26

4 12 – 2.7 35

6 10 – 3.09 46

10 8 – 3.36 63

16 6 – 4.32 89

25 4 – 5.73 112

35 2 – 7.26 138

50 (1/0)0 – 12.08 168

70 (2/0)00 – 13.54 213

95 (3/0)000 – 15.33 258

– (4/0)0000 – 17.22

120 – 250 19.01 299

150 – 300 20.48 344

185 – 350 22.05 392

240 – 500 26.57 461

300 – 600 30.03 500(1) В соответствии с DIN VDE 0611 часть 1/11.77.
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Общая информация

Сертификация

NSYTRV22*

NSYTRV22PE

NSYTRV24D* -

NSYTRV24DPE -

NSYTRV26T - -  -  -  -  -

NSYTRV42*

NSYTRV42PE

NSYTRV43*  -

NSYTRV43PE  -

NSYTRV44*  -

NSYTRV44PE  -

NSYTRV44D*  -

NSYTRV44DPE  -

NSYTRV62*

NSYTRV62PE

NSYTRV102*

NSYTRV102PE

NSYTRV162*

NSYTRV162PE

NSYTRV352*  -  -

NSYTRV352PE  -  -

NSYTRV502*

NSYTRV502PE  -

NSYTRV702

NSYTRV952BB  -  -  -  -  -

NSYTRV952BC  -  -  -  -  -

NSYTRV1502BB  -  -  -  -  -

NSYTRV42SC  -  -  -  -  -  -

NSYTRV42ST*  -  -  -  -  -  -

NSYTRV42SCD  -  -  -  -  -  -

NSYTRV42TB  -  -  -  -  -  -

NSYTRV162SF  -  -  -  -

NSYTRV42SF5  -  -  -  -  -  -

NSYTRV42SF5LD  -  -  -  -  -  -

NSYTRV42SF5LA  -  -  -  -  -  -

NSYTRV42SF6  -  -  -  -  -  -

NSYTRV42SF6LD  -  -  -  -  -  -

NSYTRV42SF6LA  -  -  -  -  -  -

NSYTRV62TT  -  -  -  -  -  -

NSYTRV62TTD  -  -  -  -  -  -

NSYTRV42NE  -  -  -  -  -  -  -  -

NSYTRV62TTPE  -  -  -  -  -  -

NSYTRV62NE  -  -  -  -  -  -  -  -

NSYTRV22M*  -  -  -

NSYTRV22MPE  -  -  -

NSYTRV42M*  -  -  -

NSYTRV42MPE  -  -  -

NSYTRR22*

NSYTRR22PE

NSYTRR23*

NSYTRR23PE

NSYTRR24*

NSYTRR24PE

NSYTRR24D*

NSYTRR24DPE

Изделие сертифицировано

Сертификация в процессе рассмотрения
* Те же сертификаты действительны для любых цветовых вариантов данных клеммных колодок, обозначаемых суффиксом: 
   AR; BK; BL; GN; RD; WH

PB
50

00
55

№ по каталогу UL CSA VDE ATEX IECEx GL LR DNV ГОСТ

PB
50

23
61
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Общая информация

Сертификация

NSYTRR26T*  -

NSYTRR42*

NSYTRR42PE

NSYTRR43*

NSYTRR43PE

NSYTRR44*

NSYTRR44PE

NSYTRR44D*

NSYTRR44DPE

NSYTRR62*

NSYTRR62PE

NSYTRR102*

NSYTRR102PE

NSYTRR162*

NSYTRR162PE

NSYTRR63

NSYTRR22SC*  -  -  -  -  -  -

NSYTRR23SC*  -  -  -  -  -  -

NSYTRR24SCD  -  -  -  -  -  -

NSYTRR22TB  -  -  -  -  -  -

NSYTRR23TB  -  -  -  -  -  -

NSYTRR22M*  -  -  -

NSYTRR22MPE  -  -  -

NSYTRR24M*  -  -  -

NSYTRR24MFF  -  -  -  -  -

NSYTRR22MF*  -  -  -

NSYTRR22MFF  -  -  -

NSYTRR24MF*  -  -  -

NSYTRR22MP*  -  -  -

NSYTRR24MP*  -  -  -

NSYTRP22*

NSYTRP22PE

NSYTRP23*

NSYTRP23PE

NSYTRP24*

NSYTRP24PE

NSYTRP24D*

NSYTRP24DPE

NSYTRP42*

NSYTRP42PE

NSYTRP43*

NSYTRP43PE

NSYTRP44*

NSYTRP44PE

NSYTRP22SC  -  -  -  -  -

NSYTRP23SC  -  -  -  -  -

NSYTRP24SC  -  -  -  -  -

NSYTRP22TB  -  -  -  -  -

NSYTRP42TB  -  -  -  -  -

NSYTRH12  -  -  -  -

NSYTRH12PE  -  -  -  -

NSYTRH13  -  -  -  -

NSYTRH22  -  -  -  -

PB
50

00
55

№ по каталогу UL CSA VDE ATEX IECEx GL LR DNV ГОСТ

Изделие сертифицировано

Сертификация в процессе рассмотрения
* Те же сертификаты действительны для любых цветовых вариантов данных клеммных колодок, обозначаемых суффиксом: 
   AR; BK; BL; GN; RD; WH

PB
50

23
61
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Общая информация

Клеммы питания Клеммы-отводы Одностороннее 
питание

Центральное 
питание

№ по каталогу Сечение (мм2) № по каталогу Сечение (мм2) Iмакс. [A] Iмакс. [A] Перемычка с переходом от 
большего сечения к меньшему

NSYTRV42 4 NSYTRV22 2,5 24 24 NSYTRAL22

NSYTRV62 6 NSYTRV22 2,5 40 56 NSYTRALV62

NSYTRV42 4 45 56

NSYTRR22 2,5 40 56 NSYTRALVR62

NSYTRR42 4 45 56

NSYTRP22 2,5 40 56

NSYTRH12 1,5 35 56

NSYTRH22 2,5 40 56

NSYTRV102 10 NSYTRV22 2,5 40 65 NSYTRALV102

NSYTRV42 4 45 65

NSYTRR22 2,5 40 65 NSYTRALVR102

NSYTRR42 4 45 65

NSYTRP22 2,5 40 65

NSYTRH12 1,5 35 65

NSYTRH22 2,5 40 65

NSYTRV162 16 NSYTRV22 2,5 40 80 NSYTRALV162

NSYTRV42 4 45 90

NSYTRR22 2,5 40 80 NSYTRALVR162

NSYTRR42 4 45 90

NSYTRP22 2,5 40 80

NSYTRH12 1,5 35 70

NSYTRH22 2,5 40 80

NSYTRV352 35 NSYTRV22 2,5 40 80 NSYTRALV352

NSYTRV42 4 45 90

NSYTRR22 2,5 40 80 NSYTRALVR352

NSYTRR42 4 45 90

NSYTRP22 2,5 40 80

NSYTRH12 1,5 35 70

NSYTRH22 2,5 40 80

Реализация перемычек переходного сечения  
с помощью винтовых клеммных колодок NSYTRV

I макс.

Центральное питание

I макс.

Одностороннее питание

Перемычки переходного сечения 
позволяют легко соединять между 
собой стандартные клеммные колодки 
серии Linergy TR с разными 
номинальными сечениями и 
технологиями соединения.
Фидеры большого сечения можно 
легко распределить между 
несколькими выходными клеммными 
блоками меньшего сечения.
При выборе перемычки переходного 
сечения необходимо учитывать 
технологии и сечения соединения.
Подходящую перемычку переходного 
сечения и максимальный допустимый 
ток перемычки при одностороннем и 
центральном питании можно определить 
посредством приведённой таблицы.
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Общая информация

Реализация перемычек переходного сечения  
с помощью пружинных клеммных колодок NSYTRR  
или клеммных колодок c технологией PIT NSYTRP

Клеммы питания Клеммы-отводы Одностороннее 
питание

Центральное 
питание

№ по каталогу Сечение (мм2) № по каталогу Сечение (мм2) Iмакс. [A] Iмакс. [A] Перемычка с переходом от 
большего сечения к меньшему

NSYTRR42 
NSYTRP42

4 NSYTRR22 2,5 40 40 NSYTRAL22

NSYTRP22 2,5 40 40

NSYTRH12 1,5 35 40

NSYTRH22 2,5 40 40 NSYTRAL42

NSYTRR62 6 NSYTRR22 2,5 40 56 NSYTRALR62

NSYTRR42 4 45 56

NSYTRP22 2,5 40 56

NSYTRH12 1,5 35 56

NSYTRH22 2,5 40 56

NSYTRR102 10 NSYTRR22 2,5 40 56 NSYTRALR102

NSYTRR42 4 45 56

NSYTRP22 2,5 40 56

NSYTRH12 1,5 35 56

NSYTRH22 2,5 40 56

NSYTRR162 16 NSYTRR22 2,5 40 56 NSYTRALR162

NSYTRR42 4 45 56

NSYTRP22 2,5 40 56

NSYTRH12 1,5 35 56

NSYTRH22 2,5 40 56
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Общая информация
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Клеммные колодки с технологией 
винтового соединения
Руководство по выбору

Защёлкивающаяся колодка заземления

Клеммные колодки заземления устанавливаются на DIN-рейке простым 
защёлкиванием. При этом обеспечивается эффективный механический и 
электрический контакт, соответствующий всем требованиям стандарта 
МЭК 60947-7-2.

Проходные Болт-болт 
Болт-зажим

С заземлением

Ном. площадь 
поперечного сечения 
(мм2)

2.5 4 6 10 и 16 35 - 70 95 и 150 2,5 4 6 и 10 16 - 50

Кол-во полюсов 1 - 1 x 1 NSYTRV22 NSYTRV42 NSYTRV62 NSYTRV102 NSYTRV352 NSYTRV952BB NSYTRV22PE NSYTRV42PE NSYTRV62PE NSYTRV162PE

NSYTRV162 NSYTRV502 NSYTRV952BC NSYTRV102PE NSYTRV352PE

NSYTRV702 NSYTRV1502BB NSYTRV502PE

2 - 1 x 1 – – – – – – – – – –

3 - 1 x 1 – – – – – – – – –

5 - 1 x 1 – – – – – – – – – –

10 - 1 x 1 – – – – – – – – – –

1 - 1 x 2 – – – – – – – NSYTRV43PE – –

1 - 2 x 2 – – – – – – – NSYTRV44PE – –

Со светодиодом – – – – – – – – – –

Цвета Серый – – – –

Синий NSYTRV22BL NSYTRV42BL NSYTRV62BL NSYTRV102BL NSYTRV352BL – – – – –

NSYTRV162BL NSYTRV502BL

Зелёный/жёлтый (PE) – – – – – –

Оранжевый NSYTRV22AR NSYTRV42AR – – – – – – – –

Красный NSYTRV22RD NSYTRV42RD – – – – – – – –

Зелёный – NSYTRV42GN – – – – – – – –

Белый NSYTRV22WH NSYTRV42WH – – – – – – – –

Чёрный – NSYTRV42BK – – – – – – – –

Монтаж на 35 мм

35 мм

tele-quick – – – – – – – – – –

15 мм – – – – – – – – – –

См. стр. (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx)

PB
50

20
81

PB
50

21
66

PB
50

21
67

PB
50

21
73

PB
50

21
90
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Клеммные колодки с технологией 
винтового соединения
Руководство по выбору

Проходные Болт-болт 
Болт-зажим

С заземлением

Ном. площадь 
поперечного сечения 
(мм2)

2.5 4 6 10 и 16 35 - 70 95 и 150 2,5 4 6 и 10 16 - 50

Кол-во полюсов 1 - 1 x 1 NSYTRV22 NSYTRV42 NSYTRV62 NSYTRV102 NSYTRV352 NSYTRV952BB NSYTRV22PE NSYTRV42PE NSYTRV62PE NSYTRV162PE

NSYTRV162 NSYTRV502 NSYTRV952BC NSYTRV102PE NSYTRV352PE

NSYTRV702 NSYTRV1502BB NSYTRV502PE

2 - 1 x 1 – – – – – – – – – –

3 - 1 x 1 – – – – – – – – –

5 - 1 x 1 – – – – – – – – – –

10 - 1 x 1 – – – – – – – – – –

1 - 1 x 2 – – – – – – – NSYTRV43PE – –

1 - 2 x 2 – – – – – – – NSYTRV44PE – –

Со светодиодом – – – – – – – – – –

Цвета Серый – – – –

Синий NSYTRV22BL NSYTRV42BL NSYTRV62BL NSYTRV102BL NSYTRV352BL – – – – –

NSYTRV162BL NSYTRV502BL

Зелёный/жёлтый (PE) – – – – – –

Оранжевый NSYTRV22AR NSYTRV42AR – – – – – – – –

Красный NSYTRV22RD NSYTRV42RD – – – – – – – –

Зелёный – NSYTRV42GN – – – – – – – –

Белый NSYTRV22WH NSYTRV42WH – – – – – – – –

Чёрный – NSYTRV42BK – – – – – – – –

Монтаж на 35 мм

35 мм

tele-quick – – – – – – – – – –

15 мм – – – – – – – – – –

См. стр. (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx)

PB
50

21
74

PB
50

21
76

PB
50

21
75

PB
50

21
85

PB
50

21
99
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Клеммные колодки с технологией 
винтового соединения
Руководство по выбору

Двухуровневые Разъединительные Измерительные Для соединения 
нейтрали

Миниатюрные DB6

Многополюсные Двухуровневые Ножевого типа С предохранителем Съёмный картридж Проходные С универсальным основанием Telequick

Ном. площадь 
поперечного сечения 
(мм2)

4 2.5 и 4 4 4 и 16 4 6 4 - 10 2.5 и 4 4 6 16 и 35

Кол-во полюсов 1 - 1 x 1 – – NSYTRV42SC NSYTRV42SF5 NSYTRV42TB NSYTRV62TTD NSYTRV42NE NSYTRV22M – – DB6ED01

NSYTRV42ST NSYTRV42SF6 NSYTRV62NE NSYTRV42M DB6FD01

NSYTRV162SF

2 - 1 x 1 – NSYTRV24D NSYTRV42SCD – – – – DB6CD102 DB6DD102 –

NSYTRV44D

3 - 1 x 1 – NSYTRV26T – – – – – DB6DD103 –

5 - 1 x 1 – – – – – – – DB6CD105 – –

10 - 1 x 1 – – – – – – – DB6CD110 – –

1 - 1 x 2 NSYTRV43  - – – – – – – – –

1 - 2 x 2 NSYTRV44  - – – – – – – – –

Со светодиодом – – – NSYTRV42SF5LD – – – – – – –

NSYTRV42SF6LD

Цвета Серый  - –

Синий – – – – – NSYTRV22MBL – – –

NSYTRV42MBL

Зелёный/жёлтый (PE) NSYTRV43PE NSYTRV24DPE – – – NSYTRV62TTPE – NSYTRV22MPE – – –

NSYTRV44PE NSYTRV44DPE NSYTRV42MPE

Оранжевый – NSYTRV42STAR – – – – – – – –

Красный – – – – – – – – – –

Зелёный – – – – – – – – – – –

Белый – – – – – – – – – – –

Чёрный – – – – – – – – –

Монтаж на 35 мм –

35 мм –

tele-quick – – – – – – – –

15 мм – – – – – – – – – –

См. стр. (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx)

Гибкая система штыревых перемычек

Штыревые перемычки NSYTRAL* позволяют быстро организовать 
разветвление цепей. Все клеммы снабжены двумя рядами гнёзд под 
штыревые перемычки, что позволяет электрически соединять между собой 
различное количество клемм, ступенчато расположенные или несмежные 
клеммы.
С помощью перемычек переходного сечения можно легко соединять 
клеммы разного номинального сечения (например, клемму NSYTRV102 с 
клеммой NSYTRV22).
Таким образом можно быстро собирать распределительные клеммные 
колодки любой конфигурации.

PB
50

21
81

PB
50

21
87

PB
50

21
79

PB
50

21
95

PB
50

21
78
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Клеммные колодки с технологией 
винтового соединения
Руководство по выбору

Двухуровневые Разъединительные Измерительные Для соединения 
нейтрали

Миниатюрные DB6

Многополюсные Двухуровневые Ножевого типа С предохранителем Съёмный картридж Проходные С универсальным основанием Telequick

Ном. площадь 
поперечного сечения 
(мм2)

4 2.5 и 4 4 4 и 16 4 6 4 - 10 2.5 и 4 4 6 16 и 35

Кол-во полюсов 1 - 1 x 1 – – NSYTRV42SC NSYTRV42SF5 NSYTRV42TB NSYTRV62TTD NSYTRV42NE NSYTRV22M – – DB6ED01

NSYTRV42ST NSYTRV42SF6 NSYTRV62NE NSYTRV42M DB6FD01

NSYTRV162SF

2 - 1 x 1 – NSYTRV24D NSYTRV42SCD – – – – DB6CD102 DB6DD102 –

NSYTRV44D

3 - 1 x 1 – NSYTRV26T – – – – – DB6DD103 –

5 - 1 x 1 – – – – – – – DB6CD105 – –

10 - 1 x 1 – – – – – – – DB6CD110 – –

1 - 1 x 2 NSYTRV43  - – – – – – – – –

1 - 2 x 2 NSYTRV44  - – – – – – – – –

Со светодиодом – – – NSYTRV42SF5LD – – – – – – –

NSYTRV42SF6LD

Цвета Серый  - –

Синий – – – – – NSYTRV22MBL – – –

NSYTRV42MBL

Зелёный/жёлтый (PE) NSYTRV43PE NSYTRV24DPE – – – NSYTRV62TTPE – NSYTRV22MPE – – –

NSYTRV44PE NSYTRV44DPE NSYTRV42MPE

Оранжевый – NSYTRV42STAR – – – – – – – –

Красный – – – – – – – – – –

Зелёный – – – – – – – – – – –

Белый – – – – – – – – – – –

Чёрный – – – – – – – – –

Монтаж на 35 мм –

35 мм –

tele-quick – – – – – – – –

15 мм – – – – – – – – – –

См. стр. (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx)

PB
50

23
35

PB
50

22
21

PB
50

18
74

PB
50

22
08
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Клеммные колодки с технологией 
пружинного соединения 
Руководство по выбору

Вертикальная перемычка

Вертикальная перемычка NSYTRALV24R позволяет электрически 
соединить между собой оба уровня стандартных двухуровневых клеммных 
колодок NSYTRR24D и NSYTRR44D.

Проходные С заземлением

Ном. площадь поперечного 
сечения (мм2)

2.5 4 6 10 и 16 2.5 4 6 10 и 16

Кол-во полюсов 1 - 1 x 1 NSYTRR22 NSYTRR42 NSYTRR62 NSYTRR102 NSYTRR22PE NSYTRR42PE NSYTRR62PE NSYTRR102PE

NSYTRR162 NSYTRR162PE

1 - 1 x 2 NSYTRR23 NSYTRR43 NSYTRR63 – NSYTRR23PE NSYTRR43PE – –

1 - 2 x 2 NSYTRR24 NSYTRR44 – – NSYTRR24PE NSYTRR44PE – –

1 - 2 x 4 – – – – – – – –

1 - 3 x 3 – – – – – – – –

2 - 1 x 1 – – – – – – – –

2 - 1 x 2 – – – – – – – –

3 - 1 x 1 – – – – – – – –

Цвета Серый – – – –

Синий NSYTRR22BL NSYTRR42BL NSYTRR62BL NSYTRR102BL – – – –

NSYTRR23BL NSYTRR43BL NSYTRR162BL

NSYTRR24BL NSYTRR44BL

Зелёный/жёлтый (PE) – – – –

Оранжевый NSYTRR22AR NSYTRR42AR – – – – – –

NSYTRR23AR NSYTRR43AR

NSYTRR24AR NSYTRR42AR

Чёрный – – – – – – – –

С фланцем – – – – – – – –

Монтаж на 35 мм

35 мм

tele-quick – – – – – – – –

15 мм – – – – – – – –

См. стр. (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx)

PB
50

20
80

PB
50

21
45

PB
50

21
51

PB
50

22
84

PB
50

23
54
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Клеммные колодки с технологией 
пружинного соединения 
Руководство по выбору

Проходные С заземлением

Ном. площадь поперечного 
сечения (мм2)

2.5 4 6 10 и 16 2.5 4 6 10 и 16

Кол-во полюсов 1 - 1 x 1 NSYTRR22 NSYTRR42 NSYTRR62 NSYTRR102 NSYTRR22PE NSYTRR42PE NSYTRR62PE NSYTRR102PE

NSYTRR162 NSYTRR162PE

1 - 1 x 2 NSYTRR23 NSYTRR43 NSYTRR63 – NSYTRR23PE NSYTRR43PE – –

1 - 2 x 2 NSYTRR24 NSYTRR44 – – NSYTRR24PE NSYTRR44PE – –

1 - 2 x 4 – – – – – – – –

1 - 3 x 3 – – – – – – – –

2 - 1 x 1 – – – – – – – –

2 - 1 x 2 – – – – – – – –

3 - 1 x 1 – – – – – – – –

Цвета Серый – – – –

Синий NSYTRR22BL NSYTRR42BL NSYTRR62BL NSYTRR102BL – – – –

NSYTRR23BL NSYTRR43BL NSYTRR162BL

NSYTRR24BL NSYTRR44BL

Зелёный/жёлтый (PE) – – – –

Оранжевый NSYTRR22AR NSYTRR42AR – – – – – –

NSYTRR23AR NSYTRR43AR

NSYTRR24AR NSYTRR42AR

Чёрный – – – – – – – –

С фланцем – – – – – – – –

Монтаж на 35 мм

35 мм

tele-quick – – – – – – – –

15 мм – – – – – – – –

См. стр. (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx)

PB
50

21
39

PB
50

21
52

PB
50

22
85

PB
50

21
46
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Клеммные колодки с технологией 
пружинного соединения 
Руководство по выбору

Миниатюрные клеммные колодки с максимальной 
эффективность использования

Благодаря своим компактным размерам, клеммные мини-колодки 
идеально подходят для электромонтажа в крайне ограниченном объёме.
Наличие значительного пространства позволяет легко и быстро 
подсоединять многожильные и жёсткие провода.
Миниатюрные клеммные колодки устанавливаются на DIN-рейку NS 15 или 
непосредственно на панель посредством винтового фланца или 
специальной защёлки.

Двухуровневые Разъединительные Миниатюрные
Проходные Ножевого типа Съёмный картридж Монтаж на DIN-рейку Непосредственный монтаж Монтаж посредством специальной защёлки

Ном. площадь 
поперечного сечения (мм2)

2.5 и 4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Кол-во полюсов 1 - 1 x 1 – NSYTRR22SC NSYTRR22TB NSYTRR22M NSYTRR22MF NSYTRR22MP

1 - 1 x 2 – NSYTRR23SC NSYTRR23TB  - 

1 - 2 x 2 – – – NSYTRR24M NSYTRR24MF NSYTRR22MP

1 - 2 x 4 – – –

1 - 3 x 3 – – –

2 - 1 x 1 NSYTRR24D NSYTRR24SCD –

NSYTRR44D

2 - 1 x 2 – –

3 - 1 x 1 NSYTRR26T – – – –

Цвета Серый

Синий NSYTRR24DBL  - – NSYTRR22MBL NSYTRR22MFBL NSYTRR22MPBL

NSYTRR44DBL NSYTRR24MBL NSYTRR24MFBL NSYTRR22MPBL

NSYTRR26TBL

Зелёный/жёлтый (PE) NSYTRR24DPE – – NSYTRR22MPE – –

NSYTRR44DPE

Оранжевый – NSYTRR22SCAR – – – –

NSYTRR23SCAR

Чёрный – – – – – –

С фланцем – – – – NSYTRR22MFF –

NSYTRR24MFF

Монтаж на 35 мм x –

35 мм x –

tele-quick – – – –

15 мм – – –

См. стр. (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx)

PB
50

22
15

PB
50

22
13

PB
50

22
14

PB
50

21
64

PB
50

21
59

PB
50

21
62
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Клеммные колодки с технологией 
пружинного соединения 
Руководство по выбору

Двухуровневые Разъединительные Миниатюрные
Проходные Ножевого типа Съёмный картридж Монтаж на DIN-рейку Непосредственный монтаж Монтаж посредством специальной защёлки

Ном. площадь 
поперечного сечения (мм2)

2.5 и 4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Кол-во полюсов 1 - 1 x 1 – NSYTRR22SC NSYTRR22TB NSYTRR22M NSYTRR22MF NSYTRR22MP

1 - 1 x 2 – NSYTRR23SC NSYTRR23TB  - 

1 - 2 x 2 – – – NSYTRR24M NSYTRR24MF NSYTRR22MP

1 - 2 x 4 – – –

1 - 3 x 3 – – –

2 - 1 x 1 NSYTRR24D NSYTRR24SCD –

NSYTRR44D

2 - 1 x 2 – –

3 - 1 x 1 NSYTRR26T – – – –

Цвета Серый

Синий NSYTRR24DBL  - – NSYTRR22MBL NSYTRR22MFBL NSYTRR22MPBL

NSYTRR44DBL NSYTRR24MBL NSYTRR24MFBL NSYTRR22MPBL

NSYTRR26TBL

Зелёный/жёлтый (PE) NSYTRR24DPE – – NSYTRR22MPE – –

NSYTRR44DPE

Оранжевый – NSYTRR22SCAR – – – –

NSYTRR23SCAR

Чёрный – – – – – –

С фланцем – – – – NSYTRR22MFF –

NSYTRR24MFF

Монтаж на 35 мм x –

35 мм x –

tele-quick – – – –

15 мм – – –

См. стр. (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx)

PB
50

22
18

PB
50

22
16

PB
50

22
17
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Клеммные колодки с технологией  
PIT соединения
Руководство по выбору

Втычные Проходные С заземлением Двухуровневые Разъединительные Комбинированная технология: винтовое 
соединение с прорезанием изоляции

Ножевого типа Съёмный картридж Проходные

Ном. площадь поперечного 
сечения (мм2)

2.5 4 2.5 4 2.5 2.5 2.5 & 4 1.5 2.5

Кол-во полюсов 1 - 1 x 1 NSYTRP22 NSYTRP42 NSYTRP22PE NSYTRP42PE – NSYTRP22SC NSYTRP22TB NSYTRH12 NSYTRH22

NSYTRP42TB

1 - 1 x 2 NSYTRP23 NSYTRP43 NSYTRP23PE NSYTRP43PE – NSYTRP23SC – NSYTRH13 –

1 - 2 x 2 NSYTRP24 NSYTRP44 NSYTRP24PE NSYTRP44PE – NSYTRP24SC – – –

1 - 2 x 4 – – – – – – – – –

1 - 3 x 3 – – – – – – – – –

2 - 1 x 1 – – – – NSYTRP24D  - – – –

2 - 1 x 2 – – – – – – – – –

3 - 1 x 1 – – – – – – – – –

Цвета Серый – –

Синий NSYTRP22BL NSYTRP42BL – – NSYTRP24DBL – – – –

NSYTRP23BL NSYTRP43BL

NSYTRP24BL NSYTRP44BL

Зелёный/жёлтый (PE) – – NSYTRP24DPE – – NSYTRH12PE –

Оранжевый NSYTRP22AR – – – – – – – –

NSYTRP23AR

Чёрный – – – – – – – – –

С фланцем – – – – – – – – –

Монтаж на 35 мм – –

35 мм – –

tele-quick – – – – – – – – –

15 мм – – – – – – –

См. стр. (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx)

Вертикальная перемычка

Вертикальная перемычка NSYTRALV24R позволяет электрически 
соединить между собой оба уровня стандартной двухуровневой клеммной 
колодки NSYTRP24D.

PB
50

20
82
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50
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50
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49
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50
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
Клеммные колодки с технологией  
PIT соединения
Руководство по выбору

Втычные Проходные С заземлением Двухуровневые Разъединительные Комбинированная технология: винтовое 
соединение с прорезанием изоляции

Ножевого типа Съёмный картридж Проходные

Ном. площадь поперечного 
сечения (мм2)

2.5 4 2.5 4 2.5 2.5 2.5 & 4 1.5 2.5

Кол-во полюсов 1 - 1 x 1 NSYTRP22 NSYTRP42 NSYTRP22PE NSYTRP42PE – NSYTRP22SC NSYTRP22TB NSYTRH12 NSYTRH22

NSYTRP42TB

1 - 1 x 2 NSYTRP23 NSYTRP43 NSYTRP23PE NSYTRP43PE – NSYTRP23SC – NSYTRH13 –

1 - 2 x 2 NSYTRP24 NSYTRP44 NSYTRP24PE NSYTRP44PE – NSYTRP24SC – – –

1 - 2 x 4 – – – – – – – – –

1 - 3 x 3 – – – – – – – – –

2 - 1 x 1 – – – – NSYTRP24D  - – – –

2 - 1 x 2 – – – – – – – – –

3 - 1 x 1 – – – – – – – – –

Цвета Серый – –

Синий NSYTRP22BL NSYTRP42BL – – NSYTRP24DBL – – – –

NSYTRP23BL NSYTRP43BL

NSYTRP24BL NSYTRP44BL

Зелёный/жёлтый (PE) – – NSYTRP24DPE – – NSYTRH12PE –

Оранжевый NSYTRP22AR – – – – – – – –

NSYTRP23AR

Чёрный – – – – – – – – –

С фланцем – – – – – – – – –

Монтаж на 35 мм – –

35 мм – –

tele-quick – – – – – – – – –

15 мм – – – – – – –

См. стр. (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx) (LINxxx)

PB
50

22
56
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50

22
57
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50

23
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50
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17
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50
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19
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Винтовые клеммные колодки - Проходные

NSYTRV22 NSYTRV42 NSYTRV62 NSYTRV102 NSYTRV162 NSYTRV352 NSYTRV502

Ном. площадь поперечного сечения 2.5 мм2 4 мм2 6 мм2 10 мм2 16 мм2 35 мм2 50 мм2

Тип колодки Проходная Проходная Проходная Проходная Проходная Проходная Проходная

Тип соединения 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1

Цвет Серый Серый Серый Серый Серый Серый Серый

Макс. электрические характеристики (Uмакс., Iмакс.) 1000 В, 32 A 1000 В, 41 A 1000 В, 57 A 1000 В, 76 A 1000 В, 101 A 1000 В, 125 A 1000 В, 150 A

Размеры (мм)

Длина 47.7 47.7 47.7 47.7 55,5 60.2 70.5

Высота 47.5 47.5 47.5 47.5 55 65.7 83.5

Ширина 5.2 6.2 8.2 10.2 12.2 16 20

Площадь поперечного сечения (мм2) 2.5 4 6 10 16 35 50

Гибкий провод 0.14 - 4 0.14 - 6 0.2 - 10 0.5 - 16 1.5 - 25 1.5 - 50 25 - 70

Жёсткий провод 0.14 - 4 0.14 - 6 0.2 - 10 0.5 - 16 1.5 - 25 1.5 - 50 16 - 70

Ном. электрические характеристики

МЭК/EN 1000 В, 24 A 1000 В, 32 A 1000 В, 41 A 1000 В, 57 A 1000 В, 76 A 1000 В, 125 A 1000 В, 150 A

UL 600 В, 20 A, 26 - 12 AWG 600 В, 30 A, 26 - 10 AWG 600 В, 50 A, 24 - 8 AWG 600 В, 65 A, 20 - 6 AWG 600 В, 85 A, 16 - 4 AWG 600 В, 150 A, 14 - 1/0 AWG 600 В, 150 A, 6 - 1/0 AWG

CSA 600 В, 20 A, 26 - 12 AWG 600 В, 30 A, 26 - 10 AWG 600 В, 50 A, 24 - 8 AWG 600 В, 65 A, 20 - 6 AWG 600 В, 85 A, 16 - 4 AWG 600 В, 150 A, 14 - 1/0 AWG 600 В, 150 A, 6 - 1/0 AWG

ATEX 690 В, 22 A 690 В, 30 A 690 В, 40 A 690 В, 54 A 690 В, 73 A 690 В, 126 A 690 В, 137 A

Сертификация UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx,  
GL, LR, DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx,  
GL, LR, DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx,  
GL; LR, DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL,  
LR, DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL,  
LR, DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx,  
GL, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL,  
LR, DNV, ГОСТ

Клеммные колодки

Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу

Серый 50 NSYTRV22 50 NSYTRV42 50 NSYTRV62 50 NSYTRV102 50 NSYTRV162 50 NSYTRV352 10 NSYTRV502

Синий 50 NSYTRV22BL 50 NSYTRV42BL 50 NSYTRV62BL 50 NSYTRV102BL 50 NSYTRV162BL 50 NSYTRV352BL 10 NSYTRV502BL

Оранжевый 50 NSYTRV22AR 50 NSYTRV42AR - - - - - - - - - - 

Красный 50 NSYTRV22RD 50 NSYTRV42RD - - - - - - - - - - 

Зелёный - - NSYTRV42GN - - - - - - - - - - 

Белый 50 NSYTRV22WH 50 NSYTRV42WH - - - - - - - - - - 

Чёрный - - NSYTRV42BK - - - - - - - - - - 

Принадлежности

Фиксатор на DIN-рейку 
35 мм

На защёлке, 5.2 мм 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35

С винтом, 9.5 мм 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35

Торцевая крышка,  
Т = 2.2 мм

Серый 50 NSYTRAC22 50 NSYTRAC22 50 NSYTRAC22 50 NSYTRAC22 50 NSYTRAC162 - Входит в состав колодки - Входит в состав колодки

Синий 50 NSYTRAC22BL 50 NSYTRAC22BL 50 NSYTRAC22BL 50 NSYTRAC22BL - - - - - - 

Разделитель,  
Т = 2 мм

Серый 50 NSYTRAP22 50 NSYTRAP22 50 NSYTRAP22 50 NSYTRAP22 - - - - - - 

Синий 50 NSYTRAP22BL 50 NSYTRAP22BL 50 NSYTRAP22BL 50 NSYTRAP22BL - - - - - - 

Штыревая перемычка 2-полюсная 50 NSYTRAL22 50 NSYTRAL42 10 NSYTRAL62 10 NSYTRAL102 10 NSYTRAL162 10 NSYTRAL352 10 NSYTRAL502 *

Красная 3-полюсная 50 NSYTRAL23 50 NSYTRAL43 10 NSYTRAL63 - - - - - - 10 NSYTRAL503 *

4-полюсная 50 NSYTRAL24 50 NSYTRAL44 - - - - - - - - - - 

5-полюсная 50 NSYTRAL25 50 NSYTRAL45 - - - - - - - - - - 

10-полюсная 10 NSYTRAL210 10 NSYTRAL410 10 NSYTRAL610 - - - - - - - - 

20-полюсная 10 NSYTRAL220 10 NSYTRAL420 - - - - - - - - - - 

Синая 10-полюсная 10 NSYTRAL210BL 10 NSYTRA L410BL 10 NSYTRAL610BL - - - - - - - -

Серяя 10-полюсная 10 NSYTRAL210GR 10 NSYTRAL410GR 10 NSYTRAL610GR - - - - - - - -

Перемычка с переходом 
к сеч. 2.5/4 мм2

От винт. к винт. клемме - - - - 10 NSYTRALV62 10 NSYTRALV102 10 NSYTRALV162 10 NSYTRALV352 - - 

От винт. к пруж. клемме - - - - 10 NSYTRALVR62 10 NSYTRALVR102 10 NSYTRALVR162 10 NSYTRALVR352 - - 

Вертикальная перемычка 1-полюсная - - - - - - - - - - - - - - 

Тестовая клемма Металл. часть, Ø 2.3 мм 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1

Трубчатый изолятор, красный 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1

Тестовый адаптер Для гнёзд под штыр. перемычки 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT - -

Предупред. этикетка Жёлтая 10 NSYTRACS2 10 NSYTRACS4 10 NSYTRACS6 10 NSYTRACS10 10 NSYTRACS10 10 NSYTRACS10 10 NSYTRACS10

Держатель маркера Для фиксатора AB35 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4

DIN-рейка 35 x 7.2 мм Перфорированная, Д = 2 м 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYS DR200BD

Принадлежности для маркировки См. стр. (Lin035)

Общие данные

Длина зачистки (мм) 9 9 10 10 14 18 24

Винт M3 M3 M4 M4 M5 M6 M6

Момент затяжки (Н∙м) 0.5 - 0.6 0.6 - 0.8 1.5 - 1.8 1.5 - 1.8 2.5 - 3 3.2 - 3.7 6 - 8 

*Винтовая перемычка

Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR

PB
50

20
81

PB
50

21
66

PB
50

21
67
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Винтовые клеммные колодки - Проходные

NSYTRV22 NSYTRV42 NSYTRV62 NSYTRV102 NSYTRV162 NSYTRV352 NSYTRV502

Ном. площадь поперечного сечения 2.5 мм2 4 мм2 6 мм2 10 мм2 16 мм2 35 мм2 50 мм2

Тип колодки Проходная Проходная Проходная Проходная Проходная Проходная Проходная

Тип соединения 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1

Цвет Серый Серый Серый Серый Серый Серый Серый

Макс. электрические характеристики (Uмакс., Iмакс.) 1000 В, 32 A 1000 В, 41 A 1000 В, 57 A 1000 В, 76 A 1000 В, 101 A 1000 В, 125 A 1000 В, 150 A

Размеры (мм)

Длина 47.7 47.7 47.7 47.7 55,5 60.2 70.5

Высота 47.5 47.5 47.5 47.5 55 65.7 83.5

Ширина 5.2 6.2 8.2 10.2 12.2 16 20

Площадь поперечного сечения (мм2) 2.5 4 6 10 16 35 50

Гибкий провод 0.14 - 4 0.14 - 6 0.2 - 10 0.5 - 16 1.5 - 25 1.5 - 50 25 - 70

Жёсткий провод 0.14 - 4 0.14 - 6 0.2 - 10 0.5 - 16 1.5 - 25 1.5 - 50 16 - 70

Ном. электрические характеристики

МЭК/EN 1000 В, 24 A 1000 В, 32 A 1000 В, 41 A 1000 В, 57 A 1000 В, 76 A 1000 В, 125 A 1000 В, 150 A

UL 600 В, 20 A, 26 - 12 AWG 600 В, 30 A, 26 - 10 AWG 600 В, 50 A, 24 - 8 AWG 600 В, 65 A, 20 - 6 AWG 600 В, 85 A, 16 - 4 AWG 600 В, 150 A, 14 - 1/0 AWG 600 В, 150 A, 6 - 1/0 AWG

CSA 600 В, 20 A, 26 - 12 AWG 600 В, 30 A, 26 - 10 AWG 600 В, 50 A, 24 - 8 AWG 600 В, 65 A, 20 - 6 AWG 600 В, 85 A, 16 - 4 AWG 600 В, 150 A, 14 - 1/0 AWG 600 В, 150 A, 6 - 1/0 AWG

ATEX 690 В, 22 A 690 В, 30 A 690 В, 40 A 690 В, 54 A 690 В, 73 A 690 В, 126 A 690 В, 137 A

Сертификация UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx,  
GL, LR, DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx,  
GL, LR, DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx,  
GL; LR, DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL,  
LR, DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL,  
LR, DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx,  
GL, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL,  
LR, DNV, ГОСТ

Клеммные колодки

Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу

Серый 50 NSYTRV22 50 NSYTRV42 50 NSYTRV62 50 NSYTRV102 50 NSYTRV162 50 NSYTRV352 10 NSYTRV502

Синий 50 NSYTRV22BL 50 NSYTRV42BL 50 NSYTRV62BL 50 NSYTRV102BL 50 NSYTRV162BL 50 NSYTRV352BL 10 NSYTRV502BL

Оранжевый 50 NSYTRV22AR 50 NSYTRV42AR - - - - - - - - - - 

Красный 50 NSYTRV22RD 50 NSYTRV42RD - - - - - - - - - - 

Зелёный - - NSYTRV42GN - - - - - - - - - - 

Белый 50 NSYTRV22WH 50 NSYTRV42WH - - - - - - - - - - 

Чёрный - - NSYTRV42BK - - - - - - - - - - 

Принадлежности

Фиксатор на DIN-рейку 
35 мм

На защёлке, 5.2 мм 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35

С винтом, 9.5 мм 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35

Торцевая крышка,  
Т = 2.2 мм

Серый 50 NSYTRAC22 50 NSYTRAC22 50 NSYTRAC22 50 NSYTRAC22 50 NSYTRAC162 - Входит в состав колодки - Входит в состав колодки

Синий 50 NSYTRAC22BL 50 NSYTRAC22BL 50 NSYTRAC22BL 50 NSYTRAC22BL - - - - - - 

Разделитель,  
Т = 2 мм

Серый 50 NSYTRAP22 50 NSYTRAP22 50 NSYTRAP22 50 NSYTRAP22 - - - - - - 

Синий 50 NSYTRAP22BL 50 NSYTRAP22BL 50 NSYTRAP22BL 50 NSYTRAP22BL - - - - - - 

Штыревая перемычка 2-полюсная 50 NSYTRAL22 50 NSYTRAL42 10 NSYTRAL62 10 NSYTRAL102 10 NSYTRAL162 10 NSYTRAL352 10 NSYTRAL502 *

Красная 3-полюсная 50 NSYTRAL23 50 NSYTRAL43 10 NSYTRAL63 - - - - - - 10 NSYTRAL503 *

4-полюсная 50 NSYTRAL24 50 NSYTRAL44 - - - - - - - - - - 

5-полюсная 50 NSYTRAL25 50 NSYTRAL45 - - - - - - - - - - 

10-полюсная 10 NSYTRAL210 10 NSYTRAL410 10 NSYTRAL610 - - - - - - - - 

20-полюсная 10 NSYTRAL220 10 NSYTRAL420 - - - - - - - - - - 

Синая 10-полюсная 10 NSYTRAL210BL 10 NSYTRA L410BL 10 NSYTRAL610BL - - - - - - - -

Серяя 10-полюсная 10 NSYTRAL210GR 10 NSYTRAL410GR 10 NSYTRAL610GR - - - - - - - -

Перемычка с переходом 
к сеч. 2.5/4 мм2

От винт. к винт. клемме - - - - 10 NSYTRALV62 10 NSYTRALV102 10 NSYTRALV162 10 NSYTRALV352 - - 

От винт. к пруж. клемме - - - - 10 NSYTRALVR62 10 NSYTRALVR102 10 NSYTRALVR162 10 NSYTRALVR352 - - 

Вертикальная перемычка 1-полюсная - - - - - - - - - - - - - - 

Тестовая клемма Металл. часть, Ø 2.3 мм 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1

Трубчатый изолятор, красный 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1

Тестовый адаптер Для гнёзд под штыр. перемычки 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT - -

Предупред. этикетка Жёлтая 10 NSYTRACS2 10 NSYTRACS4 10 NSYTRACS6 10 NSYTRACS10 10 NSYTRACS10 10 NSYTRACS10 10 NSYTRACS10

Держатель маркера Для фиксатора AB35 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4

DIN-рейка 35 x 7.2 мм Перфорированная, Д = 2 м 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYS DR200BD

Принадлежности для маркировки См. стр. (Lin035)

Общие данные

Длина зачистки (мм) 9 9 10 10 14 18 24

Винт M3 M3 M4 M4 M5 M6 M6

Момент затяжки (Н∙м) 0.5 - 0.6 0.6 - 0.8 1.5 - 1.8 1.5 - 1.8 2.5 - 3 3.2 - 3.7 6 - 8 

*Винтовая перемычка

Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
PB

50
21

73

PB
50

21
89

PB
50

21
90

PB
50

21
94
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Винтовые клеммные колодки - С заземлением

NSYTRV22PE NSYTRV42PE NSYTRV62PE NSYTRV102PE NSYTRV162PE NSYTRV352PE NSYTRV502PE

Ном. площадь поперечного сечения 2.5 мм2 4 мм2 6 мм2 10 мм2 16 мм2 35 мм2 50 мм2

Тип колодки С заземлением С заземлением С заземлением С заземлением С заземлением С заземлением С заземлением

Тип соединения 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1

Цвет Зелёный/жёлтый Зелёный/жёлтый Зелёный/жёлтый Зелёный/жёлтый Зелёный/жёлтый Зелёный/жёлтый Зелёный/жёлтый

Макс. электрические характеристики

Размеры (мм)

Длина 47.7 47.7 47.7 47.7 55 65.7 70.5

Высота 47.5 47.5 47.5 47.5 55.5 60.2 83.5

Ширина 5.2 6.2 8.2 10.2 12.2 16 20

Площадь поперечного сечения (мм2) 2.5 4 6 10 16 35 50

Гибкий провод 0.14 - 4 0.14 - 6 0.2 - 10 0.5 - 16 1.5 - 25 1.5 - 35 25 - 70

Жёсткий провод 0.14 - 4 0.14 - 6 0.2 - 10 0.5 - 16 1.5 - 25 1.5 - 35 16 - 70

Ном. электрические характеристики

МЭК/EN - - - 76 A 101 A 125 A 150 A

UL 26 - 12 AWG 26 - 10 AWG 24 - 8 AWG 20 - 6 AWG 16 - 4 AWG 14 - 1/0 AWG 6 - 1/0 AWG

CSA 26 - 12 AWG 26 - 10 AWG 24 - 8 AWG 20 - 6 AWG 16 - 4 AWG 14 - 1/0 AWG 6 - 1/0 AWG 

ATEX - - - - - - - 

Сертификация UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL,  
LR; DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL,  
LR, DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL,  
LR, DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL,  
LR; DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL,  
LR, DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx,  
 GL, ГОСТ

UL, CSA, ATEX, IECEx, GL,  
LR, DNV, ГОСТ

Клеммные колодки

Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу

Зелёный/жёлтый 50 NSYTRV22PE 50 NSYTRV42PE 50 NSYTRV62PE 50 NSYTRV102PE 50 NSYTRV162PE 50 NSYTRV352PE 50 NSYTRV502PE

Принадлежности

Фиксатор на DIN-рейку  
35 мм

На защёлке, 5.2 мм 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35

С винтом, 9.5 мм 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35

Торцевая крышка,  
Т = 2.2 мм

Серый 50 NSYTRAC22 50 NSYTRAC22 50 NSYTRAC22 50 NSYTRAC22 50 NSYTRAC162 - Входит в состав колодки - Входит в состав колодки

Синий 50 NSYTRAC22BL 50 NSYTRAC22BL 50 NSYTRAC22BL 50 NSYTRAC22BL - - - - - - 

Разделитель,  
Т = 2 мм

Серый 50 NSYTRAP22 50 NSYTRAP22 50 NSYTRAP22 50 NSYTRAP22 - - - - - - 

Синий 50 NSYTRAP22BL 50 NSYTRAP22BL 50 NSYTRAP22BL 50 NSYTRAP22BL - - - - - - 

Штыревая перемычка 2-полюсная 50 NSYTRAL22 50 NSYTRAL42 10 NSYTRAL62 10 NSYTRAL102 10 NSYTRAL162 10 NSYTRAL352 - - 

Красная 3-полюсная 50 NSYTRAL23 50 NSYTRAL43 10 NSYTRAL63 - - - - - - - - 

4-полюсная 50 NSYTRAL24 50 NSYTRAL44 - - - - - - - - - - 

5-полюсная 50 NSYTRAL25 50 NSYTRAL45 - - - - - - - - - - 

10-полюсная 10 NSYTRAL210 10 NSYTRAL410 10 NSYTRAL610 - - - - - - - - 

20-полюсная 10 NSYTRAL220 10 NSYTRAL420 - - - - - - - - - - 

Тестовая клемма Металл. часть, Ø 2.3 мм 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1

Трубчатый изолятор, 
красный

10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1

Тестовый адаптер Для гнёзд под штыр. 
перемычки

10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT

Предупред. этикетка Желтая 10 NSYTRACS2 10 NSYTRACS4 10 NSYTRACS6 10 NSYTRACS10 10 NSYTRACS10 10 NSYTRACS10 10 NSYTRACS10

Держатель маркера Для фиксатора AB35 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4

DIN-рейка 35 x 7.2 мм Перфорированная, Д = 2 м 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD

Принадлежности для маркировки См. стр. (Lin035)

Общие данные

Длина зачистки (мм) 9 9 10 10 14 18 24

Винт M3 M3 M4 M4 M5 M6 M6

Момент затяжки (Н∙м) 0.5 - 0.6 0.6 - 0.8 1.5 - 1.8 1.5 - 1.8 2.5 - 3 3.2 - 3.7 6 - 8 

Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
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Винтовые клеммные колодки - С заземлением

NSYTRV22PE NSYTRV42PE NSYTRV62PE NSYTRV102PE NSYTRV162PE NSYTRV352PE NSYTRV502PE

Ном. площадь поперечного сечения 2.5 мм2 4 мм2 6 мм2 10 мм2 16 мм2 35 мм2 50 мм2

Тип колодки С заземлением С заземлением С заземлением С заземлением С заземлением С заземлением С заземлением

Тип соединения 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1

Цвет Зелёный/жёлтый Зелёный/жёлтый Зелёный/жёлтый Зелёный/жёлтый Зелёный/жёлтый Зелёный/жёлтый Зелёный/жёлтый

Макс. электрические характеристики

Размеры (мм)

Длина 47.7 47.7 47.7 47.7 55 65.7 70.5

Высота 47.5 47.5 47.5 47.5 55.5 60.2 83.5

Ширина 5.2 6.2 8.2 10.2 12.2 16 20

Площадь поперечного сечения (мм2) 2.5 4 6 10 16 35 50

Гибкий провод 0.14 - 4 0.14 - 6 0.2 - 10 0.5 - 16 1.5 - 25 1.5 - 35 25 - 70

Жёсткий провод 0.14 - 4 0.14 - 6 0.2 - 10 0.5 - 16 1.5 - 25 1.5 - 35 16 - 70

Ном. электрические характеристики

МЭК/EN - - - 76 A 101 A 125 A 150 A

UL 26 - 12 AWG 26 - 10 AWG 24 - 8 AWG 20 - 6 AWG 16 - 4 AWG 14 - 1/0 AWG 6 - 1/0 AWG

CSA 26 - 12 AWG 26 - 10 AWG 24 - 8 AWG 20 - 6 AWG 16 - 4 AWG 14 - 1/0 AWG 6 - 1/0 AWG 

ATEX - - - - - - - 

Сертификация UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL,  
LR; DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL,  
LR, DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL,  
LR, DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL,  
LR; DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL,  
LR, DNV, ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx,  
 GL, ГОСТ

UL, CSA, ATEX, IECEx, GL,  
LR, DNV, ГОСТ

Клеммные колодки

Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу

Зелёный/жёлтый 50 NSYTRV22PE 50 NSYTRV42PE 50 NSYTRV62PE 50 NSYTRV102PE 50 NSYTRV162PE 50 NSYTRV352PE 50 NSYTRV502PE

Принадлежности

Фиксатор на DIN-рейку  
35 мм

На защёлке, 5.2 мм 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35

С винтом, 9.5 мм 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35

Торцевая крышка,  
Т = 2.2 мм

Серый 50 NSYTRAC22 50 NSYTRAC22 50 NSYTRAC22 50 NSYTRAC22 50 NSYTRAC162 - Входит в состав колодки - Входит в состав колодки

Синий 50 NSYTRAC22BL 50 NSYTRAC22BL 50 NSYTRAC22BL 50 NSYTRAC22BL - - - - - - 

Разделитель,  
Т = 2 мм

Серый 50 NSYTRAP22 50 NSYTRAP22 50 NSYTRAP22 50 NSYTRAP22 - - - - - - 

Синий 50 NSYTRAP22BL 50 NSYTRAP22BL 50 NSYTRAP22BL 50 NSYTRAP22BL - - - - - - 

Штыревая перемычка 2-полюсная 50 NSYTRAL22 50 NSYTRAL42 10 NSYTRAL62 10 NSYTRAL102 10 NSYTRAL162 10 NSYTRAL352 - - 

Красная 3-полюсная 50 NSYTRAL23 50 NSYTRAL43 10 NSYTRAL63 - - - - - - - - 

4-полюсная 50 NSYTRAL24 50 NSYTRAL44 - - - - - - - - - - 

5-полюсная 50 NSYTRAL25 50 NSYTRAL45 - - - - - - - - - - 

10-полюсная 10 NSYTRAL210 10 NSYTRAL410 10 NSYTRAL610 - - - - - - - - 

20-полюсная 10 NSYTRAL220 10 NSYTRAL420 - - - - - - - - - - 

Тестовая клемма Металл. часть, Ø 2.3 мм 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1

Трубчатый изолятор, 
красный

10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1

Тестовый адаптер Для гнёзд под штыр. 
перемычки

10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT

Предупред. этикетка Желтая 10 NSYTRACS2 10 NSYTRACS4 10 NSYTRACS6 10 NSYTRACS10 10 NSYTRACS10 10 NSYTRACS10 10 NSYTRACS10

Держатель маркера Для фиксатора AB35 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4

DIN-рейка 35 x 7.2 мм Перфорированная, Д = 2 м 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD

Принадлежности для маркировки См. стр. (Lin035)

Общие данные

Длина зачистки (мм) 9 9 10 10 14 18 24

Винт M3 M3 M4 M4 M5 M6 M6

Момент затяжки (Н∙м) 0.5 - 0.6 0.6 - 0.8 1.5 - 1.8 1.5 - 1.8 2.5 - 3 3.2 - 3.7 6 - 8 

Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR

Пружинные клеммные колодки - Проходные

NSYTRR22 NSYTRR23 NSYTRR24 NSYTRR42 NSYTRR43 NSYTRR44 NSYTRR62

Ном. площадь поперечного сечения 2.5 мм2 2.5 мм2 2.5 мм2 4 мм2 4 мм2 4 мм2 6 мм2

Тип колодки Проходная Проходная Проходная Проходная Проходная Проходная Проходная

Тип соединения 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 2 1 полюс - 2 x 2 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 2 1 полюс - 2 x 2 1 полюс - 1 x 1

Цвет Серый Серый Серый Серый Серый Серый Серый

Макс. электрические характеристики (Uмакс., Iмакс.) 800 В, 31 A 800 В, 28 A 800 В, 28 A 800 В, 40 A 800 В, 40 A 800 В, 40 A 1000 В, 52 A

Размеры (мм)

Длина 48.5 60.5 72 56 71.5 87 69.5

Высота 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 43.5

Ширина 5.2 5.2 5.2 6.2 6.2 6.2 8.2

Площадь поперечного сечения (мм2) 2.5 2.5 2.5 4 4 4 6

Гибкий провод 0.08 - 2.5 0.08 - 2.5 0.08 - 2.5 0.08 - 4 0.08 - 4 0.08 - 4 0.5 - 6

Жёсткий провод 0.08 - 4 0.08 - 4 0.08 - 4 0.08 - 6 0.08 - 6 0.08 - 6 0.2 - 10

Ном. электрические характеристики

МЭК/EN 800 В, 24 A 800 В, 24 A 800 В, 24 A 800 В, 32 A 800 В, 32 A 800 В, 32 A 800 В, 41 A

UL 600 В, 20 A, 28 - 12 AWG 600 В, 20 A, 28 - 12 AWG 600 В, 20 A, 28 - 12 AWG 600 В, 30 A, 28 -10 AWG 600 В, 30 A, 28 -10 AWG 600 В, 30 A, 28 -10 AWG 600 В, 50 A, 24 - 8 AWG

CSA 600 В, 20 A, 28 - 12 AWG 600 В, 20 A, 28 - 12 AWG 600 В, 20 A, 28 - 12 AWG 600 В, 30 A, 28 -10 AWG 600 В, 30 A, 28 -10 AWG 600 В, 30 A, 28 -10 AWG 600 В, 50 A, 24 - 8 AWG

ATEX 

Сертификация UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, 
ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, 
ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, 
ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR; DNV, ГОСТ UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, ГОСТ UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, ГОСТ UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, ГОСТ

Клеммные колодки

Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу

Серый 50 NSYTRR22 50 NSYTRR23 50 NSYTRR24 50 NSYTRR42 50 NSYTRR43 50 NSYTRR44 50 NSYTRR62

Синий 50 NSYTRR22BL 50 NSYTRR23BL 50 NSYTRR24BL 50 NSYTRR42BL 50 NSYTRR43BL 50 NSYTRR44BL 50 NSYTRR62BL

Оранжевый 50 NSYTRR22AR 50 NSYTRR23AR 50 NSYTRR24AR 50 NSYTRR42AR 50 NSYTRR43AR 50 NSYTRR44BL

Принадлежности

Фиксатор на DIN-рейку  
35 мм

На защёлке, 5.2 мм 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35

С винтом, 9.5 мм 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35

Торцевая крышка,  
Т = 2.2 мм

Серый 50 NSYTRACR22 50 NSYTRACR23 50 NSYTRACR24 50 NSYTRACR42 50 NSYTRACR43 50 NSYTRACR44 50 NSYTRACR62

Синий 50 NSYTRACR22BL 50 NSYTRACR23BL 50 NSYTRACR24BL - - - - - -  - -

Разделитель,  
Т = 2 мм

Серый 50 NSYTRAPR42 50 NSYTRAPR23 50 NSYTRAPR24 50 NSYTRA PR42 - - - -  - -

Синий - - - - - - - - - - - -  - -

Штыревая перемычка 2-полюсная 50 NSYTRAL22 50 NSYTRAL22 50 NSYTRAL22 50 NSYTRAL42 50 NSYTRAL42 50 NSYTRAL42 10 NSYTRAL62

Красная 3-полюсная 50 NSYTRAL23 50 NSYTRAL23 50 NSYTRAL23 50 NSYTRAL43 50 NSYTRAL43 50 NSYTRAL43 10 NSYTRAL63

4-полюсная 50 NSYTRAL24 50 NSYTRAL24 50 NSYTRAL24 50 NSYTRAL44 50 NSYTRAL44 50 NSYTRAL44  - -

5-полюсная 50 NSYTRAL25 50 NSYTRAL25 50 NSYTRAL25 50 NSYTRAL45 50 NSYTRAL45 50 NSYTRAL45  - -

10-полюсная 10 NSYTRAL210 10 NSYTRAL210 10 NSYTRAL210 10 NSYTRAL410 10 NSYTRAL410 10 NSYTRAL410 10 NSYTRAL610

20-полюсная 10 NSYTRAL220 10 NSYTRAL220 10 NSYTRAL220 10 NSYTRAL420 10 NSYTRAL420 10 NSYTRAL420  - -

Синяя 10-полюсная 10 NSYTRAL210BL 10 NSYTRAL210BL 10 NSYTRAL210BL 10 NSYTRAL410BL 10 NSYTRAL410BL 10 NSYTRAL410BL 10 NSYTRAL610BL

Серая 10-полюсная 10 NSYTRAL210GR 10 NSYTRAL210GR 10 NSYTRAL210GR 10 NSYTRAL410GR 10 NSYTRAL410GR 10 NSYTRAL410GR 10 NSYTRAL610GR

Перемычка с переходом  
к сеч. 2,5/4 мм2

От винт. к винт. клемме - - - - - - - - - -  -  -  - -

От пруж. к пруж. клемме - - - - - - - - - -  -  - 10 NSYTRALR62

Тестовая клемма Металл. часть, Ø 2.3 мм 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1

Трубчатый изолятор, красный 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1

Тестовый адаптер Для гнёзд под штыр. перемычки 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT

Предупред. этикетка Жёлтый 10 NSYTRACSR2 10 NSYTRACSR2 10 NSYTRACSR2 10 NSYTRACSR4 10 NSYTRACSR4 10 NSYTRACSR4 10 NSYTRACSR6

Держатель маркера Для фиксатора AB35 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4

DIN-рейка 35 x 7.2 мм Перфорированная, Д = 2 м 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD

Принадлежности для маркировки См. стр. (Lin035)

Общие данные

Длина зачистки (мм) 10 10 10 10 10 10 12
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR

Пружинные клеммные колодки - Проходные

NSYTRR22 NSYTRR23 NSYTRR24 NSYTRR42 NSYTRR43 NSYTRR44 NSYTRR62

Ном. площадь поперечного сечения 2.5 мм2 2.5 мм2 2.5 мм2 4 мм2 4 мм2 4 мм2 6 мм2

Тип колодки Проходная Проходная Проходная Проходная Проходная Проходная Проходная

Тип соединения 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 2 1 полюс - 2 x 2 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 2 1 полюс - 2 x 2 1 полюс - 1 x 1

Цвет Серый Серый Серый Серый Серый Серый Серый

Макс. электрические характеристики (Uмакс., Iмакс.) 800 В, 31 A 800 В, 28 A 800 В, 28 A 800 В, 40 A 800 В, 40 A 800 В, 40 A 1000 В, 52 A

Размеры (мм)

Длина 48.5 60.5 72 56 71.5 87 69.5

Высота 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 43.5

Ширина 5.2 5.2 5.2 6.2 6.2 6.2 8.2

Площадь поперечного сечения (мм2) 2.5 2.5 2.5 4 4 4 6

Гибкий провод 0.08 - 2.5 0.08 - 2.5 0.08 - 2.5 0.08 - 4 0.08 - 4 0.08 - 4 0.5 - 6

Жёсткий провод 0.08 - 4 0.08 - 4 0.08 - 4 0.08 - 6 0.08 - 6 0.08 - 6 0.2 - 10

Ном. электрические характеристики

МЭК/EN 800 В, 24 A 800 В, 24 A 800 В, 24 A 800 В, 32 A 800 В, 32 A 800 В, 32 A 800 В, 41 A

UL 600 В, 20 A, 28 - 12 AWG 600 В, 20 A, 28 - 12 AWG 600 В, 20 A, 28 - 12 AWG 600 В, 30 A, 28 -10 AWG 600 В, 30 A, 28 -10 AWG 600 В, 30 A, 28 -10 AWG 600 В, 50 A, 24 - 8 AWG

CSA 600 В, 20 A, 28 - 12 AWG 600 В, 20 A, 28 - 12 AWG 600 В, 20 A, 28 - 12 AWG 600 В, 30 A, 28 -10 AWG 600 В, 30 A, 28 -10 AWG 600 В, 30 A, 28 -10 AWG 600 В, 50 A, 24 - 8 AWG

ATEX 

Сертификация UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, 
ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, 
ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, 
ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR; DNV, ГОСТ UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, ГОСТ UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, ГОСТ UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, ГОСТ

Клеммные колодки

Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу

Серый 50 NSYTRR22 50 NSYTRR23 50 NSYTRR24 50 NSYTRR42 50 NSYTRR43 50 NSYTRR44 50 NSYTRR62

Синий 50 NSYTRR22BL 50 NSYTRR23BL 50 NSYTRR24BL 50 NSYTRR42BL 50 NSYTRR43BL 50 NSYTRR44BL 50 NSYTRR62BL

Оранжевый 50 NSYTRR22AR 50 NSYTRR23AR 50 NSYTRR24AR 50 NSYTRR42AR 50 NSYTRR43AR 50 NSYTRR44BL

Принадлежности

Фиксатор на DIN-рейку  
35 мм

На защёлке, 5.2 мм 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35

С винтом, 9.5 мм 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35

Торцевая крышка,  
Т = 2.2 мм

Серый 50 NSYTRACR22 50 NSYTRACR23 50 NSYTRACR24 50 NSYTRACR42 50 NSYTRACR43 50 NSYTRACR44 50 NSYTRACR62

Синий 50 NSYTRACR22BL 50 NSYTRACR23BL 50 NSYTRACR24BL - - - - - -  - -

Разделитель,  
Т = 2 мм

Серый 50 NSYTRAPR42 50 NSYTRAPR23 50 NSYTRAPR24 50 NSYTRA PR42 - - - -  - -

Синий - - - - - - - - - - - -  - -

Штыревая перемычка 2-полюсная 50 NSYTRAL22 50 NSYTRAL22 50 NSYTRAL22 50 NSYTRAL42 50 NSYTRAL42 50 NSYTRAL42 10 NSYTRAL62

Красная 3-полюсная 50 NSYTRAL23 50 NSYTRAL23 50 NSYTRAL23 50 NSYTRAL43 50 NSYTRAL43 50 NSYTRAL43 10 NSYTRAL63

4-полюсная 50 NSYTRAL24 50 NSYTRAL24 50 NSYTRAL24 50 NSYTRAL44 50 NSYTRAL44 50 NSYTRAL44  - -

5-полюсная 50 NSYTRAL25 50 NSYTRAL25 50 NSYTRAL25 50 NSYTRAL45 50 NSYTRAL45 50 NSYTRAL45  - -

10-полюсная 10 NSYTRAL210 10 NSYTRAL210 10 NSYTRAL210 10 NSYTRAL410 10 NSYTRAL410 10 NSYTRAL410 10 NSYTRAL610

20-полюсная 10 NSYTRAL220 10 NSYTRAL220 10 NSYTRAL220 10 NSYTRAL420 10 NSYTRAL420 10 NSYTRAL420  - -

Синяя 10-полюсная 10 NSYTRAL210BL 10 NSYTRAL210BL 10 NSYTRAL210BL 10 NSYTRAL410BL 10 NSYTRAL410BL 10 NSYTRAL410BL 10 NSYTRAL610BL

Серая 10-полюсная 10 NSYTRAL210GR 10 NSYTRAL210GR 10 NSYTRAL210GR 10 NSYTRAL410GR 10 NSYTRAL410GR 10 NSYTRAL410GR 10 NSYTRAL610GR

Перемычка с переходом  
к сеч. 2,5/4 мм2

От винт. к винт. клемме - - - - - - - - - -  -  -  - -

От пруж. к пруж. клемме - - - - - - - - - -  -  - 10 NSYTRALR62

Тестовая клемма Металл. часть, Ø 2.3 мм 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1

Трубчатый изолятор, красный 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1

Тестовый адаптер Для гнёзд под штыр. перемычки 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT

Предупред. этикетка Жёлтый 10 NSYTRACSR2 10 NSYTRACSR2 10 NSYTRACSR2 10 NSYTRACSR4 10 NSYTRACSR4 10 NSYTRACSR4 10 NSYTRACSR6

Держатель маркера Для фиксатора AB35 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4

DIN-рейка 35 x 7.2 мм Перфорированная, Д = 2 м 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD

Принадлежности для маркировки См. стр. (Lin035)

Общие данные

Длина зачистки (мм) 10 10 10 10 10 10 12
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Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR

Пружинные клеммные колодки - Проходные

NSYTRR63 NSYTRR102 NSYTRR162

Ном. площадь поперечного сечения 6 мм2 10 мм2 16 мм2

Тип колодки Проходная Проходная Проходная

Тип соединения 1 полюс - 1 x 2 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 1

Цвет Серый Серый Серый

Макс. электрические характеристики (Uмакс., Iмакс.) 1000 В, 52 A 1000 В, 65 A 1000 В, 90 A

Размеры (мм)

Длина 90.5 71.5 80

Высота 43.5 50.5 51

Ширина 8.2 10.2 12.2

Площадь поперечного сечения (мм2) 6 10 16

Гибкий провод 0.5 - 6 0.2 - 10 0.2 - 16

Жёсткий провод 0.2 - 10 0.2 - 16 0,2 - 25

Ном. электрические характеристики

МЭК/EN 800 В, 41 A 800 В, 57 A 800 В, 76 A

UL 600 В, 50 A, 24 - 8 AWG 600 В, 65 A, 16 - 6 AWG 600 В, 85 A, 16 - 4 AWG

CSA 600 В, 50 A, 24 - 8 AWG 600 В, 65 A, 16 - 6 AWG 600 В, 85 A, 16 - 4 AWG

ATEX 

Сертификация UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, 
ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, 
ГОСТ

UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, 
ГОСТ

Клеммные колодки

Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу

Серый 50 NSYTRR63 50 NSYTRR102 50 NSYTRR162

Синий  -  - 50 NSYTRR102BL 50 NSYTRR162BL

Оранжевый  -  - 

Принадлежности

Фиксатор на DIN-рейку  
35 мм

На защёлке, 5.2 мм 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35

С винтом, 9.5 мм 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35

Торцевая крышка,  
Т = 2.2 мм

Серый 50 NSYTRACR63 50 NSYTRACR102 50 NSYTRACR162

Синий  -  -  -  -  -  - 

Разделитель,  
Т = 2 мм

Серый  -  -  -  -  -  - 

Синий  -  -  -  -  -  - 

Штыревая перемычка 2-полюсная 10 NSYTRAL62 10 NSYTRAL102 10 NSYTRAL162

Красный 3-полюсная 10 NSYTRAL63  -  -  -  - 

4-полюсная  -  -  -  -  -  - 

5-полюсная  -  -  -  -  -  - 

10-полюсная 10 NSYTRAL610  -  -  -  - 

20-полюсная  -  -  -  -  -  - 

Синий 10-полюсная 10 NSYTRAL610BL

Серый 10-полюсная 10 NSYTRAL610GR

Перемычка с переходом  
к сеч. 2,5/4 мм2

От винт. к винт. клемме  -  -  -  -  -  - 

От пруж. к пруж. клемме 10 NSYTRALR62 10 NSYTRALR102 10 NSYTRALR162

Тестовая клемма Металл. часть, Ø 2.3 мм 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1

Трубчатый изолятор, красный 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1

Тестовый адаптер Для гнёзд под штыр. перемычки 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT

Предупред. этикетка Желтая 10 NSYTRACSR6 10 NSYTRACSR10 10 NSYTRACSR10

Держатель маркера Для фиксатора AB35 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4

DIN-рейка 35 x 7.2 мм Перфорированная, Д = 2 м 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD

Принадлежности для маркировки

Общие данные

Длина зачистки (мм) 12 18 18
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Втычные клеммные колодки - Проходные

NSYTRP22 NSYTRP23 NSYTRP24 NSYTRP42 NSYTRP43 NSYTRP44

Ном. площадь поперечного сечения 2.5 мм2 2.5 мм2 2.5 мм2 4 мм2 4 мм2 4 мм2

Тип колодки Проходная Проходная Проходная Проходная Проходная Проходная

Тип соединения 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 2 1 полюс - 2 x 2 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 2 1 полюс - 2 x 2

Цвет Серый Серый Серый Серый Серый Серый

Макс. электрические характеристики (Umax , Imax) 800 В, 30 A 800 В, 30 A 800 В, 30 A 800 В, 38 A 800 В, 38 A 800 В, 38 A

Размеры (мм)

Длина 48.5 60.5 72 56 66.5 77

Высота 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5

Ширина 5.2 5.2 5.2 6.2 6.2 6.2

Площадь поперечного сечения (мм2) 2.5 2.5 2.5 4 4 4

Гибкий провод 0.14 - 2.5 0.14 - 2.5 0.14 - 2.5 0.2 - 4 0.2 - 4 0.2 - 4

Жёсткий провод 0.14 - 4 0.14 - 4 0.14 - 4 0.2 - 6 0.2 - 6 0.2 - 6

Ном. электрические характеристики

МЭК/EN 800 В, 24 A 800 В, 24 A 800 В, 24 A 800 В, 32 A 800 В, 32 A 800 В, 32 A

UL 600 В, 20 A, 24 -12 AWG 600 В, 20 A, 24 -12 AWG 600 В, 20 A, 24 -12 AWG 600 В, 30 A, 24 - 10 AWG 600 В, 30 A, 24 - 10 AWG 600 В, 30 A, 24 - 10 AWG

CSA 600 В, 20 A, 24 -12 AWG 600 В, 20 A, 24 -12 AWG 600 В, 20 A, 24 -12 AWG 600 В, 30 A, 24 - 10 AWG 600 В, 30 A, 24 - 10 AWG 600 В, 30 A, 24 - 10 AWG

ATEX 

Сертификация UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, ГОСТ UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, ГОСТ UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, ГОСТ UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, ГОСТ UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, ГОСТ UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, ГОСТ

Клеммные колодки

Кол-во в упак., 
шт.

№ по каталогу Кол-во в упак., 
шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу

Серый 50 NSYTRP22 50 NSYTRP23 50 NSYTRP24 50 NSYTRP42 50 NSYTRP43 50 NSYTRP44

Синий 50 NSYTRP22BL 50 NSYTRP23BL 50 NSYTRP24BL 50 NSYTRP42BL 50 NSYTRP43BL 50 NSYTRP44BL

Оранжевый 50 NSYTRP22AR 50 NSYTRP23AR - - - - - - - -

Принадлежности

Фиксатор на DIN-рейку  
35 мм

На защёлке, 5.2 мм 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35

С винтом, 9.5 мм 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35

Торцевая крышка,  
Т = 2,2 мм

Серый 50 NSYTRACR22 50 NSYTRACR23 50 NSYTRACR24 50 NSYTRACR42 50 NSYTRACP43 50 NSYTRACP44

Синий 50 NSYTRACR22BL 50 NSYTRACR23BL 50 NSYTRACR24BL - - - - - -

Разделитель,  
Т = 2 мм

Серый 50 NSYTRAPR42 50 NSYTRAPR23 50 NSYTRAPR24 50 NSYTRAPR42 - - - -

Синий - -  - - - - - - - - - -

Штыревая перемычка 2-полюсная 50 NSYTRAL22 50 NSYTRAL22 50 NSYTRAL22 50 NSYTRAL42 50 NSYTRAL42 50 NSYTRAL42

Красная 3-полюсная 50 NSYTRAL23 50 NSYTRAL23 50 NSYTRAL23 50 NSYTRAL43 50 NSYTRAL43 50 NSYTRAL43

4-полюсная 50 NSYTRAL24 50 NSYTRAL24 50 NSYTRAL24 50 NSYTRAL44 50 NSYTRAL44 50 NSYTRAL44

5-полюсная 50 NSYTRAL25 50 NSYTRAL25 50 NSYTRAL25 50 NSYTRAL45 50 NSYTRAL45 50 NSYTRAL45

10-полюсная 10 NSYTRAL210 10 NSYTRAL210 10 NSYTRAL210 10 NSYTRAL410 10 NSYTRAL410 10 NSYTRAL410

20-полюсная 10 NSYTRAL220 10 NSYTRAL220 10 NSYTRAL220 10 NSYTRAL420 10 NSYTRAL420 10 NSYTRAL420

Синяя 10-полюсная 10 NSYTRAL210BL 10 NSYTRAL210BL 10 NSYTRAL210BL 10 NSYTRAL410BL 10 NSYTRAL410BL 10 NSYTRAL410BL

Серая 10-полюсная 10 NSYTRAL210GR 10 NSYTRAL210GR 10 NSYTRAL210GR 10 NSYTRAL410GR 10 NSYTRAL410GR 10 NSYTRAL410BL

Перемычка с переходом  
к сеч. 2,5/4 мм2

От винт. к винт. клемме - - - - - - - - - - - - 

От пруж. к пруж. клемме - - - - - -  - - - - - - 

Тестовая клемма Металл. часть, Ø 2.3 мм 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1

Трубчатый изолятор, красный 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1

Тестовый адаптер Для гнёзд под штыр. 
перемычки

10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT

Предупред. этикетка Желтая - - - - - - - - - - - - 

Держатель маркера Для фиксатора AB35 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4

DIN-рейка 35 x 7.2 мм Перфорированная, Д = 2 м 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD

Принадлежности для маркировки См. стр. (Lin035)

Общие данные

Длина зачистки (мм) 10 10 10 12 12 12

Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
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Втычные клеммные колодки - Проходные

NSYTRP22 NSYTRP23 NSYTRP24 NSYTRP42 NSYTRP43 NSYTRP44

Ном. площадь поперечного сечения 2.5 мм2 2.5 мм2 2.5 мм2 4 мм2 4 мм2 4 мм2

Тип колодки Проходная Проходная Проходная Проходная Проходная Проходная

Тип соединения 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 2 1 полюс - 2 x 2 1 полюс - 1 x 1 1 полюс - 1 x 2 1 полюс - 2 x 2

Цвет Серый Серый Серый Серый Серый Серый

Макс. электрические характеристики (Umax , Imax) 800 В, 30 A 800 В, 30 A 800 В, 30 A 800 В, 38 A 800 В, 38 A 800 В, 38 A

Размеры (мм)

Длина 48.5 60.5 72 56 66.5 77

Высота 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5

Ширина 5.2 5.2 5.2 6.2 6.2 6.2

Площадь поперечного сечения (мм2) 2.5 2.5 2.5 4 4 4

Гибкий провод 0.14 - 2.5 0.14 - 2.5 0.14 - 2.5 0.2 - 4 0.2 - 4 0.2 - 4

Жёсткий провод 0.14 - 4 0.14 - 4 0.14 - 4 0.2 - 6 0.2 - 6 0.2 - 6

Ном. электрические характеристики

МЭК/EN 800 В, 24 A 800 В, 24 A 800 В, 24 A 800 В, 32 A 800 В, 32 A 800 В, 32 A

UL 600 В, 20 A, 24 -12 AWG 600 В, 20 A, 24 -12 AWG 600 В, 20 A, 24 -12 AWG 600 В, 30 A, 24 - 10 AWG 600 В, 30 A, 24 - 10 AWG 600 В, 30 A, 24 - 10 AWG

CSA 600 В, 20 A, 24 -12 AWG 600 В, 20 A, 24 -12 AWG 600 В, 20 A, 24 -12 AWG 600 В, 30 A, 24 - 10 AWG 600 В, 30 A, 24 - 10 AWG 600 В, 30 A, 24 - 10 AWG

ATEX 

Сертификация UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, ГОСТ UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, ГОСТ UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, ГОСТ UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, ГОСТ UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, ГОСТ UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, ГОСТ

Клеммные колодки

Кол-во в упак., 
шт.

№ по каталогу Кол-во в упак., 
шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу Кол-во в 
упак., шт.

№ по каталогу

Серый 50 NSYTRP22 50 NSYTRP23 50 NSYTRP24 50 NSYTRP42 50 NSYTRP43 50 NSYTRP44

Синий 50 NSYTRP22BL 50 NSYTRP23BL 50 NSYTRP24BL 50 NSYTRP42BL 50 NSYTRP43BL 50 NSYTRP44BL

Оранжевый 50 NSYTRP22AR 50 NSYTRP23AR - - - - - - - -

Принадлежности

Фиксатор на DIN-рейку  
35 мм

На защёлке, 5.2 мм 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35 50 NSYTRAAB35

С винтом, 9.5 мм 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35 50 NSYTRAABV35

Торцевая крышка,  
Т = 2,2 мм

Серый 50 NSYTRACR22 50 NSYTRACR23 50 NSYTRACR24 50 NSYTRACR42 50 NSYTRACP43 50 NSYTRACP44

Синий 50 NSYTRACR22BL 50 NSYTRACR23BL 50 NSYTRACR24BL - - - - - -

Разделитель,  
Т = 2 мм

Серый 50 NSYTRAPR42 50 NSYTRAPR23 50 NSYTRAPR24 50 NSYTRAPR42 - - - -

Синий - -  - - - - - - - - - -

Штыревая перемычка 2-полюсная 50 NSYTRAL22 50 NSYTRAL22 50 NSYTRAL22 50 NSYTRAL42 50 NSYTRAL42 50 NSYTRAL42

Красная 3-полюсная 50 NSYTRAL23 50 NSYTRAL23 50 NSYTRAL23 50 NSYTRAL43 50 NSYTRAL43 50 NSYTRAL43

4-полюсная 50 NSYTRAL24 50 NSYTRAL24 50 NSYTRAL24 50 NSYTRAL44 50 NSYTRAL44 50 NSYTRAL44

5-полюсная 50 NSYTRAL25 50 NSYTRAL25 50 NSYTRAL25 50 NSYTRAL45 50 NSYTRAL45 50 NSYTRAL45

10-полюсная 10 NSYTRAL210 10 NSYTRAL210 10 NSYTRAL210 10 NSYTRAL410 10 NSYTRAL410 10 NSYTRAL410

20-полюсная 10 NSYTRAL220 10 NSYTRAL220 10 NSYTRAL220 10 NSYTRAL420 10 NSYTRAL420 10 NSYTRAL420

Синяя 10-полюсная 10 NSYTRAL210BL 10 NSYTRAL210BL 10 NSYTRAL210BL 10 NSYTRAL410BL 10 NSYTRAL410BL 10 NSYTRAL410BL

Серая 10-полюсная 10 NSYTRAL210GR 10 NSYTRAL210GR 10 NSYTRAL210GR 10 NSYTRAL410GR 10 NSYTRAL410GR 10 NSYTRAL410BL

Перемычка с переходом  
к сеч. 2,5/4 мм2

От винт. к винт. клемме - - - - - - - - - - - - 

От пруж. к пруж. клемме - - - - - -  - - - - - - 

Тестовая клемма Металл. часть, Ø 2.3 мм 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1 10 NSYTRAATM1

Трубчатый изолятор, красный 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1 10 NSYTRAATP1

Тестовый адаптер Для гнёзд под штыр. 
перемычки

10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT 10 NSYTRAFT

Предупред. этикетка Желтая - - - - - - - - - - - - 

Держатель маркера Для фиксатора AB35 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4 100 NSYTRASB4

DIN-рейка 35 x 7.2 мм Перфорированная, Д = 2 м 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD 20 NSYSDR200BD

Принадлежности для маркировки См. стр. (Lin035)

Общие данные

Длина зачистки (мм) 10 10 10 12 12 12

Соединительные  
системы Linergy 
Клеммные колодки

Linergy TR
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Беларусь 
Минск
220006, ул. Белорусская, 15, офис 9
Тел.: (37517) 327 60 34, 327 60 72

Казахстан 
Алматы
050009, прт Абая, 151/115
Бизнес-центр «Алатау», этаж 12
Тел.: (727) 397 04 00
Факс: (727) 397 04 05

Астана
010000, ул. Сейфуллина, 31, офис 216
Тел.: (7172) 58 05 01 
Факс: (7172) 58 05 02

Россия 
Волгоград
400089, ул. Профсоюзная, 15, офис 12
Тел.: (8442) 93 08 41

Воронеж
394026, прт Труда, 65, офис 227 
Тел.: (4732) 39 06 00
Тел./факс: (4732) 39 06 01 

Екатеринбург
620014, ул. Радищева, 28, этаж 11
Тел.: (343) 378 47 36,  378 47 37

Иркутск
664047, ул. 1я Советская, 3 Б, офис 312
Тел./факс: (3952) 29 00 07, 29 20 43

Казань 
420107, ул. Спартаковская, 6, этаж 7 
Тел./факс: (843) 526 55 84 / 85 / 86 / 87 / 88

Калининград
236040, Гвардейский пр., 15
Тел.: (4012) 53 59 53
Факс: (4012) 57 60 79

Краснодар
350063, ул. Кубанская набережная, 62 /
ул. Комсомольская, 13, офис 224
Тел./факс: (861) 214 97 35, 214 97 36 

Красноярск
660021, ул. Горького, 3 А, офис 302
Тел.: (3912) 56 80 95
Факс: (3912) 56 80 96

Москва
127018, ул. Двинцев, 12, корп. 1
Бизнес-центр «Двинцев»
Тел.: (495) 777 99 90
Факс: (495) 777 99 92

Мурманск
183038, ул. Воровского, д. 5/23
Конгрессотель «Меридиан», офис 421
Тел.: (8152) 28 86 90
Факс: (8152) 28 87 30

Нижний Новгород
603000, пер. Холодный, 10 А, этаж 8
Тел./факс: (831) 278 97 25, 278 97 26

Новосибирск
630132, ул. Красноярская, 35 
Бизнесцентр «Гринвич», офис 1309
Тел./факс: (383) 227 62 53, 227 62 54

Пермь
614010, Комсомольский прт, 98
Офис 11
Тел./факс: (342) 281 35 15, 281 34 13, 281 36 11

РостовнаДону
344002, ул. Социалистическая, 74
Офис 1402
Тел.: (863) 261 83 22
Факс: (863) 261 83 23

Самара
443045, ул. Авроры, 150 
Тел.: (846) 278 40 86 
Факс: (846) 278 40 87

СанктПетербург
196158, Пулковское шоссе, 40, корп. 4, литера А
Бизнес-центр «Технополис» 
Тел.: (812) 332 03 53
Факс: (812) 332 03 52

Сочи
354008, ул. Виноградная, 20 А, офис 54
Тел.: (8622) 96 06 01, 96 06 02 
Факс: (8622) 96 06 02

Уфа
450098, прт Октября, 132/3 (бизнесцентр КПД)
Блоксекция № 3, этаж 9
Тел.: (347) 279 98 29
Факс: (347) 279 98 30

Хабаровск
680000, ул. МуравьеваАмурского, 23, этаж 4
Тел.: (4212) 30 64 70
Факс: (4212) 30 46 66

Украина
Днепропетровск
49000, ул. Глинки, 17, этаж 4
Тел.: (056) 79 00 888
Факс: (056) 79 00 999

Донецк
83003, ул. Горячкина, 26
Тел.: (062) 206 50 44 
Факс: (062) 206 50 45

Киев
03057, ул. Металлистов, 20, литера Т
Тел.: (044) 538 14 70
Факс: (044) 538 14 71

Львов
79015, ул. Героев УПА, 72, корп. 1
Тел./факс: (032) 298 85 85

Николаев
54030, ул. Никольская, 25 
Бизнесцентр «Александровский»
Офис 5 
Тел.: (0512) 58 24 67
Факс: (0512) 58 24 68 

Симферополь
Тел.: (050) 446 50 90, 383 41 75

Харьков
61070, ул. Академика Проскуры, 1
Бизнесцентр «Telesens»
Офис 204 
Тел.: (057) 719 07 49 
Факс: (057) 719 07 79 

Schneider Electric в странах СНГ

Центр поддержки клиентов
Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)  
Тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94  
ru.ccc@schneider-electric.com  
www.schneiderelectric.com 

Пройдите бесплатное онлайн-
обучение в Энергетическом 
Университете и станьте 
профессионалом в области 
энергоэффективности. 

Для регистрации зайдите на  
www.MyEnergyUniversity.com


