
Фази для живлення визна-

чаються індикатором і подають-

ся на пристрій, причому фаза А

підключається до клеми 5, фа-

за В до клеми 6, а фаза С до

клеми 7. Нуль підключається до

клеми 8.

Клеми 1, 2 або 3, 4 необхідні

для управління навантаженням

або трифазним контактором.

Пристрій призначений для встановлення всередині

приміщень. Ризик потрапляння вологи та рідини в місці

встановлення повинен бути мінімальним. При встановленні у

ванній кімнаті, туалеті, кухні, басейні пристрій повинен бути

розташований в оболонці зі ступенем захисту не нижче IP55 за

ДСТ 14254 (частковий захист від пилу та захист від бризок у

будь-якому напрямку).

Температура навколишнього середовища під час монтажу

повинна бути в межах –5...+45 °С.

В ZUBR 3F є додатковий захист від перенапруг у вигляді ва-

ристора і плавкого запобіжника.

Пристрій монтується у спеціальну шафу, яка дозволяє

здійснювати зручний монтаж та експлуатацію. Шафа повинна

бути обладнана стандартною монтажною рейкою шириною 35

мм (DIN-рейка). Пристрій займає в ширину три стандартних

модуля по 18 мм.

Висота встановлення пристрою повинна знаходитись

в межах від 0,5 до 1,7 м від рівня підлоги.

Пристрій монтується та підключається після встановлення

та перевірки навантаження.

Для захисту від короткого замикання і перевищення

потужності навантаження в ланцюзі обов'язково необхідно

перед пристроєм встановити автоматичний вимикач (АВ).

Автоматичний вимикач встановлюється у розрив фазних

дротів, як показано на схемах 2 і 3. Він повинен бути

розрахований на струм навантаження.

Для захисту людини від ураження електричним струмом

витоку встановлюється ПЗВ (пристрій захисного відключення).

Для підключення пристрою потрібно:

— закріпити пристрій на монтажній рейці (DIN);

— підвести дроти;

— виконати з'єднання згідно даного паспорта.

Клеми пристрою розраховані на дріт із перерізом не більше

2,5 мм . Для зменшення механічного навантаження на клеми
2

бажано використовувати м'який дріт, наприклад, дріт типу

ПВС. Зачистіть кінці дротів 8 ±0,5 мм. Якщо кінець буде дов-

ший, він може стати причиною короткого замикання, а якщо

більш короткий — причиною ненадійного з'єднання. Викорис-

товуйте кабельні наконечники. Відкрутіть гвинти клем та вста-

вте зачищений кінець дроту в клему. Затягніть клему з мо-

ментом 0,5 Н·м. Слабке затягування може призвести до сла-

бкого контакту та перегріву клем і дротів, а перетяжка — до по-

шкодження клем і дротів.

Дроти затягуються в клемах за допомогою викрутки з шири-

ною жала не більше 3 мм. Викрутка з жалом шириною більше

3 мм може нанести механічні пошкодження клемам. Це може

призвести до втрачання права на гарантійне обслуговування.

Переріз дротів проводки, до якої підключається ZUBR, по-

винен відповідати величині електричного струму, який спожи-

ває навантаження.

Якщо у вас виникнуть будь-які питання або вам щось буде

не зрозуміло, дзвоніть до Сервісного центру за телефоном,

вказаним нижче.

3F

Значення

трифазний захист
від перенапруги для

професіоналів

Затримка включення
навантаження

Час відключення при
перекосі фаз

Перекіс (асиметрія)
фаз

2 3 4

Технічний
паспорт

Інструкція з встановлення
та експлуатації

Встановлення

Схема підключення

Технічні дані

Призначення

Межі напруги

Максимальний струм
навантаження

Час відключення під
час перевищення
напруги

Час відключення під
час зниження напруги

Максимальна потужність
навантаження

Напруга живлення

Маса

Габаритні розміри

Кіл-сть ком-цій під
навант., не менш

Кіл-сть ком-цій без
навант.,не менш

Ступінь захисту за
ДСТ 14254
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Схема управління
і живлення
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Схема 2. Можливий варіант підключення ПЗВ, автомати-
чного вимикача і контактора з котушкою на 220 В.

Схема 3. Можливий варіант підключення ПЗВ, автомати-
чного вимикача і контактора з котушкою на 380 В.

Схема 1. Спрощена
внутрішня схема і схема
підключення

до навантаження
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Схема управління
і живлення

Перед початком монтажу та використання пристрою, будь

ласка, ознайомтеся до кінця з даним документом. Це допо-

може уникнути можливої небезпеки, помилок і непорозумінь.

ZUBR 3F призначений для захисту промислового і побу-

тового трифазного електрообладнання (в тому числі

трифазних електродвигунів) від зникнення, перевищення

допустимих меж напруги, асиметрії (перекосу) фаз. 3FZUBR

також контролює порядок чергування фаз і має регульований

час відключення при асиметрії (перекосі) фаз.

ZUBR 3F вимірює і відображає поточне діюче значення на

кожній з фаз і в разі виходу за допустимі параметри, управляє

внутрішнім електромагнітним реле з перекидним контактом.

Всі параметри контролю вводяться користувачем за допо-

могою трьох кнопок, які будуть збережені в енергонезалежній

пам'яті пристрою.

Живлення 3F походить від вимірюваних фаз. ДляZUBR

нормальної роботи пристрою достатньо однієї фази і нуля.

Завдяки цьому, 3F може використовуватися як пов-ZUBR

ноцінний однофазний захист.

Для комутації трифазного устаткування необхідно ви-

користовувати контактор. Контактор у комплект поставки не

входить.

УВАГА! Забороняється використовувати для захистуZUBR

обладнання, яке живиться від джерел з модифікованою

синусоїдою, джерел безперебійного живлення, вихідна

напруга яких не синусоїда. Тривала робота (більше 5 хвилин)

від таких джерел напруги може пошкодити і призвестиZUBR

до не гарантійний ремонту.

Комплект постачання

ZUBR 3F

Гарантійні свідоцтво і талон

Техпаспорт, інструкція

Пакувальна коробка

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.
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МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ, ПРИЧИНИ І ШЛЯХИ ЇХ
УСУНЕННЯ

При включенні ані індикатор, ані світлодіод не сві-
тяться.

Можлива причина: відсутня напруга живлення; через пе-

ренапругу вийшов з ладу запобіжник.

Необхідно: переконатись у наявності напруги живлення, а

також у справності варистора і запобіжника.

поправки, при цьому індикатор —«В»
позначення фази, — значення«С»
поправки у вольтах. Перемикання між

поправками для кожної фази здійсню-

ється короткочасним натисканням

середньої кнопки, четверте натискання

призводить до повернення до індикації

діючих значень напруги.

Для зміни напруги поправки необ-

хідно короткочасно натиснути кнопку

«+» «–»або , потім цими кнопками

можна внести зміну. Діапазон зміни

відповідає ±20 В.

Через 3 с після останнього нати-

скання кнопок або короткочасному на-

тисканні на середню — ZUBR повер-

тається спочатку у режим перегляду

поправки, а потім до індикації діючих

значень напруги.

0,04Верхня 220–280

1
Нижня

120–210

0,04менше 120

Верхня
220–264 0,5

більше 264 0,04

Нижня

176–210 10

164–176 0,5

менше 164 0,04

Звичайна

Професійна

(за умовчанням)

Таблиця №1. Моделі часу відключення при виході
напруги за межі

Модель Межа
Час

відключення, с
Межа напруг, В

При включенні ZUBR відразу по-

чинає відображати значення напру-

ги на трьох фазах. Якщо значення

напруги не нормальне (підвищене,

знижене, фази не в потрібному по-

рядку, є злипання фаз або присутній

перекіс фаз) реле не включиться до-

поки напруга і порядок фаз не прий-

де в норму. Якщо значення напруги

нормальне, вмикається наванта-

ження і починає світитися червоний

світлодіод.

Верхня межа
(завод. налашт. 242 В)

Для перегляду і зміни верхньої

межі натисніть на кнопку . У цьо-«+»
му стані кнопками і можна«+» «–»
змінити верхню межу. Через 3 секун-

ди після останнього натискання кно-

пок або короткочасне натискання се-

редньої кнопки, ZUBR повернеться

до індикації напруги на фазах.

Нижня межа
(завод. налашт. 198 В)

Для перегляду і зміни нижньої ме-

жі натисніть на кнопку . У цьому«–»
стані кнопками і можна змі-«+» «–»
нити нижню межу. Через 3 секунд піс-

ля останнього натискання кнопок або

короткочасне натискання середньої

кнопки, ZUBR повернеться до

індикації напруги на фазах.

Перегляд останніх аварійних
напруг

Короткочасне натискання на се-

редню кнопку дозволяє переглянути

значення напруг, в результаті яких

прилад вимикав навантаження. Це

значення зберігається в енергоне-

залежній пам'яті.

Час затримки включення
навантаження (завод. налашт. 3 с)

Друге короткочасне натискання

середньої кнопки викликає перехід у

режим перегляду часу затримки

включення навантаження. Натис-

кання на кнопки або спричи-«+» «–»
нить блимання на індикаторі «В»
значення часу. У цьому стані кнопка-

ми і можна змінити час за-«+» «–»
тримки включення навантаження з

кроком 3 с в межах від 3 до 600 с.

У режимі очікування затримки

включення навантаження індикатор

фази відображує час до вклю-«В»
чення навантаження, індикатор фа-зи

«А» — чинну напругу фази, зазна-

ченої в лівому розряді індикатора фа-

зи . Крайній правий розряд фази«С»
«С» вказує , що зворотний відлік йде в

секундах.

Перекіс і послідовність фаз
(завод. налашт. 20 В)

Третє короткочасне натискання се-

редньої кнопки викликає перехід у ре-

жим управління перекосом фаз. На-

тискання на кнопки або викличе«+» «–»
блимання на індикаторі значення«В»
напруги перекосу фаз. Повторне на-

тискання на кнопки або буде«+» «–»
збільшувати або зменшувати напругу

перекосу.

У разі виключення навантаження че-

рез порушення меж перекосу фаз, на ін-

дикаторі буде чергуватися поточна на-

пруга і величина перекосу в момент

спрацьовування.

Для відключення контролю перекосу і

послідовності фаз збільшити напругу

перекосу фаз до появи напису .«OFF»
Контроль злипання і
послідовності фаз

У разі злипання або порушення по-

слідовності фаз при ввімкненому конт-

ролі перекосу фаз додається чергуван-

ня індикації поточної напруги з сим-

волами порядку фаз (AAA, AAb, AAC,

AbA,Abb,ACA,A b,ACC).C

Час відключення при перекосі
фаз (завод. налашт. 1 с)

Коли контроль перекосу фаз є ак-

тивним, четверте натискання на серед-

ню кнопку викликає перехід у режим уп-

равління часом перекосу фаз. Натис-

кання на кнопки або спричинить«+» «–»
блимання на індикаторі значення«В»
часу відключення при перекосі фаз.

Повторне натискання на кнопки або«+»
«–» буде збільшувати або зменшувати

значення параметра.

Моделі часу відключення
при виході напруги

за межі (завод. налашт. «oFF»)
Натискання на середню кнопку бі-

льше 5 с призводить до відображення

напису на індикаторі , від-«А» «Pro»
пускання у цій момент приводить до пе-

реходу у режим зміни моделі часу від-

ключення при виході напруги за межі:

звичайна — або професійна —«oFF»
«on» (див. таблицю № 1). Професійна

модель не вимикає навантаження при

безпечних за величиною і тривалості

відхиленнях напруги. Іншими словами,

при безпечних стрибках для звичайної

побутової техніки, ZUBR не буде вими-

t
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Рис. 1. Крива роботи електрообладнання ITIC
(СВЕМА), (http://www. home.agilent.com/upload /cmc_
upload/All/1.pdf?&cc=UA&lc=eng).
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електрообладнання
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електрообладнання

Скидання на заводські
налаштування

Для скидання на заводські нала-

штування необхідно утримувати од-

ночасно три кнопки до появи на

індикаторі А напису .«dEF»

Щоб не отримати травму та не пошкодити пристрій,
уважно прочитайте та уясніть для себе ці інструкції.

Підключення пристрою повинно виконуватись квалі-
фікованим електриком.

Перед початком монтажу (демонтажу) і підключенням
(відключенням) пристрою відключіть напругу живлення, а
також дійте відповідно до «Правил улаштування електро-
установок».

Вмикати, вимикати та налаштовувати пристрій необхід-
но сухими руками.

Не вмикати пристрій у мережу у розібраному вигляді.

Не допускати потрапляння рідини або вологи на прис-
трій.

Не піддавайте пристрій дії екстремальних температур
(вище 40 °С або нижче –5 °С) і підвищеній вологості.

Не чистіть пристрій із використанням хімікатів таких, як
бензол і розчинники.

Не зберігайте пристрій і не використовуйте його у міс-
цях із пилом.

Не намагайтесь самостійно розбирати та ремонтувати
пристрій.

Не перевищуйте межові значення струму і потужності.

Для захисту від перенапруг, викликаних розрядами
блискавок, використовуйте грозозахисні розрядники.

Оберігайте дітей від ігор з працюючим пристроєм, це
небезпечно.

Не паліть і не викидайте пристрій разом із
побутовими відходами.

Використаний пристрій підлягає утилізації
відповідно до чинного законодавства.

Транспортування товару здійснюється в упаковці, що
забезпечує збереження виробу.

Пристрій перевозиться будь-яким видом транспортних
засобів (залізничним, морським, авто-, авіатранспортом).

Дата виготовлення вказана на зворотному боці
пристрою.

Заходи безпеки

ВИРОБНИК: support@zubr.uaDS Electronics www.zubr.ua

04136, м. Київ Північно-Сирецька буд. 1–3Україна, , вул. ,

тел.:  +38 (0 ) - - ,  (050) 450-30-15,  (067) 328-09-8844 485 15 01

Якщо встановлений час затримки більше 6 с, то при корот-

кочасному стрибку напруги перед зворотним відліком на 2 с

індикатори виведуть напругу по фазах у момент стрибка,

потім на 2 с чинну та зворотний відлік.

Для захисту холодильної техніки, де присутній

компресор, рекомендується встановити затримку

включення навантаження 2-3 хв. Це дозволить збільшити

термін служби компресора.

кати напругу.

За основу взята крива «ITIC (CBE-MA) Curve» (см.рис. 1).

Поправка показань індикаторів напружень
(юстування) завод. налашт. 0 В( )

Натискання на середню кнопку більш ніж 7 с призводить до

відображення напису на індикаторі , відпускання у«А» «ПоП»
цей момент призводить до переходу у режим перегляду
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Технічний
паспорт

Інструкція з встановлення
та експлуатації

захист від перенапруги

для професіоналів

Напруга живлення

(100–400 В, 50 Гц) по-

дається на клеми 1 і 2, при

цьому фаза (L) визна-

чається індикатором і під-

ключається на клему 2,

а нуль (N) — на клему 1.

З'єднувальні дроти на-

вантаження підключають-

ся до клеми 3 і до нульово-

го клемнику (до комплекту

не входить).

З'єднання навантажен-
ня з мережевим нулем в
клемі 1 НЕ ЗДІЙСНЮВА-
ТИ!

ZUBR D16

~100–400 В

1 2 3

ZUBR
D16

1 2 3

3 500 ВА

навантаження

н
а

в
а
н
та

ж
е

н
н
я

3 500 ВА

Встановлення

Схема підключення

Комплект постачання

Технічні дані

Призначення

Схема 1. Спрощена
внутрішня схема и схема
підключення

Схема 2. Підключення автоматичного вимикача та ПЗВ

Пристрій призначений для встановлення всередині

приміщень. Ризик потрапляння вологи та рідини в місці

встановлення повинен бути мінімальним. При вста-

новленні у ванній кімнаті, туалеті, кухні, басейні пристрій

повинен бути розташований в оболонці зі ступенем

захисту не нижче IP55 за ДСТ 14254 (частковий захист

від пилу та захист від бризок у будь-якому напрямку).

Температура навколишнього середовища під час

монтажу повинна бути в межах –5...+45 °С.

Пристрій монтується у спеціальну шафу, яка до-

зволяє здійснювати зручний монтаж та експлуатацію.

Шафа повинна бути обладнана стандартною монтаж-

ною рейкою шириною 35 мм (DIN-рейка). Пристрій

займає в ширину три стандартних модуля по 18 мм.

Висота встановлення пристрою повинна знахо-дитись

в межах від 0,5 до 1,7 м від рівня підлоги. Пристрій

монтується та підключається після вста-новлення

та перевірки навантаження.

Для захисту від короткого замикання та переви-щення

потужності в ланцюгу навантаження обо-в'язково

необхідно встановити перед пристроєм автоматичний

вимикач (АВ). Автоматичний вимикач встановлюється

у розрив фазного дроту, як це показано на cхемі 2. Він

повинен бути розрахованим на 16 А.

Для захисту людини від ураження електричним

струмом витоку встановлюється ПЗВ (пристрій за-

хисного вимкнення).

Для підключення пристрою треба:

— закріпити пристрій на монтажній рейці (DIN);

— підвести дроти;

— виконати з'єднання згідно з даним паспортом.

Клеми пристрою розраховані на дріт із перерізом не

більше 16 мм . Для зменшення механічного наван-
2

таження на клеми бажано використовувати м'який дріт,

наприклад, дріт типу ПВ3. Зачистіть кінці дротів

Межі напруги

Номінальний струм навантаження

Час відключення під час перевищення

Час відключення під час зниження

Номінальна потужність навантаження

Напруга живлення

Маса

Габаритні розміри

Кіл-сть ком-цій під навант., не менш

Кіл-сть ком-цій без навант.,не менш

Ступінь захисту за ДСТ 14254

не більше 0,05 с

не більше 1,2 с

3 500 ВА

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

не менше 100 В

0,21 кг ±10 %

10 000 циклів

100 000 циклів

IP20

не більше 400 В

№
з/п Параметри

верхня 220–280 В

нижня 120–210 В

Перед початком монтажу та використання пристрою,

будь ласка, ознайомтесь до кінця з цим документом. Це

допоможе уникнути можливої небезпеки, помилок і не-

порозумінь.

ZUBR D16 призначений для захисту електрооблад-

нання від відхилень напруги мережі (220 В) від заданих

меж.

Якість напруги мережі повинна відповідати держав-

ним стандартам і дорівнювати 220 В із незначними відхи-

леннями. На цю напругу орієнтуються виробники побуто-

вої техніки під час проектування та виготовлення. Але

реальна напруга мережі не завжди відповідає цим стан-

дартам. Можуть траплятись перепади напруги від 160 до

380 В, викликані цілою низкою факторів, серед яких мож-

на виділити наступні:

— обрив і потрапляння нульового дроту на одну з фаз у

повітряних лініях (найбільш розповсюджено в при-

ватному секторі, де переважають повітряні лінії

електропередач);

— перекіс фаз, викликаний перенавантаженням однієї

із фаз якимось потужним споживачем;

— застаріле обладнання підстанції, що не відповідає

потужності споживачів, яка збільшилась.

Основний перелік електрообладнання, яке захищаєть-

ся, наступний: побутові споживачі струму такі, як холо-

дильники, телевізори, відео- та аудіотехніка, комп'ютери,

а також інше електрообладнання, чутливе до відхилень

мережевої напруги.

4

1

2

ПЗВ

АВ

16 А

~100–400 В

16 А

16 A (max струм 20 А
протягом 10 хвилин)

Підключення9 не більше 16 мм
2

Значення

LN

нульовий
клемник

D16

ZUBR D16

Гарантійні свідоцтво і талон

Техпаспорт, інструкція

Пакувальна коробка

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

УВАГА! Забороняється використовувати ZUBR для

захисту обладнання, яке живиться від джерел з

модифікованою синусоїдою, джерел безперебійного

живлення, вихідна напруга яких не синусоїда. Тривала

робота (більше 5 хвилин) від таких джерел напруги

може пошкодити ZUBR і призвести до не гарантійний

ремонту.

Схема 2. П дкл контактораі ючення таZUBR D16
обмотко 220з ю VAC

к нагрузке

к нагрузке

Схема 3. П контакторідключення та уZUBR D16
обмотко 380з ю VAC

ZUBR D16

ZUBR D16

1

1

2

2

3

3

2

2

А2

А2

А1

А1

1

1

3

3

5

5

4

4

6

6

контактор

контактор

L1

L1

L2

L3

Для живлення контактора замість фази L2 можна використову-
вати L3, але обов'язковою умовою є наявність мінімум двох
фаз. 3-х полюсні контактори підключаються аналогічно.
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Індикатор подачі
напруги на навантаження

Кнопка верхньої межі
і збільшення параметру

Кнопка нижньої межі
і зменшення параметру

Клеми для приєднання
дротів

Eксплуатація

10 ±0,5 мм. Якщо кінець буде довший, він може стати

причиною короткого замикання, а якщо більш

короткий — причиною ненадійного з'єднання. Викорис-

товуйте кабельні наконечники. Відкрутіть гвинти клем та

вставте зачищений кінець дроту в клему. Затягніть клему

з моментом 2,4 Н·м. Слабке затягування може

призвести до слабкого контакту та перегріву клем і

дротів, а перетяжка — до пошкодження клем і дротів.

Дроти затягуються в клемах за допомогою викрутки

з шириною жала не більше 6 мм. Викрутка з жалом

шириною більше 6 мм може нанести механічні

пошкодження клемам. Це може призвести до втрачання

права на гарантійне обслуговування.

Необхідно, щоб ZUBR комутував струм не більше від

номінального струму, зазначеного в паспорті. Якщо

струм перевищує це значення, то навантаження

необхідно підключити через контактор (магнітний

пускач, силове реле), який розрахований на даний

струм.

Переріз дротів проводки, до якої підключається ZUBR,

повинен відповідати величині електричного струму, який

споживає навантаження.

Якщо у вас виникнуть будь-які питання або вам щось

буде не зрозуміло, дзвоніть до Сервісного центру за

телефоном, вказаним нижче.

У технічних даних наведені граничні значення струму і

потужності ZUBR.

Для того щоб визначити, з якою номінальною

потужністю можна підключити до ZUBR побутову техніку,

треба розрахувати, якою буде потужність навантаження

за максимально можливої напруги.

Формула розрахунку наступна:

де S — потужність навантаження при макси-

мально можливій напрузі, Вт;

— максимально можлива напруга, В;

— номінальна потужність навантаження, Вт

(паспортне значення);

— номінальна напруга навантаження, В

(звичайно 220 В).

Потужність навантаження при максимально можливій

напрузі не повинна перевищувати максимальну

потужність ZUBR.

Приклад.

До ZUBR підключили освітлення (250 Вт), ІФЧ-панель

(900 Вт). Якою може стати сумарна потужність

навантаження при максимально можливому стрибку

напруги до 380 В ?

Отже, в даному випадку навіть при стрибку до 380 В

сумарна потужність навантаження не перевищить

максимальної потужності ZUBR у момент відключення.

Перегляд останнього
аварійного відключення,
час затримки включення
навантаження і
коригування показань
індикатора

Umax

Рном

Uном

S =
Umax

2

Рном

Uном

2

220
2

= 3 430 Вт

Щоб не отримати травму та не пошкодити пристрій,

уважно прочитайте та уясніть для себе ці інструкції.

Підключення пристрою повинно виконуватись ква-

ліфікованим електриком.

Перед початком монтажу (демонтажу) і підклю-

ченням (відключенням) пристрою відключіть напругу

живлення, а також дійте відповідно до «Правил

улаштування електроустановок».

Вмикати, вимикати та налаштовувати пристрій

необхідно сухими руками.

Не вмикати пристрій у мережу в розібраному

вигляді.

Не допускати потрапляння рідини або вологи на

пристрій.

Не піддавайте пристрій дії екстремальних темпе-

ратур (вище 40 °С або нижче –5 °С) і підвищеній

вологості.

Не чистіть пристрій із використанням хімікатів

таких, як бензол і розчинники.

Не зберігайте пристрій і не використовуйте його у

місцях із пилом.

Не намагайтесь самостійно розбирати та ремон-

тувати пристрій.

Не перевищуйте межові значення струму і потуж-

ності.

Для захисту від перенапруг, викликаних розрядами

блискавок, використовуйте грозозахисні розрядники.

Оберігайте дітей від ігор з працюючим пристроєм,

це небезпечно.

Не паліть і не викидайте пристрій разом із

побутовими відходами.

Використаний пристрій підлягає утилізації

відповідно до чинного законодавства.

Транспортування товару здійснюється в упаковці,

що забезпечує збереження виробу.

Пристрій перевозиться будь-яким видом транс-

портних засобів (залізничним, морським, авто-, авіа-

транспортом).

Дата виготовлення вказана на зворотному боці

пристрою.

Заходи безпеки

ВИРОБНИК: www.zubr.ua       support@zubr.uaDS Electronics
04136, Україна, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1–3

тел.:  +38 (044) 485-15-01,  (050) 450-30-15,  (067) 328-09-88

При включенні пристрій

відразу починає відображати

значення напруги мережі. Якщо

напруга знаходиться в допус-

тимих межах, включається

навантаження і починає світи-

тися зелений світлодіод. Якщо

напруга мережі перевищує

верхню межу або нижче за нижню

межу, тоді напруга на наван-

таження не подається.

Верхня та межнижня і

(завод. налаштув.

242 В )/198 В

Для перегляду та зміни верх-

ньої межі натисніть на кнопку ,«+»
нижньої межі . У цьому— «–»
стані кнопками і можна«+» «–»
змінити обрану межу. Через 3 с

після останнього натискання

кнопок, ZUBR повернеться до

індикації напруги мережі.

Перегляд останньої

аварійної напруги

Короткочасне натискання се-

редньої кнопки дозволяє пере-

глянути значення напруги, в ре-

зультаті якого прилад відключив

навантаження. Значення збе-

рігається в незалежній пам'яті.

Час затримки включення
навантаження

(завод. налаштув. 3 с)

Друге короткочасне натис-

кання середньої кнопки відо-

бразить на індикаторі . При«ton»
відпусканні мерехтливе значення

часу затримки включення наван-

таження можна змінити кнопками

«+» «–»або . Час затримки можна міняти від 3 до 600 с,

крок зміни 3 с. Через 3 с відбувається повернення до

індикації напруги мережі.

Зворотній відлік завжди буде

супроводжуватися блиманням

крапки у крайньому правому

розряді індикатора при встанов-

леному значенні 3 с та більше

100 с, а при часі, що залишився,

менше 100 с на індикаторі буде

відображатися зворотний відлік в

секундах до включення наванта-

ження.

Для захисту холодильної техніки, де присутній

компресор, рекомендується встановити затримку

включення навантаження 2-3 хв. Це дозволить

збільшити термін служби компресора.

Скидання на заводські налаштування часу затримки
включення навантаження

При утриманні трьох кнопок більше 12 с відбува-ється

скидання часу затримки включення наванта-ження і

перезавантаження пристрою.

Поправка показань індикатора
(юстування)

(завод. налаштув. 0 В)

Якщо ви вважаєте, що показ-

ники ZUBRa і вашого зразкового

приладу розходяться, то зна-

чення показань можна відкори-

гувати. Для цього необхідно увійти

до меню поправки, затиснувши

середню кнопку впродовж 10 с до

появи на індикаторі .«ПоП»
Відпустивши кнопку, ви побачите

мерехтливе значення поправки,

яке можна змінювати кнопками

«+» «–»для збільшення або для

зменшення значення. Діапазон

зміни відповідає ±20 В. Через 3 с

після останнього натиснення

відбувається повернення до

індикації напруги зі встановленою

поправкою.

Перегляд версії прошивки

Утримання середньої кнопки більше 12 с виведе на

індикатор версію прошивки. Після відпускання кнопки,

реле напруги повернеться в штатний режим роботи.

МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ, ПРИЧИНИ І ШЛЯХИ ЇХ
УСУНЕННЯ

При включенні ані індикатор, ані світлодіод не
світяться.

Можлива причина: відсутня напруга живлення.

Необхідно: переконатись у наявності напруги жив-

лення.

Після включення на індикаторі нормальний рі-вень
напруги, а навантаження не включається.

Необхідно: перевірте час затримання. В інших ви-

падках звертайтесь у Сервісний центр.
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Технічний
паспорт

Інструкція з встановлення
та експлуатації

захист від перенапруги

для професіоналів

Напруга живлення

(100–400 В, 50 Гц) по-

дається на клеми 1 і 2, при

цьому фаза (L) визна-

чається індикатором і під-

ключається на клему 2,

а нуль (N) — на клему 1.

З'єднувальні дроти на-

вантаження підключають-

ся до клеми 3 і до нульово-

го клемнику (до комплекту

не входить).

З'єднання навантажен-
ня з мережевим нулем в
клемі 1 НЕ ЗДІЙСНЮВА-
ТИ!

ZUBR D25

~100–400 В

1 2 3

ZUBR
D25

1 2 3

5 500 ВА

навантаження

н
а

в
а
н
та

ж
е

н
н
я

5 500 ВА

Встановлення

Схема підключення

Комплект постачання

Технічні дані

Призначення

Схема 1. Спрощена
внутрішня схема и схема
підключення

Пристрій призначений для встановлення всередині

приміщень. Ризик потрапляння вологи та рідини в місці

встановлення повинен бути мінімальним. При вста-

новленні у ванній кімнаті, туалеті, кухні, басейні

пристрій повинен бути розташований в оболонці

зі ступенем захисту не нижче IP55 за ДСТ 14254

(частковий захист від пилу та захист від бризок у будь-

якому напрямку).

Температура навколишнього середовища під час

монтажу повинна бути в межах –5...+45 °С.

Пристрій монтується у спеціальну шафу, яка до-

зволяє здійснювати зручний монтаж та експлуатацію.

Шафа повинна бути обладнана стандартною монтаж-

ною рейкою шириною 35 мм (DIN-рейка). Пристрій

займає в ширину три стандартних модуля по 18 мм.

Висота встановлення пристрою повинна знахо-

дитись в межах від 0,5 до 1,7 м від рівня підлоги.

Пристрій монтується та підключається після вста-

новлення та перевірки навантаження.

Для захисту від короткого замикання та переви-

щення потужності в ланцюгу навантаження обов'яз-

ково необхідно встановити перед пристроєм автома-

Схема 2. Підключення автоматичного вимикача та ПЗВ

тичний вимикач (АВ). Автоматичний вимикач вста-

новлюється у розрив фазного дроту, як це показано

на cхемі 2. Він повинен бути розрахованим на 25 А.

Для захисту людини від ураження електричним

струмом витоку встановлюється ПЗВ (пристрій

захисного вимкнення).

Для підключення пристрою треба:

— закріпити пристрій на монтажній рейці (DIN);

— підвести дроти;

— виконати з'єднання згідно з даним паспортом.

Клеми пристрою розраховані на дріт із перерізом не

більше 16 мм . Для зменшення механічного
2

навантаження на клеми бажано використовувати

м'який дріт, наприклад, дріт типу ПВ3. Зачистіть кінці

дротів 10 ±0,5 мм. Якщо кінець буде довший, він може

стати причиною короткого замикання, а якщо більш

короткий — причиною ненадійного з'єднання.

Використовуйте кабельні наконечники. Відкрутіть

гвинти клем та вставте зачищений кінець дроту

в клему. Затягніть клему з моментом 2,4 Н м. Слабке·

затягування може призвести до слабкого контакту

та перегріву клем і дротів, а перетяжка — до по-

шкодження клем і дротів. Дроти затягуються в кле-

мах за допомогою викрутки з шириною жала не біль-

ше 6 мм. Викрутка з жалом шириною більше 6 мм

може нанести механічні пошкодження клемам. Це

може призвести до втрачання права на гарантійне

обслуговування.

Необхідно, щоб ZUBR комутував струм не більше

від номінального струму, зазначеного в паспорті.

Якщо струм перевищує це значення, то наван-

таження необхідно підключити через контактор (маг-

нітний пускач, силове реле), який розрахований на

даний струм.

Переріз дротів проводки, до якої підключається

Межі напруги

Номінальний струм навантаження

Час відключення під час перевищення

Час відключення під час зниження

Номінальна потужність навантаження

Напруга живлення

Маса

Габаритні розміри

Кіл-сть ком-цій під навант., не менш

Кіл-сть ком-цій без навант.,не менш

Ступінь захисту за ДСТ 14254

25 А

не більше 0,05 с

не більше 1,2 с

5 500 ВА

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

не менше 100 В

0,21 кг ±10 %

10 000 циклів

100 000 циклів

IP20

не більше 400 В

№
з/п Параметри

верхня 220–280 В

нижня 120–210 В

4

1

2

ПЗВ

АВ

25 А

~100–400 В

25 А

(max струм 30 А
протягом 10 хвилин)

Підключення9 не більше 16 мм
2

Значення

LN

нульовий
клемник

D25

Перед початком монтажу та використання пристрою,

будь ласка, ознайомтесь до кінця з цим документом. Це

допоможе уникнути можливої небезпеки, помилок і непо-

розумінь.

ZUBR 25D призначений для захисту електрообладнан-

ня від відхилень напруги мережі (220 В) від заданих меж.

Якість напруги мережі повинна відповідати держав-

ним стандартам і дорівнювати 220 В із незначними відхи-

леннями. На цю напругу орієнтуються виробники побу-

тової техніки під час проектування та виготовлення. Але

реальна напруга мережі не завжди відповідає цим стан-

дартам. Можуть траплятись перепади напруги від 160 до

380 В, викликані цілою низкою факторів, серед яких мож-

на виділити наступні:

— обрив і потрапляння нульового дроту на одну з фаз у

повітряних лініях (найбільш розповсюджено в при-

ватному секторі, де переважають повітряні лінії

електропередач);

— перекіс фаз, викликаний перенавантаженням однієї

із фаз якимось потужним споживачем;

— застаріле обладнання підстанції, що не відповідає

потужності споживачів, яка збільшилась.

Основний перелік електрообладнання, яке захища-

ється, наступний: побутові споживачі струму такі,

як холодильники, телевізори, відео- та аудіотехніка,

комп'ютери, а також інше електрообладнання, чутливе

до відхилень мережевої напруги.

УВАГА! Забороняється використовувати для за-ZUBR

хисту обладнання, яке живиться від джерел з модифіко-

ваною синусоїдою, джерел безперебійного живлення,

вихідна напруга яких не синусоїда. Тривала робота

(більше 5 хвилин) від таких джерел напруги може пошко-

дити і призвести до не гарантійний ремонту.ZUBR

ZUBR D25

Гарантійні свідоцтво і талон

Техпаспорт, інструкція

Пакувальна коробка

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.
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Індикатор подачі
напруги на навантаження

Кнопка верхньої межі
і збільшення параметру

Кнопка нижньої межі
і зменшення параметру

Клеми для приєднання
дротів

EксплуатаціяZUBR, повинен відповідати величині електричного

струму, який споживає навантаження.

Якщо у вас виникнуть будь-які питання або вам

щось буде не зрозуміло, дзвоніть до Сервісного

центру за телефоном, вказаним нижче.

У технічних даних наведені граничні значення

струму і потужності ZUBR.

Для того щоб визначити, з якою номінальною

потужністю можна підключити до ZUBR побутову

техніку, треба розрахувати, якою буде потужність

навантаження за максимально можливої напруги.

Формула розрахунку наступна:

де S — потужність навантаження при макси-

мально можливій напрузі, Вт;

— максимально можлива напруга, В;

— номінальна потужність навантаження, Вт

(паспортне значення);

— номінальна напруга навантаження, В

(звичайно 220 В).

Потужність навантаження при максимально мож-

ливій напрузі не повинна перевищувати макси-

мальну потужність ZUBR.

Приклад.

До ZUBR підключили освітлення (500 Вт), нагрі-

вальний бак (1 000 Вт). При максимально можли-

вому стрибку напруги до 380 В якою може стати су-

марна потужність навантаження?

Отже, в даному випадку навіть при стрибку до

380 В сумарна потужність навантаження не пере-

вищить максимальної потужності ZUBR у момент

відключення.

Umax

Рном

Uном

S =
Umax

2

Рном

Uном

2

Перегляд останнього
аварійного відключення,
час затримки включення
навантаження і
коригування показань
індикатора

380 (500 + 1 000)
2
×

220
2

= 4 475 Вт

Щоб не отримати травму та не пошкодити пристрій,

уважно прочитайте та уясніть для себе ці інструкції.

Підключення пристрою повинно виконуватись ква-

ліфікованим електриком.

Перед початком монтажу (демонтажу) і підклю-

ченням (відключенням) пристрою відключіть напругу

живлення, а також дійте відповідно до «Правил

улаштування електроустановок».

Вмикати, вимикати та налаштовувати пристрій

необхідно сухими руками.

Не вмикати пристрій у мережу в розібраному

вигляді.

Не допускати потрапляння рідини або вологи на

пристрій.

Не піддавайте пристрій дії екстремальних темпе-

ратур (вище 40 °С або нижче –5 °С) і підвищеній

вологості.

Не чистіть пристрій із використанням хімікатів

таких, як бензол і розчинники.

Не зберігайте пристрій і не використовуйте його у

місцях із пилом.

Не намагайтесь самостійно розбирати та ремон-

тувати пристрій.

Не перевищуйте межові значення струму і потуж-

ності.

Для захисту від перенапруг, викликаних розрядами

блискавок, використовуйте грозозахисні розрядники.

Оберігайте дітей від ігор з працюючим пристроєм,

це небезпечно.

Не паліть і не викидайте пристрій разом із

побутовими відходами.

Використаний пристрій підлягає утилізації

відповідно до чинного законодавства.

Транспортування товару здійснюється в упаковці,

що забезпечує збереження виробу.

Пристрій перевозиться будь-яким видом транс-

портних засобів (залізничним, морським, авто-, авіа-

транспортом).

Дата виготовлення вказана на зворотному боці

пристрою.

ВИРОБНИК: DS Electronics www.zubr.ua       support@zubr.ua

04136, м. Київ Північно-Сирецька буд. 1–3Україна, , вул. ,

тел.:  +38 (0 ) - - ,  (050) 450-30-15,  (067) 328-09-8844 485 15 01

Заходи безпеки

При включенні пристрій відра-

зу починає відображати значення

напруги мережі. Якщо напруга

знаходиться в допустимих ме-

жах, включається навантаження і

починає світитися зелений світ-

лодіод. Якщо напруга мережі

перевищує верхню межу або

нижче за нижню межу, тоді

напруга на навантаження не

подається.

Верхня та межнижня і

(завод. налаштув.

242 В )/ 198 В

Для перегляду та зміни верх-

ньої межі натисніть на кнопку

«+» «–», нижньої межі . У цьому—

стані кнопками і можна«+» «–»
змінити обрану межу. Через 3 с

після останнього натискання

кнопок, ZUBR повернеться до

індикації напруги мережі.

Перегляд останньої

аварійної напруги

Короткочасне натискання се-

редньої кнопки дозволяє пере-

глянути значення напруги, в ре-

зультаті якого прилад відключив

навантаження. Значення збе-

рігається в незалежній пам'яті.

Час затримки включення
навантаження

(завод. налаштув. 3 с)

Друге короткочасне натискан-

ня середньої кнопки відобразить

на індикаторі . При відпус-«ton»
канні мерехтливе значення часу

затримки включення наванта-

ження можна змінити кнопками

«+» «–»або . Час затримки мож-

на міняти від 3 до 600 с, крок змі-

ни 3 с. Через 3 с відбувається

повернення до індикації напруги

мережі.

Зворотній відлік завжди буде

супроводжуватися блиманням

крапки у крайньому правому

розряді індикатора при встанов-

леному значенні 3 с та більше

100 с, а при часі, що залишився,

менше 100 с на індикаторі буде відображатися

зворотний відлік в секундах до включення наванта-

ження.

Для захисту холодильної техніки, де присутній

компресор, рекомендується встановити затримку

включення навантаження 2-3 хв. Це дозволить

збільшити термін служби компресора.

Скидання на заводські налаштування часу
затримки включення навантаження

При утриманні трьох кнопок більше 12 с відбува-

ється скидання часу затримки включення наванта-

ження і перезавантаження пристрою.

Поправка показань
індикатора (юстування)

(завод. налаштув. 0 В)

Якщо ви вважаєте, що показ-

ники ZUBRa і вашого зразкового

приладу розходяться, то зна-

чення показань можна відкори-

гувати. Для цього необхідно

увійти до меню поправки, затис-

нувши середню кнопку впро-

довж 10 с до появи на індикаторі

«ПоП». Відпустивши кнопку, ви

побачите мерехтливе значення

поправки, яке можна змінювати

кнопками для збільшення«+»
або для зменшення зна-«–»
чення. Діапазон зміни відпо-

відає ±20 В. Через 3 с після

останнього натиснення відбува-

ється повернення до індикації

напруги зі встановленою по-

правкою.

Перегляд версії прошивки

Утримання середньої кнопки більше 12 с виведе на

індикатор версію прошивки. Після відпускання кнопки,

реле напруги повернеться в штатний режим роботи.

МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ, ПРИЧИНИ І
ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

При включенні ані індикатор, ані світлодіод не
світяться.

Можлива причина: відсутня напруга живлення.

Необхідно: переконатись у наявності напруги жив-

лення.

Після включення на індикаторі нормальний рі-
вень напруги, а навантаження не включається.

Необхідно: перевірте час затримання. В інших ви-

падках звертайтесь у Сервісний центр.
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Технічний
паспорт

Інструкція з встановлення
та експлуатації

захист від перенапруги

для професіоналів
Н а п р у г а ж и в л е н н я

(100–400 В, 50 Гц) подається

на клеми 1 і 2, при цьому фаза

(L) визначається індикатором

і підключається на клему 2,

а нуль (N) — на клему 1.

З'єднувальні дроти наванта-

ження підключаються до кле-

ми 3 і до нульового клемнику

(до комплекту не входить).

З'єднання навантаження з
мережевим нулем в клемі 1
НЕ ЗДІЙСНЮВАТИ!

ZUBR D25t

~100–400 В

1 2 3

ZUBR
D25t

1 2 3

5 500 ВА

навантаження

н
а

в
а
н
та

ж
е

н
н
я

5 500 ВА

Встановлення

Схема підключення

Комплект постачання

Схема 1. Спрощена внутрішня схема и схема підключення

Пристрій призначений для встановлення всередині при-

міщень. Ризик потрапляння вологи та рідини в місці вста-

новлення повинен бути мінімальним. При встановленні у

ванній кімнаті, туалеті, кухні, басейні пристрій повинен бу-

ти розташований в оболонці зі ступенем захисту не нижче

IP55 за ДСТ 14254 (частковий захист від пилу та захист від

бризок у будь-якому напрямку).

Температура навколишнього середовища під час монта-

жу повинна бути в межах –5...+45 °С.

Пристрій монтується у спеціальну шафу, яка дозволяє

здійснювати зручний монтаж та експлуатацію. Шафа по-

винна бути обладнана стандартною монтажною рейкою

шириною 35 мм (DIN-рейка). Пристрій займає в ширину

три стандартних модуля по 18 мм.

Висота встановлення пристрою повинна знаходитись

в межах від 0,5 до 1,7 м від рівня підлоги. Пристрій мон-

тується та підключається після встановлення та перевірки

навантаження.

Для захисту від короткого замикання та перевищення

потужності в ланцюгу навантаження обов'язково необ-

хідно встановити перед пристроєм автоматичний вимикач

(АВ). Автоматичний вимикач встановлюється у розрив

фазного дроту, як це показано на cхемі 2. Він повинен бути

розрахованим на 25 А.

Для захисту людини від ураження електричним струмом

витоку встановлюється ПЗВ (пристрій захисного вимкнен-

ня).

Для підключення пристрою треба:

— закріпити пристрій на монтажній рейці (DIN);

— підвести дроти;

Схема 2. Підключення автоматичного вимикача та ПЗВ

— виконати з'єднання згідно з даним паспортом.

Клеми пристрою розраховані на дріт із перерізом не бі-

льше 16 мм . Для зменшення механічного навантаження
2

на клеми бажано використовувати м'який дріт, наприклад,

дріт типу ПВ3. Зачистіть кінці дротів 10 ±0,5 мм. Якщо кі-

нець буде довший, він може стати причиною короткого за-

микання, а якщо більш короткий — причиною ненадійного

з'єднання. Використовуйте кабельні наконечники. Відкру-

тіть гвинти клем та вставте зачищений кінець дроту в кле-

му. Затягніть клему з моментом 2,4 Н м. Слабке затягу-·

вання може призвести до слабкого контакту та перегріву

клем і дротів, а перетяжка — до пошкодження клем і дро-

тів. Дроти затягуються в клемах за допомогою викрутки

з шириною жала не більше 6 мм. Викрутка з жалом шири-

ною більше 6 мм може нанести механічні пошкодження

клемам. Це може призвести до втрачання права на га-

рантійне обслуговування.

Необхідно, щоб ZUBR комутував струм не більше від

номінального струму, зазначеного в паспорті. Якщо струм

перевищує це значення, то навантаження необхідно під-

ключити через контактор (магнітний пускач, силове реле),

який розрахований на даний струм.

Переріз дротів проводки, до якої підключається ZUBR,

повинен відповідати величині електричного струму, який

споживає навантаження.

Якщо у вас виникнуть будь-які питання або вам щось

буде не зрозуміло, дзвоніть до Сервісного центру за теле-

фоном, вказаним нижче.

4

1

2

ПЗВ

АВ

25 А

~100–400 В

25 А

LN

нульовий
клемник

D25t

Індикатор подачі
напруги на навантаження

Кнопка верхньої межі
і збільшення параметру

Кнопка нижньої межі
і зменшення параметру

Клеми для приєднання
дротів

Перегляд останнього
аварійного відключення,
час затримки включення
навантаження і
коригування показань
індикатора

Технічні дані

Призначення

Межі напруги

Номінальний струм навантаження

Час відключення під час перевищення

Час відключення під час зниження

Номінальна потужність навантаження

Напруга живлення

Маса

Габаритні розміри

Кіл-сть ком-цій під навант., не менш

Кіл-сть ком-цій без навант.,не менш

Ступінь захисту за ДСТ 14254

25 А

не більше 0,05 с

не більше 1,2 с

5 500 ВА

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

не менше 100 В

0,21 кг ±10 %

10 000 циклів

100 000 циклів

IP20

не більше 400 В

№
з/п Параметри

верхня 220–280 В

нижня 120–210 В

(max струм 30 А
протягом 10 хвилин)

Підключення9 не більше 16 мм
2

Значення

Перед початком монтажу та використання пристрою,

будь ласка, ознайомтесь до кінця з цим документом. Це до-

поможе уникнути можливої небезпеки, помилок і непо-

розумінь.

ZUBR t -D25 призначений для захисту електрообладнан

ня від відхилень напруги мережі (220 В) від заданих меж.

Якість напруги мережі повинна відповідати державним

стандартам і дорівнювати 220 В із незначними відхилен-

нями. На цю напругу орієнтуються виробники побутової

техніки під час проектування та виготовлення. Але реаль-

на напруга мережі не завжди відповідає цим стандартам.

Можуть траплятись перепади напруги від 160 до 380 В,

викликані цілою низкою факторів, серед яких можна ви-

ділити наступні:

— обрив і потрапляння нульового дроту на одну з фаз у

повітряних лініях (найбільш розповсюджено в при-

ватному секторі, де переважають повітряні лінії

електропередач);

— перекіс фаз, викликаний перенавантаженням однієї із

фаз якимось потужним споживачем;

— застаріле обладнання підстанції, що не відповідає

потужності споживачів, яка збільшилась.

Основний перелік електрообладнання, яке захища-

ється, наступний: побутові споживачі струму такі,

як холодильники, телевізори, відео- та аудіотехніка,

комп'ютери, а також інше електрообладнання, чутливе

до відхилень мережевої напруги.

УВАГА! Забороняється використовувати для за-ZUBR

хисту обладнання, яке живиться від джерел з модифікова-

ною синусоїдою, джерел безперебійного живлення,

вихідна напруга яких не синусоїда. Тривала робота

(більше 5 хвилин) від таких джерел напруги може пошко-

дити і призвести до не гарантійний ремонту.ZUBR

ZUBR D t25

Гарантійні свідоцтво і талон

Техпаспорт, інструкція

Пакувальна коробка

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.
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Eксплуатація

0,04Верхня 220–280

1
Нижня

120–210

0,04менше 120

Верхня
220–264 0,5

більше 264 0,04

Нижня

176–210 10

164–176 0,5

менше 164 0,04

Звичайна

Професійна

(за умовчанням)

Таблиця №1. Моделі часу відключення при виході
напруги за межі

Модель Межа
Час

відключення, с
Межа напруг, В

t
1мкс 10мкс 100мкс 1мс 10мс 100с10с1с0,1с

0,2с 0,5с3мс 20мс

U, %
500

400

300

200

140
120
100
80
70

Область нормального
функціонування

обладнання

Область нормального
функціонування

обладнання

110 %

90 %

Рис. 1. Крива роботи електрообладнання ITIC
(СВЕМА), (http://www. home.agilent.com/upload /cmc_
upload/All/1.pdf?&cc=UA&lc=eng).

Область порушення
функціонування

Область порушення
функціонування

Область пошкодження
електрообладнання

Область пошкодження
електрообладнання

Щоб не отримати травму та не пошкодити пристрій, уважно
прочитайте та уясніть для себе ці інструкції.

Підключення пристрою повинно виконуватись кваліфі-
кованим електриком.

Перед початком монтажу (демонтажу) і підключенням
(відключенням) пристрою відключіть напругу живлення, а
також дійте відповідно до «Правил улаштування елект-
роустановок».

Вмикати, вимикати та налаштовувати пристрій необ-хідно
сухими руками.

Не вмикати пристрій у мережу в розібраному вигляді.

Не допускати потрапляння рідини або вологи на при-стрій.

Не піддавайте пристрій дії екстремальних температур
(вище 40 °С або нижче –5 °С) і підвищеній вологості.

Не чистіть пристрій із використанням хімікатів таких, як
бензол і розчинники.

Не зберігайте пристрій і не використовуйте його у міс-цях із
пилом.

Не намагайтесь самостійно розбирати та ремонтувати
пристрій.

Не перевищуйте межові значення струму і потужності.

Для захисту від перенапруг, викликаних розрядами
блискавок, використовуйте грозозахисні розрядники.

Оберігайте дітей від ігор з працюючим пристроєм, це
небезпечно.

Не паліть і не викидайте пристрій разом із
побутовими відходами.

Використаний пристрій підлягає утилізації
відповідно до чинного законодавства.

Транспортування товару здійснюється в упаковці, що
забезпечує збереження виробу.

Пристрій перевозиться будь-яким видом транспортних
засобів (залізничним, морським, авто-, авіатранспортом).

Дата виготовлення вказана на зворотному боці при-строю.

Заходи безпеки

Перегляд версії прошивки

Утримання середньої кнопки більше 12 с виведе на

індикатор версію прошивки. Після відпускання кнопки,

реле напруги повернеться в штатний режим роботи.

МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ, ПРИЧИНИ І ШЛЯХИ
ЇХ УСУНЕННЯ

При включенні ані індикатор, ані світлодіод не
світяться.

Можлива причина: відсутня напруга живлення.

Необхідно: переконатись у наявності напруги жив-

лення.

Після включення на індикаторі нормальний рі-
вень напруги, а навантаження не включається.

Необхідно: перевірте час затримання. В інших ви-

падках звертайтесь у Сервісний центр.

При включенні пристрій

відразу починає відображати

значення напруги мережі.

Якщо напруга знаходиться в

допустимих межах, включа-

ється навантаження і починає

світитися зелений світлодіод.

Якщо напруга мережі пере-

вищує верхню межу або нижче

за нижню межу, тоді напруга на

навантаження не подається.

Верхня та межнижня і

(завод. налаштув.

2 / 198 В42 В )

Для перегляду та зміни верх-

ньої межі натисніть на кнопку

«+», нижньої межі . У— «–»
цьому стані кнопками і«+» «–»
можна змінити обрану межу.

Через 3 с після останнього на-

тискання кнопок, ZUBR повер-

неться до індикації напруги

мережі.

Перегляд останньої

аварійної напруги

Короткочасне натискання

середньої кнопки дозволяє

переглянути значення напруги,

в результаті якого прилад

відключив навантаження. Зна-

чення зберігається в незалеж-

ній пам'яті.

Час затримки включення
навантаження

(завод. налаштув. 3 с)

Друге короткочасне натис-

кання середньої кнопки відо-

бразить на індикаторі .«ton»
При відпусканні мерехтливе

значення часу затримки вклю-

чення навантаження можна

змінити кнопками або .«+» «–»
Час затримки можна міняти від

3 до 600 с, крок зміни 3 с. Через

3 с відбувається повернення до

індикації напруги мережі.

Зворотній відлік завжди буде супроводжуватися

блиманням крапки у крайньому правому розряді

індикатора при встановленому значенні 3 с та

більше 100 с, а при часі, що залишився, менше 100 с

на індикаторі буде відображатися зворотний відлік в

секундах до включення навантаження.

Якщо встановлений час затримки більше 3 с, то

при короткочасному стрибку напруги перед

Професійна модель не вимикає навантаження при

безпечних за величиною і тривалості відхиленнях

напруги. Іншими словами, при безпечних стрибках для

звичайної побутової техніки, ZUBR не буде вимикати

напругу.

За основу взята крива «ITIC (CBEMA) Curve» (див. рис. 1).

Поправка показань

індикатора (юстування)

(завод. налаштув. 0 В)

Якщо ви вважаєте, що показ-

ники ZUBRa і вашого зразкового

приладу розходяться, то зна-

чення показань можна відкори-

гувати. Для цього необхідно

увійти до меню поправки, затис-

-нувши середню кнопку впро

довж 10 с до появи на індикаторі

«ПоП». Відпустивши кнопку, ви

побачите мерехтливе значення

поправки, яке можна змінювати

кнопками для збільшення«+»
або для зменшення значен-«–»
ня.

Діапазон зміни відповідає ±20 В. Через 3 с після

останнього натиснення відбувається повернення до

індикації напруги зі встановленою поправкою.

Комутація навантаження при переході

синусоїди через нуль

Для зменшення іскріння контактів реле і збіль-

шення їх терміну служби здійснюється комутація

навантаження максимально близько до моменту

переходу синусоїди напруги через нуль.

Можливі невеликі відхилення від переходу через

нуль, пов'язані з різним часом відключення у різних

зразків реле.

Захист від внутрішнього перегріву

Зубр D25t оснащений захистом від внутрішнього

перегріву. У випадку, якщо температура всередині

корпусу перевищить 80 °С, відбудеться аварійне

відключення навантаження. На індикаторі буде висві-

чуватися до тих пір, поки не буде натиснута«ПРГ»
одна з кнопок для розблокування пристрою. Пристрій

розблокується в тому випадку, якщо температура

всередині корпусу знизиться до 60 °С.

При обриві або короткому

замиканні датчика темпера-

тури, прилад продовжує працю-

вати у звичайному режимі, але

кожні 4 секунди з'являється

напис на 0,5 с, який«Ert»
означає проблему з датчиком. У

цьому випадку контроль за

внутрішнім перегрівом здійс-

нюватися не буде.

зворотним відліком на 1,5 с індикатор виведе

максимальну напругу, потім на 1,5 с поточну напругу і

зворотній відлік.

Для захисту холодильної техніки, де при-

сутній компресор, рекомендується встановити

затримку включення навантаження 2-3 хв. Це до-

зволить збільшити термін служби компресора.

Скидання на заводські налаштування часу
затримки включення навантаження

При утриманні трьох кнопок більше 12 с

відбувається скидання часу затримки включення

навантаження і перезавантаження пристрою.

Моделі часу відключення при виході напруги
за межі (завод. налаштув. «oFF»)

Натискання на середню кноп-

ку більше 3 с призводить до відо-

браження на індикаторі «Pro».
При відпусканні блимаюче зна-

чення можна змінювати кноп-

ками або на: звичайне —«+» «–»
«oFF» «on»або професійне —

(див. таблицу №1).
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Технічний
паспорт

Інструкція з встановлення
та експлуатації

захист від перенапруги

для професіоналів

Напруга живлення

(100–400 В, 50 Гц) по-

дається на клеми 1 і 2, при

цьому фаза (L) визна-

чається індикатором і під-

ключається на клему 2,

а нуль (N) — на клему 1.

З'єднувальні дроти на-

вантаження підключають-

ся до клеми 3 і до нульово-

го клемнику (до комплекту

не входить).

З'єднання навантажен-
ня з мережевим нулем в
клемі 1 НЕ ЗДІЙСНЮВА-
ТИ!

ZUBR D32

~100–400 В

1 2 3

ZUBR
D32

1 2 3

7 000 ВА

навантаження

н
а

в
а
н
та

ж
е

н
н
я

7 000 ВА

Встановлення

Схема підключення

Комплект постачання

Технічні дані

Призначення

ZUBR D32

Гарантійні свідоцтво і талон

Техпаспорт, інструкція

Пакувальна коробка

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Схема 1. Спрощена
внутрішня схема и схема
підключення

Пристрій призначений для встановлення всередині

приміщень. Ризик потрапляння вологи та рідини в місці

встановлення повинен бути мінімальним. При вста-

новленні у ванній кімнаті, туалеті, кухні, басейні при-

стрій повинен бути розташований в оболонці зі сту-

пенем захисту не нижче IP55 за ДСТ 14254 (частковий

захист від пилу та захист від бризок у будь-якому

напрямку).

Температура навколишнього середовища під час

монтажу повинна бути в межах –5...+45 °С.

Пристрій монтується у спеціальну шафу, яка до-

зволяє здійснювати зручний монтаж та експлуатацію.

Шафа повинна бути обладнана стандартною монтаж-

ною рейкою шириною 35 мм (DIN-рейка). Пристрій

займає в ширину три стандартних модуля по 18 мм.

Висота встановлення пристрою повинна знахо-

дитись в межах від 0,5 до 1,7 м від рівня підлоги.

Пристрій монтується та підключається після вста-

новлення та перевірки навантаження.

Для захисту від короткого замикання та переви-

щення потужності в ланцюгу навантаження обо-

в'язково необхідно встановити перед пристроєм

Схема 2. Підключення автоматичного вимикача та ПЗВ

автоматичний вимикач (АВ). Автоматичний вимикач

встановлюється у розрив фазного дроту, як це

показано на cхемі 2. Він повинен бути розрахованим

на 32 А.

Для захисту людини від ураження електричним

струмом витоку встановлюється ПЗВ (пристрій

захисного вимкнення).

Для підключення пристрою треба:

— закріпити пристрій на монтажній рейці (DIN);

— підвести дроти;

— виконати з'єднання згідно з даним паспортом.

Клеми пристрою розраховані на дріт із перерізом не

більше 16 мм . Для зменшення механічного
2

навантаження на клеми бажано використовувати

м'який дріт, наприклад, дріт типу ПВ3. Зачистіть кінці

дротів 10 ±0,5 мм. Якщо кінець буде довший, він може

стати причиною короткого замикання, а якщо більш

короткий — причиною ненадійного з'єднання. Вико-

ристовуйте кабельні наконечники. Відкрутіть гвинти

клем та вставте зачищений кінець дроту в клему.

Затягніть клему з моментом 2,4 Н·м. Слабке затя-

гування може призвести до слабкого контакту

та перегріву клем і дротів, а перетяжка — до пош-

кодження клем і дротів. Дроти затягуються в клемах

за допомогою викрутки з шириною жала не більше

6 мм. Викрутка з жалом шириною більше 6 мм може

нанести механічні пошкодження клемам. Це може

призвести до втрачання права на гарантійне об-

слуговування.

Необхідно, щоб ZUBR комутував струм не більше

від номінального струму, зазначеного в паспорті.

Якщо струм перевищує це значення, то на-

вантаження необхідно підключити через контактор

(магнітний пускач, силове реле), який розрахований

на даний струм.

Межі напруги

Номінальний струм навантаження

Час відключення під час перевищення

Час відключення під час зниження

Номінальна потужність навантаження

Напруга живлення

Маса

Габаритні розміри

Кіл-сть ком-цій під навант., не менш

Кіл-сть ком-цій без навант.,не менш

Ступінь захисту за ДСТ 14254

32 А

не більше 0,05 с

не більше 1,2 с

7 000 ВА

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

не менше 100 В

0,21 кг ±10 %

10 000 циклів

100 000 циклів

IP20

не більше 400 В

№
з/п Параметри

верхня 220–280 В

нижня 120–210 В

4

1

2

ПЗВ

АВ

32 А

~100–400 В

32 А

(max струм 40 А
протягом 10 хвилин)

Підключення9 не більше 16 мм
2

Значення

LN

нульовий
клемник

D32

Перед початком монтажу та використання пристрою,

будь ласка, ознайомтесь до кінця з цим документом. Це до-

поможе уникнути можливої небезпеки, помилок і непо-

розумінь.

ZUBR 32 -D призначений для захисту електрообладнан

ня від відхилень напруги мережі (220 В) від заданих меж.

Якість напруги мережі повинна відповідати державним

стандартам і дорівнювати 220 В із незначними відхилен-

нями. На цю напругу орієнтуються виробники побутової

техніки під час проектування та виготовлення. Але реаль-

на напруга мережі не завжди відповідає цим стандартам.

Можуть траплятись перепади напруги від 160 до 380 В,

викликані цілою низкою факторів, серед яких можна ви-

ділити наступні:

— обрив і потрапляння нульового дроту на одну з фаз у

повітряних лініях (найбільш розповсюджено в при-

ватному секторі, де переважають повітряні лінії

електропередач);

— перекіс фаз, викликаний перенавантаженням однієї із

фаз якимось потужним споживачем;

— застаріле обладнання підстанції, що не відповідає

потужності споживачів, яка збільшилась.

Основний перелік електрообладнання, яке захища-

ється, наступний: побутові споживачі струму такі,

як холодильники, телевізори, відео- та аудіотехніка,

комп'ютери, а також інше електрообладнання, чутливе

до відхилень мережевої напруги.

УВАГА! Забороняється використовувати для за-ZUBR

хисту обладнання, яке живиться від джерел з модифікова-

ною синусоїдою, джерел безперебійного живлення,

вихідна напруга яких не синусоїда. Тривала робота

(більше 5 хвилин) від таких джерел напруги може пошко-

дити і призвести до не гарантійний ремонту.ZUBR
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Індикатор подачі
напруги на навантаження

Кнопка верхньої межі
і збільшення параметру

Кнопка нижньої межі
і зменшення параметру

Клеми для приєднання
дротів

EксплуатаціяПереріз дротів проводки, до якої підключається

ZUBR, повинен відповідати величині електричного

струму, який споживає навантаження.

Якщо у вас виникнуть будь-які питання або вам

щось буде не зрозуміло, дзвоніть до Сервісного

центру за телефоном, вказаним нижче.

У технічних даних наведені граничні значення

струму і потужності ZUBR.

Для того щоб визначити, з якою номінальною

потужністю можна підключити до ZUBR побутову

техніку, треба розрахувати, якою буде потужність

навантаження за максимально можливої напруги.

Формула розрахунку наступна:

де S — потужність навантаження при макси-

мально можливій напрузі, Вт;

— максимально можлива напруга, В;

— номінальна потужність навантаження, Вт

(паспортне значення);

— номінальна напруга навантаження, В

(звичайно 220 В).

Потужність навантаження при максимально мож-

ливій напрузі не повинна перевищувати ма-

ксимальну потужність ZUBR.

Приклад.

До ZUBR підключили праску (800 Вт), освітлення

(350 Вт), нагрівальний бак (1 000 Вт). При ма-

ксимально можливому стрибку напруги до 380 В

якою може стати сумарна потужність наванта-

ження?

Отже, в даному випадку навіть при стрибку до 380

В сумарна потужність навантаження не перевищить

максимальної потужності ZUBR у момент відклю-

чення.

Umax

Рном

Uном

S =
Umax

2

Рном

Uном

2

Перегляд останнього
аварійного відключення,
час затримки включення
навантаження і
коригування показань
індикатора

380 (800 + 350 + 1 000)
2
×

220
2 = 6 414 Вт

Щоб не отримати травму та не пошкодити пристрій,

уважно прочитайте та уясніть для себе ці інструкції.

Підключення пристрою повинно виконуватись ква-

ліфікованим електриком.

Перед початком монтажу (демонтажу) і підклю-

ченням (відключенням) пристрою відключіть напругу

живлення, а також дійте відповідно до «Правил

улаштування електроустановок».

Вмикати, вимикати та налаштовувати пристрій

необхідно сухими руками.

Не вмикати пристрій у мережу в розібраному

вигляді.

Не допускати потрапляння рідини або вологи на

пристрій.

Не піддавайте пристрій дії екстремальних темпе-

ратур (вище 40 °С або нижче –5 °С) і підвищеній

вологості.

Не чистіть пристрій із використанням хімікатів

таких, як бензол і розчинники.

Не зберігайте пристрій і не використовуйте його у

місцях із пилом.

Не намагайтесь самостійно розбирати та ремон-

тувати пристрій.

Не перевищуйте межові значення струму і потуж-

ності.

Для захисту від перенапруг, викликаних розрядами

блискавок, використовуйте грозозахисні розрядники.

Оберігайте дітей від ігор з працюючим пристроєм,

це небезпечно.

Не паліть і не викидайте пристрій разом із

побутовими відходами.

Використаний пристрій підлягає утилізації

відповідно до чинного законодавства.

Транспортування товару здійснюється в упаковці,

що забезпечує збереження виробу.

Пристрій перевозиться будь-яким видом транс-

портних засобів (залізничним, морським, авто-, авіа-

транспортом).

Дата виготовлення вказана на зворотному боці

пристрою.

Заходи безпеки
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При включенні пристрій відра-

зу починає відображати значення

напруги мережі. Якщо напруга

знаходиться в допустимих ме-

жах, включається навантаження і

починає світитися зелений світ-

лодіод. Якщо напруга мережі

перевищує верхню межу або

нижче за нижню межу, тоді

напруга на навантаження не

подається.

Верхня та межнижня і

(завод. налаштув.

242 В )/ 198 В

Для перегляду та зміни верх-

ньої межі натисніть на кнопку

«+» «–», нижньої межі . У цьому—

стані кнопками і можна«+» «–»
змінити обрану межу. Через 3 с

після останнього натискання

кнопок, ZUBR повернеться до

індикації напруги мережі.

Перегляд останньої

аварійної напруги

Короткочасне натискання се-

редньої кнопки дозволяє пере-

глянути значення напруги, в ре-

зультаті якого прилад відключив

навантаження. Значення збе-

рігається в незалежній пам'яті.

Час затримки включення
навантаження

(завод. налаштув. 3 с)

Друге короткочасне натискан-

ня середньої кнопки відобразить

на індикаторі . При відпус-«ton»
канні мерехтливе значення часу

затримки включення наванта-

ження можна змінити кнопками

«+» «–»або . Час затримки мож-

на міняти від 3 до 600 с, крок змі-

ни 3 с. Через 3 с відбувається

повернення до індикації напруги

мережі.

Зворотній відлік завжди буде

супроводжуватися блиманням

крапки у крайньому правому

розряді індикатора при встанов-

леному значенні 3 с та більше

100 с, а при часі, що залишився,

менше 100 с на індикаторі буде відображатися

зворотний відлік в секундах до включення наванта-

ження.

Для захисту холодильної техніки, де присутній

компресор, рекомендується встановити затримку

включення навантаження 2-3 хв. Це дозволить

збільшити термін служби компресора.

Скидання на заводські налаштування часу
затримки включення навантаження

При утриманні трьох кнопок більше 12 с відбува-

ється скидання часу затримки включення наванта-

ження і перезавантаження пристрою.

Поправка показань
індикатора (юстування)

(завод. налаштув. 0 В)

Якщо ви вважаєте, що показ-

ники ZUBRa і вашого зразкового

приладу розходяться, то зна-

чення показань можна відкори-

гувати. Для цього необхідно

увійти до меню поправки, затис-

нувши середню кнопку впро-

довж 10 с до появи на індикаторі

«ПоП». Відпустивши кнопку, ви

побачите мерехтливе значення

поправки, яке можна змінювати

кнопками для збільшення«+»
або для зменшення зна-«–»
чення. Діапазон зміни відпо-

відає ±20 В. Через 3 с після

останнього натиснення відбува-

ється повернення до індикації

напруги зі встановленою по-

правкою.

Перегляд версії прошивки

Утримання середньої кнопки більше 12 с виведе на

індикатор версію прошивки. Після відпускання кнопки,

реле напруги повернеться в штатний режим роботи.

МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ, ПРИЧИНИ І
ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

При включенні ані індикатор, ані світлодіод не
світяться.

Можлива причина: відсутня напруга живлення.

Необхідно: переконатись у наявності напруги жив-

лення.

Після включення на індикаторі нормальний рі-
вень напруги, а навантаження не включається.

Необхідно: перевірте час затримання. В інших ви-

падках звертайтесь у Сервісний центр.
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Технічний
паспорт

Інструкція з встановлення
та експлуатації

захист від перенапруги

для професіоналів
Н а п р у г а ж и в л е н н я

(100–400 В, 50 Гц) подається

на клеми 1 і 2, при цьому фаза

(L) визначається індикатором

і підключається на клему 2,

а нуль (N) — на клему 1.

З'єднувальні дроти наванта-

ження підключаються до кле-

ми 3 і до нульового клемнику

(до комплекту не входить).

З'єднання навантаження з
мережевим нулем в клемі 1
НЕ ЗДІЙСНЮВАТИ!

ZUBR D32t

~100–400 В

1 2 3

ZUBR
D32t

1 2 3

7 000 ВА

навантаження

н
а

в
а
н
та

ж
е

н
н
я

7 000 ВА

Встановлення

Схема підключення

Комплект постачання

Технічні дані

Призначення

Схема 1. Спрощена внутрішня схема и схема підключення

Пристрій призначений для встановлення всередині при-

міщень. Ризик потрапляння вологи та рідини в місці вста-

новлення повинен бути мінімальним. При встановленні у

ванній кімнаті, туалеті, кухні, басейні пристрій повинен бу-

ти розташований в оболонці зі ступенем захисту не нижче

IP55 за ДСТ 14254 (частковий захист від пилу та захист від

бризок у будь-якому напрямку).

Температура навколишнього середовища під час монта-

жу повинна бути в межах –5...+45 °С.

Пристрій монтується у спеціальну шафу, яка дозволяє

здійснювати зручний монтаж та експлуатацію. Шафа по-

винна бути обладнана стандартною монтажною рейкою

шириною 35 мм (DIN-рейка). Пристрій займає в ширину

три стандартних модуля по 18 мм.

Висота встановлення пристрою повинна знаходитись

в межах від 0,5 до 1,7 м від рівня підлоги. Пристрій мон-

тується та підключається після встановлення та перевірки

навантаження.

Для захисту від короткого замикання та перевищення

потужності в ланцюгу навантаження обов'язково необхід-

но встановити перед пристроєм автоматичний вимикач

(АВ). Автоматичний вимикач встановлюється у розрив

фазного дроту, як це показано на cхемі 2. Він повинен бути

розрахованим на 32 А.

Для захисту людини від ураження електричним струмом

витоку встановлюється ПЗВ (пристрій захисного вимкнен-

ня).

Для підключення пристрою треба:

— закріпити пристрій на монтажній рейці (DIN);

— підвести дроти;

— виконати з'єднання згідно з даним паспортом.

Схема 2. Підключення автоматичного вимикача та ПЗВ

Клеми пристрою розраховані на дріт із перерізом не бі-

льше 16 мм . Для зменшення механічного навантаження
2

на клеми бажано використовувати м'який дріт, наприклад,

дріт типу ПВ3. Зачистіть кінці дротів 10 ±0,5 мм. Якщо кі-

нець буде довший, він може стати причиною короткого за-

микання, а якщо більш короткий — причиною ненадійного

з'єднання. Використовуйте кабельні наконечники. Відкру-

тіть гвинти клем та вставте зачищений кінець дроту в кле-

му. Затягніть клему з моментом 2,4 Н·м. Слабке затягу-

вання може призвести до слабкого контакту та перегріву

клем і дротів, а перетяжка — до пошкодження клем і дро-

тів. Дроти затягуються в клемах за допомогою викрутки

з шириною жала не більше 6 мм. Викрутка з жалом шири-

ною більше 6 мм може нанести механічні пошкодження

клемам. Це може призвести до втрачання права на га-

рантійне обслуговування.

Необхідно, щоб ZUBR комутував струм не більше від

номінального струму, зазначеного в паспорті. Якщо струм

перевищує це значення, то навантаження необхідно під-

ключити через контактор (магнітний пускач, силове реле),

який розрахований на даний струм.

Переріз дротів проводки, до якої підключається ZUBR,

повинен відповідати величині електричного струму, який

споживає навантаження.

Якщо у вас виникнуть будь-які питання або вам щось

буде не зрозуміло, дзвоніть до Сервісного центру за

телефоном, вказаним нижче.

Межі напруги

Номінальний струм навантаження

Час відключення під час перевищення

Час відключення під час зниження

Номінальна потужність навантаження

Напруга живлення

Маса

Габаритні розміри

Кіл-сть ком-цій під навант., не менш

Кіл-сть ком-цій без навант.,не менш

Ступінь захисту за ДСТ 14254

32 А

не більше 0,05 с

не більше 1,2 с

7 000 ВА

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

не менше 100 В

0,21 кг ±10 %

10 000 циклів

100 000 циклів

IP20

не більше 400 В

№
з/п Параметри

верхня 220–280 В

нижня 120–210 В

4

1

2

ПЗВ

АВ

32 А

~100–400 В

32 А

(max струм 40 А
протягом 10 хвилин)

Підключення9 не більше 16 мм
2

Значення

LN

нульовий
клемник

Індикатор подачі
напруги на навантаження

Кнопка верхньої межі
і збільшення параметру

Кнопка нижньої межі
і зменшення параметру

Клеми для приєднання
дротів

Перегляд останнього
аварійного відключення,
час затримки включення
навантаження і
коригування показань
індикатора

D32t

Перед початком монтажу та використання пристрою,

будь ласка, ознайомтесь до кінця з цим документом. Це до-

поможе уникнути можливої небезпеки, помилок і непо-

розумінь.

ZUBR 32t -D призначений для захисту електрообладнан

ня від відхилень напруги мережі (220 В) від заданих меж.

Якість напруги мережі повинна відповідати державним

стандартам і дорівнювати 220 В із незначними відхилен-

нями. На цю напругу орієнтуються виробники побутової

техніки під час проектування та виготовлення. Але реаль-

на напруга мережі не завжди відповідає цим стандартам.

Можуть траплятись перепади напруги від 160 до 380 В,

викликані цілою низкою факторів, серед яких можна ви-

ділити наступні:

— обрив і потрапляння нульового дроту на одну з фаз у

повітряних лініях (найбільш розповсюджено в при-

ватному секторі, де переважають повітряні лінії

електропередач);

— перекіс фаз, викликаний перенавантаженням однієї із

фаз якимось потужним споживачем;

— застаріле обладнання підстанції, що не відповідає

потужності споживачів, яка збільшилась.

Основний перелік електрообладнання, яке захища-

ється, наступний: побутові споживачі струму такі,

як холодильники, телевізори, відео- та аудіотехніка,

комп'ютери, а також інше електрообладнання, чутливе

до відхилень мережевої напруги.

УВАГА! Забороняється використовувати для за-ZUBR

хисту обладнання, яке живиться від джерел з модифікова-

ною синусоїдою, джерел безперебійного живлення,

вихідна напруга яких не синусоїда. Тривала робота

(більше 5 хвилин) від таких джерел напруги може пошко-

дити і призвести до не гарантійний ремонту.ZUBR

ZUBR D32t

Гарантійні свідоцтво і талон

Техпаспорт, інструкція

Пакувальна коробка

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.
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0,04Верхня 220–280

1
Нижня

120–210

0,04менше 120

Верхня
220–264 0,5

більше 264 0,04

Нижня

176–210 10

164–176 0,5

менше 164 0,04

Звичайна

Професійна

(за умовчанням)

Таблиця №1. Моделі часу відключення при виході
напруги за межі

Модель Межа
Час

відключення, с
Межа напруг, В

t
1мкс 10мкс 100мкс 1мс 10мс 100с10с1с0,1с

0,2с 0,5с3мс 20мс

U, %
500

400

300

200

140
120
100
80
70

Область нормального
функціонування

обладнання

Область нормального
функціонування

обладнання

110 %

90 %

Рис. 1. Крива роботи електрообладнання ITIC
(СВЕМА), (http://www. home.agilent.com/upload /cmc_
upload/All/1.pdf?&cc=UA&lc=eng).

Область порушення
функціонування

Область порушення
функціонування

Область пошкодження
електрообладнання

Область пошкодження
електрообладнання

Щоб не отримати травму та не пошкодити пристрій, уважно
прочитайте та уясніть для себе ці інструкції.

Підключення пристрою повинно виконуватись кваліфі-
кованим електриком.

Перед початком монтажу (демонтажу) і підключенням
(відключенням) пристрою відключіть напругу живлення, а
також дійте відповідно до «Правил улаштування елект-
роустановок».

Вмикати, вимикати та налаштовувати пристрій необ-хідно
сухими руками.

Не вмикати пристрій у мережу в розібраному вигляді.

Не допускати потрапляння рідини або вологи на при-стрій.

Не піддавайте пристрій дії екстремальних температур
(вище 40 °С або нижче –5 °С) і підвищеній вологості.

Не чистіть пристрій із використанням хімікатів таких, як
бензол і розчинники.

Не зберігайте пристрій і не використовуйте його у міс-цях із
пилом.

Не намагайтесь самостійно розбирати та ремонтувати
пристрій.

Не перевищуйте межові значення струму і потужності.

Для захисту від перенапруг, викликаних розрядами
блискавок, використовуйте грозозахисні розрядники.

Оберігайте дітей від ігор з працюючим пристроєм, це
небезпечно.

Не паліть і не викидайте пристрій разом із
побутовими відходами.

Використаний пристрій підлягає утилізації
відповідно до чинного законодавства.

Транспортування товару здійснюється в упаковці, що
забезпечує збереження виробу.

Пристрій перевозиться будь-яким видом транспортних
засобів (залізничним, морським, авто-, авіатранспортом).

Дата виготовлення вказана на зворотному боці при-строю.

Заходи безпеки

Перегляд версії прошивки

Утримання середньої кнопки більше 12 с виведе на

індикатор версію прошивки. Після відпускання кнопки,

реле напруги повернеться в штатний режим роботи.

МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ, ПРИЧИНИ І ШЛЯХИ
ЇХ УСУНЕННЯ

При включенні ані індикатор, ані світлодіод не
світяться.

Можлива причина: відсутня напруга живлення.

Необхідно: переконатись у наявності напруги жив-

лення.

Після включення на індикаторі нормальний рі-
вень напруги, а навантаження не включається.

Необхідно: перевірте час затримання. В інших ви-

падках звертайтесь у Сервісний центр.

При включенні пристрій

відразу починає відображати

значення напруги мережі.

Якщо напруга знаходиться в

допустимих межах, включа-

ється навантаження і починає

світитися зелений світлодіод.

Якщо напруга мережі пере-

вищує верхню межу або нижче

за нижню межу, тоді напруга на

навантаження не подається.

Верхня та межнижня і

(завод. налаштув.

2 / 198 В42 В )

Для перегляду та зміни верх-

ньої межі натисніть на кнопку

«+», нижньої межі . У— «–»
цьому стані кнопками і«+» «–»
можна змінити обрану межу.

Через 3 с після останнього на-

тискання кнопок, ZUBR повер-

неться до індикації напруги

мережі.

Перегляд останньої

аварійної напруги

Короткочасне натискання

середньої кнопки дозволяє

переглянути значення напруги,

в результаті якого прилад

відключив навантаження. Зна-

чення зберігається в незалеж-

ній пам'яті.

Час затримки включення
навантаження

(завод. налаштув. 3 с)

Друге короткочасне натис-

кання середньої кнопки відо-

бразить на індикаторі .«ton»
При відпусканні мерехтливе

значення часу затримки вклю-

чення навантаження можна

змінити кнопками або .«+» «–»
Час затримки можна міняти від

3 до 600 с, крок зміни 3 с. Через

3 с відбувається повернення до

індикації напруги мережі.

Зворотній відлік завжди буде супроводжуватися

блиманням крапки у крайньому правому розряді

індикатора при встановленому значенні 3 с та

більше 100 с, а при часі, що залишився, менше 100 с

на індикаторі буде відображатися зворотний відлік в

секундах до включення навантаження.

Якщо встановлений час затримки більше 3 с, то

при короткочасному стрибку напруги перед

Професійна модель не вимикає навантаження при

безпечних за величиною і тривалості відхиленнях

напруги. Іншими словами, при безпечних стрибках для

звичайної побутової техніки, ZUBR не буде вимикати

напругу.

За основу взята крива «ITIC (CBEMA) Curve» (див. рис. 1).

Поправка показань

індикатора (юстування)

(завод. налаштув. 0 В)

Якщо ви вважаєте, що показ-

ники ZUBRa і вашого зразкового

приладу розходяться, то зна-

чення показань можна відкори-

гувати. Для цього необхідно

увійти до меню поправки, затис-

-нувши середню кнопку впро

довж 10 с до появи на індикаторі

«ПоП». Відпустивши кнопку, ви

побачите мерехтливе значення

поправки, яке можна змінювати

кнопками для збільшення«+»
або для зменшення значен-«–»
ня.

Діапазон зміни відповідає ±20 В. Через 3 с після

останнього натиснення відбувається повернення до

індикації напруги зі встановленою поправкою.

Комутація навантаження при переході

синусоїди через нуль

Для зменшення іскріння контактів реле і збіль-

шення їх терміну служби здійснюється комутація

навантаження максимально близько до моменту

переходу синусоїди напруги через нуль.

Можливі невеликі відхилення від переходу через

нуль, пов'язані з різним часом відключення у різних

зразків реле.

Захист від внутрішнього перегріву

Зубр D t оснащений захистом від внутрішнього32

перегріву. У випадку, якщо температура всередині

корпусу перевищить 80 °С, відбудеться аварійне

відключення навантаження. На індикаторі буде висві-

чуватися до тих пір, поки не буде натиснута«ПРГ»
одна з кнопок для розблокування пристрою. Пристрій

розблокується в тому випадку, якщо температура

всередині корпусу знизиться до 60 °С.

При обриві або короткому

замиканні датчика темпера-

тури, прилад продовжує працю-

вати у звичайному режимі, але

кожні 4 секунди з'являється

напис на 0,5 с, який«Ert»
означає проблему з датчиком. У

цьому випадку контроль за

внутрішнім перегрівом здійс-

нюватися не буде.

зворотним відліком на 1,5 с індикатор виведе

максимальну напругу, потім на 1,5 с поточну напругу і

зворотній відлік.

Для захисту холодильної техніки, де при-

сутній компресор, рекомендується встановити

затримку включення навантаження 2-3 хв. Це до-

зволить збільшити термін служби компресора.

Скидання на заводські налаштування часу
затримки включення навантаження

При утриманні трьох кнопок більше 12 с

відбувається скидання часу затримки включення

навантаження і перезавантаження пристрою.

Моделі часу відключення при виході напруги
за межі (завод. налаштув. «oFF»)

Натискання на середню кноп-

ку більше 3 с призводить до відо-

браження на індикаторі «Pro».
При відпусканні блимаюче зна-

чення можна змінювати кноп-

ками або на: звичайне —«+» «–»
«oFF» «on»або професійне —

(див. таблицу №1).
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Технічний
паспорт

Інструкція з встановлення
та експлуатації

захист від перенапруги

для професіоналів

Напруга живлення

(100–400 В, 50 Гц) по-

дається на клеми 1 і 2, при

цьому фаза (L) визна-

чається індикатором і під-

ключається на клему 2,

а нуль (N) — на клему 1.

З'єднувальні дроти на-

вантаження підключають-

ся до клеми 3 і до нульово-

го клемнику (до комплекту

не входить).

З'єднання навантажен-
ня з мережевим нулем в
клемі 1 НЕ ЗДІЙСНЮВА-
ТИ!

ZUBR D40

1 2 3

навантаження

8 800 ВА

Встановлення

Схема підключення

Комплект постачання

Технічні дані

Призначення

Схема 1. Спрощена
внутрішня схема и схема
підключення

Пристрій призначений для встановлення всередині

приміщень. Ризик потрапляння вологи та рідини в місці

встановлення повинен бути мінімальним. При вста-

новленні у ванній кімнаті, туалеті, кухні, басейні

пристрій повинен бути розташований в оболонці

зі ступенем захисту не нижче IP55 за ДСТ 14254

(частковий захист від пилу та захист від бризок у будь-

якому напрямку).

Температура навколишнього середовища під час

монтажу повинна бути в межах –5...+45 °С.

Пристрій монтується у спеціальну шафу, яка до-

зволяє здійснювати зручний монтаж та експлуатацію.

Шафа повинна бути обладнана стандартною монтаж-

ною рейкою шириною 35 мм (DIN-рейка). Пристрій

займає в ширину три стандартних модуля по 18 мм.

Висота встановлення пристрою повинна знахо-

дитись в межах від 0,5 до 1,7 м від рівня підлоги.

Пристрій монтується та підключається після вста-

новлення та перевірки навантаження.

Для захисту від короткого замикання та переви-

щення потужності в ланцюгу навантаження обо-

в'язково необхідно встановити перед пристроєм

Схема 2. Підключення автоматичного вимикача та ПЗВ

автоматичний вимикач (АВ). Автоматичний вимикач

встановлюється у розрив фазного дроту, як це

показано на cхемі 2. Він повинен бути розрахованим

на 40 А.

Для захисту людини від ураження електричним

струмом витоку встановлюється ПЗВ (пристрій

захисного вимкнення).

Для підключення пристрою треба:

— закріпити пристрій на монтажній рейці (DIN);

— підвести дроти;

— виконати з'єднання згідно з даним паспортом.

Клеми пристрою розраховані на дріт із перерізом

не більше 16 мм . Для зменшення механічного
2

навантаження на клеми бажано використовувати

м'який дріт, наприклад, дріт типу ПВ3. Зачистіть кінці

дротів 10 ±0,5 мм. Якщо кінець буде довший, він

може стати причиною короткого замикання, а якщо

більш короткий — причиною ненадійного з'єднання.

Використовуйте кабельні наконечники. Відкрутіть

гвинти клем та вставте зачищений кінець дроту

в клему. Затягніть клему з моментом 2,4 Н·м. Слабке

затягування може призвести до слабкого контакту

та перегріву клем і дротів, а перетяжка — до пошкод-

ження клем і дротів. Дроти затягуються в клемах за

допомогою викрутки з шириною жала не більше

6 мм. Викрутка з жалом шириною більше 6 мм може

нанести механічні пошкодження клемам. Це може

призвести до втрачання права на гарантійне

обслуговування.

Необхідно, щоб ZUBR комутував струм не більше

від номінального струму, зазначеного в паспорті.

Якщо струм перевищує це значення, то на-

вантаження необхідно підключити через контактор

(магнітний пускач, силове реле), який розрахований

на даний струм.

Межі напруги

Номінальний струм навантаження

Час відключення під час перевищення

Час відключення під час зниження

Номінальна потужність навантаження

Напруга живлення

Маса

Габаритні розміри

Кіл-сть ком-цій під навант., не менш

Кіл-сть ком-цій без навант.,не менш

Ступінь захисту за ДСТ 14254

40 А

не більше 0,05 с

не більше 1,2 с

8 800 ВА

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

не менше 100 В

0,21 кг ±10 %

10 000 циклів

100 000 циклів

IP20

не більше 400 В

№
з/п Параметри

верхня 220–280 В

нижня 120–210 В

4

1

2

ПЗВ

АВ

40 А

~100–400 В

40 А

(max струм 50 А
протягом 10 хвилин)

Підключення9 не більше 16 мм
2

Значення

D40

~100–400 В

ZUBR
D40

1 2 3

8 800 ВА

н
а

в
а
н
та

ж
е

н
н
я

LN

нульовий
клемник

P

Перед початком монтажу та використання пристрою,

будь ласка, ознайомтесь до кінця з цим документом. Це

допоможе уникнути можливої небезпеки, помилок і непо-

розумінь.

ZUBR 40D призначений для захисту електрообладнан-

ня від відхилень напруги мережі (220 В) від заданих меж.

Якість напруги мережі повинна відповідати держав-

ним стандартам і дорівнювати 220 В із незначними відхи-

леннями. На цю напругу орієнтуються виробники побу-

тової техніки під час проектування та виготовлення. Але

реальна напруга мережі не завжди відповідає цим стан-

дартам. Можуть траплятись перепади напруги від 160 до

380 В, викликані цілою низкою факторів, серед яких мож-

на виділити наступні:

— обрив і потрапляння нульового дроту на одну з фаз у

повітряних лініях (найбільш розповсюджено в при-

ватному секторі, де переважають повітряні лінії

електропередач);

— перекіс фаз, викликаний перенавантаженням однієї

із фаз якимось потужним споживачем;

— застаріле обладнання підстанції, що не відповідає

потужності споживачів, яка збільшилась.

Основний перелік електрообладнання, яке захища-

ється, наступний: побутові споживачі струму такі,

як холодильники, телевізори, відео- та аудіотехніка,

комп'ютери, а також інше електрообладнання, чутливе

до відхилень мережевої напруги.

УВАГА! Забороняється використовувати для за-ZUBR

хисту обладнання, яке живиться від джерел з модифіко-

ваною синусоїдою, джерел безперебійного живлення,

вихідна напруга яких не синусоїда. Тривала робота

(більше 5 хвилин) від таких джерел напруги може пошко-

дити і призвести до не гарантійний ремонту.ZUBR

ZUBR 40D

Гарантійні свідоцтво і талон

Техпаспорт, інструкція

Пакувальна коробка

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.
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Індикатор подачі
напруги на навантаження

Кнопка верхньої межі
і збільшення параметру

Кнопка нижньої межі
і зменшення параметру

Клеми для приєднання
дротів

Eксплуатація
Переріз дротів проводки, до якої підключається

ZUBR, повинен відповідати величині електричного

струму, який споживає навантаження.

Якщо у вас виникнуть будь-які питання або вам

щось буде не зрозуміло, дзвоніть до Сервісного

центру за телефоном, вказаним нижче.

У технічних даних наведені граничні значення

струму і потужності ZUBR.

Для того щоб визначити, з якою номінальною

потужністю можна підключити до ZUBR побутову

техніку, треба розрахувати, якою буде потужність

навантаження за максимально можливої напруги.

Формула розрахунку наступна:

де S — потужність навантаження при макси-

мально можливій напрузі, Вт;

— максимально можлива напруга, В;

— номінальна потужність навантаження, Вт

(паспортне значення);

— номінальна напруга навантаження, В

(звичайно 220 В).

Потужність навантаження при максимально

можливій напрузі не повинна перевищувати ма-

ксимальну потужність ZUBR.

Приклад.

До ZUBR підключили конвектор (1 000 Вт), ос-

вітлення (500 Вт), нагрівальний бак (1 000 Вт). При

максимально можливому стрибку напруги до 380 В

якою може стати сумарна потужність навантаження?

Отже, в даному випадку навіть при стрибку до 380

В сумарна потужність навантаження не перевищить

максимальної потужності ZUBR у момент відключен-

ня.

Umax

Рном

Uном

S =
Umax

2

Рном

Uном

2

Перегляд останнього
аварійного відключення,
час затримки включення
навантаження і
коригування показань
індикатора

380 × (1000 + 500 + 1000)
2

220
2 = 7 458 Вт

Щоб не отримати травму та не пошкодити пристрій,

уважно прочитайте та уясніть для себе ці інструкції.

Підключення пристрою повинно виконуватись ква-

ліфікованим електриком.

Перед початком монтажу (демонтажу) і підклю-

ченням (відключенням) пристрою відключіть напругу

живлення, а також дійте відповідно до «Правил

улаштування електроустановок».

Вмикати, вимикати та налаштовувати пристрій

необхідно сухими руками.

Не вмикати пристрій у мережу в розібраному

вигляді.

Не допускати потрапляння рідини або вологи на

пристрій.

Не піддавайте пристрій дії екстремальних темпе-

ратур (вище 40 °С або нижче –5 °С) і підвищеній

вологості.

Не чистіть пристрій із використанням хімікатів

таких, як бензол і розчинники.

Не зберігайте пристрій і не використовуйте його у

місцях із пилом.

Не намагайтесь самостійно розбирати та ремон-

тувати пристрій.

Не перевищуйте межові значення струму і потуж-

ності.

Для захисту від перенапруг, викликаних розрядами

блискавок, використовуйте грозозахисні розрядники.

Оберігайте дітей від ігор з працюючим пристроєм,

це небезпечно.

Не паліть і не викидайте пристрій разом із

побутовими відходами.

Використаний пристрій підлягає утилізації

відповідно до чинного законодавства.

Транспортування товару здійснюється в упаковці,

що забезпечує збереження виробу.

Пристрій перевозиться будь-яким видом транс-

портних засобів (залізничним, морським, авто-, авіа-

транспортом).

Дата виготовлення вказана на зворотному боці

пристрою.

Заходи безпеки

ВИРОБНИК: DS Electronics www.zubr.ua       support@zubr.ua

04136, м. Київ Північно-Сирецька буд. 1–3Україна, , вул. ,

тел.:  +38 (0 ) - - ,  (050) 450-30-15,  (067) 328-09-8844 485 15 01

При включенні пристрій відра-

зу починає відображати значення

напруги мережі. Якщо напруга

знаходиться в допустимих ме-

жах, включається навантаження і

починає світитися зелений світ-

лодіод. Якщо напруга мережі

перевищує верхню межу або

нижче за нижню межу, тоді

напруга на навантаження не

подається.

Верхня та межнижня і

(завод. налаштув.

242 В )/ 198 В

Для перегляду та зміни верх-

ньої межі натисніть на кнопку

«+» «–», нижньої межі . У цьому—

стані кнопками і можна«+» «–»
змінити обрану межу. Через 3 с

після останнього натискання

кнопок, ZUBR повернеться до

індикації напруги мережі.

Перегляд останньої

аварійної напруги

Короткочасне натискання се-

редньої кнопки дозволяє пере-

глянути значення напруги, в ре-

зультаті якого прилад відключив

навантаження. Значення збе-

рігається в незалежній пам'яті.

Час затримки включення
навантаження

(завод. налаштув. 3 с)

Друге короткочасне натискан-

ня середньої кнопки відобразить

на індикаторі . При відпус-«ton»
канні мерехтливе значення часу

затримки включення наванта-

ження можна змінити кнопками

«+» «–»або . Час затримки мож-

на міняти від 3 до 600 с, крок змі-

ни 3 с. Через 3 с відбувається

повернення до індикації напруги

мережі.

Зворотній відлік завжди буде

супроводжуватися блиманням

крапки у крайньому правому

розряді індикатора при встанов-

леному значенні 3 с та більше

100 с, а при часі, що залишився,

менше 100 с на індикаторі буде відображатися

зворотний відлік в секундах до включення наванта-

ження.

Для захисту холодильної техніки, де присутній

компресор, рекомендується встановити затримку

включення навантаження 2-3 хв. Це дозволить

збільшити термін служби компресора.

Скидання на заводські налаштування часу
затримки включення навантаження

При утриманні трьох кнопок більше 12 с відбува-

ється скидання часу затримки включення наванта-

ження і перезавантаження пристрою.

Поправка показань
індикатора (юстування)

(завод. налаштув. 0 В)

Якщо ви вважаєте, що показ-

ники ZUBRa і вашого зразкового

приладу розходяться, то зна-

чення показань можна відкори-

гувати. Для цього необхідно

увійти до меню поправки, затис-

нувши середню кнопку впро-

довж 10 с до появи на індикаторі

«ПоП». Відпустивши кнопку, ви

побачите мерехтливе значення

поправки, яке можна змінювати

кнопками для збільшення«+»
або для зменшення зна-«–»
чення. Діапазон зміни відпо-

відає ±20 В. Через 3 с після

останнього натиснення відбува-

ється повернення до індикації

напруги зі встановленою по-

правкою.

Перегляд версії прошивки

Утримання середньої кнопки більше 12 с виведе на

індикатор версію прошивки. Після відпускання кнопки,

реле напруги повернеться в штатний режим роботи.

МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ, ПРИЧИНИ І
ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

При включенні ані індикатор, ані світлодіод не
світяться.

Можлива причина: відсутня напруга живлення.

Необхідно: переконатись у наявності напруги жив-

лення.

Після включення на індикаторі нормальний рі-
вень напруги, а навантаження не включається.

Необхідно: перевірте час затримання. В інших ви-

падках звертайтесь у Сервісний центр.
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Технічний
паспорт

Інструкція з встановлення
та експлуатації

захист від перенапруги

для професіоналів
Н а п р у г а ж и в л е н н я

(100–400 В, 50 Гц) подається

на клеми 1 і 2, при цьому фаза

(L) визначається індикатором

і підключається на клему 2,

а нуль (N) — на клему 1.

З'єднувальні дроти наванта-

ження підключаються до кле-

ми 3 і до нульового клемнику

(до комплекту не входить).

З'єднання навантаження з
мережевим нулем в клемі 1
НЕ ЗДІЙСНЮВАТИ!

ZUBR D40t

1 2 3

навантаження

8 800 ВА

Встановлення

Схема підключення

Комплект постачання

Технічні дані

Призначення

Схема 1. Спрощена внутрішня схема и схема підключення

Пристрій призначений для встановлення всередині при-

міщень. Ризик потрапляння вологи та рідини в місці вста-

новлення повинен бути мінімальним. При встановленні у

ванній кімнаті, туалеті, кухні, басейні пристрій повинен бу-

ти розташований в оболонці зі ступенем захисту не нижче

IP55 за ДСТ 14254 (частковий захист від пилу та захист від

бризок у будь-якому напрямку).

Температура навколишнього середовища під час монта-

жу повинна бути в межах –5...+45 °С.

Пристрій монтується у спеціальну шафу, яка дозволяє

здійснювати зручний монтаж та експлуатацію. Шафа по-

винна бути обладнана стандартною монтажною рейкою

шириною 35 мм (DIN-рейка). Пристрій займає в ширину

три стандартних модуля по 18 мм.

Висота встановлення пристрою повинна знаходитись

в межах від 0,5 до 1,7 м від рівня підлоги. Пристрій мон-

тується та підключається після встановлення та перевірки

навантаження.

Для захисту від короткого замикання та перевищення

потужності в ланцюгу навантаження обов'язково необхід-

но встановити перед пристроєм автоматичний вимикач

(АВ). Автоматичний вимикач встановлюється у розрив

фазного дроту, як це показано на cхемі 2. Він повинен бути

розрахованим на 40 А.

Для захисту людини від ураження електричним струмом

витоку встановлюється ПЗВ (пристрій захисного вимкнен-

ня).

Для підключення пристрою треба:

— закріпити пристрій на монтажній рейці (DIN);

— підвести дроти;

— виконати з'єднання згідно з даним паспортом.

Схема 2. Підключення автоматичного вимикача та ПЗВ

Клеми пристрою розраховані на дріт із перерізом не бі-

льше 16 мм . Для зменшення механічного навантаження
2

на клеми бажано використовувати м'який дріт, наприклад,

дріт типу ПВ3. Зачистіть кінці дротів 10 ±0,5 мм. Якщо кі-

нець буде довший, він може стати причиною короткого за-

микання, а якщо більш короткий — причиною ненадійного

з'єднання. Використовуйте кабельні наконечники. Відкру-

тіть гвинти клем та вставте зачищений кінець дроту в кле-

му. Затягніть клему з моментом 2,4 Н·м. Слабке затягу-

вання може призвести до слабкого контакту та перегріву

клем і дротів, а перетяжка — до пошкодження клем і дро-

тів. Дроти затягуються в клемах за допомогою викрутки

з шириною жала не більше 6 мм. Викрутка з жалом шири-

ною більше 6 мм може нанести механічні пошкодження

клемам. Це може призвести до втрачання права на га-

рантійне обслуговування.

Необхідно, щоб ZUBR комутував струм не більше від

номінального струму, зазначеного в паспорті. Якщо струм

перевищує це значення, то навантаження необхідно під-

ключити через контактор (магнітний пускач, силове реле),

який розрахований на даний струм.

Переріз дротів проводки, до якої підключається ZUBR,

повинен відповідати величині електричного струму, який

споживає навантаження.

Якщо у вас виникнуть будь-які питання або вам щось

буде не зрозуміло, дзвоніть до Сервісного центру за теле-

фоном, вказаним нижче.

Межі напруги

Номінальний струм навантаження

Час відключення під час перевищення

Час відключення під час зниження

Номінальна потужність навантаження

Напруга живлення

Маса

Габаритні розміри

Кіл-сть ком-цій під навант., не менш

Кіл-сть ком-цій без навант.,не менш

Ступінь захисту за ДСТ 14254

40 А

не більше 0,05 с

не більше 1,2 с

8 800 ВА

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

не менше 100 В

0,21 кг ±10 %

10 000 циклів

100 000 циклів

IP20

не більше 400 В

№
з/п Параметри

верхня 220–280 В

нижня 120–210 В

4

1

2

ПЗВ

АВ

40 А

~100–400 В

40 А

(max струм 50 А
протягом 10 хвилин)

Підключення9 не більше 16 мм
2

Значення

Індикатор подачі
напруги на навантаження

Кнопка верхньої межі
і збільшення параметру

Кнопка нижньої межі
і зменшення параметру

Клеми для приєднання
дротів

Перегляд останнього
аварійного відключення,
час затримки включення
навантаження і
коригування показань
індикатора

D40t

~100–400 В

ZUBR
D40t

1 2 3

8 800 ВА

н
а

в
а
н
та

ж
е

н
н
я

LN

нульовий
клемник

P

Перед початком монтажу та використання пристрою,

будь ласка, ознайомтесь до кінця з цим документом. Це до-

поможе уникнути можливої небезпеки, помилок і непо-

розумінь.

ZUBR 40t -D призначений для захисту електрообладнан

ня від відхилень напруги мережі (220 В) від заданих меж.

Якість напруги мережі повинна відповідати державним

стандартам і дорівнювати 220 В із незначними відхилен-

нями. На цю напругу орієнтуються виробники побутової

техніки під час проектування та виготовлення. Але реаль-

на напруга мережі не завжди відповідає цим стандартам.

Можуть траплятись перепади напруги від 160 до 380 В,

викликані цілою низкою факторів, серед яких можна ви-

ділити наступні:

— обрив і потрапляння нульового дроту на одну з фаз у

повітряних лініях (найбільш розповсюджено в при-

ватному секторі, де переважають повітряні лінії

електропередач);

— перекіс фаз, викликаний перенавантаженням однієї із

фаз якимось потужним споживачем;

— застаріле обладнання підстанції, що не відповідає

потужності споживачів, яка збільшилась.

Основний перелік електрообладнання, яке захища-

ється, наступний: побутові споживачі струму такі,

як холодильники, телевізори, відео- та аудіотехніка,

комп'ютери, а також інше електрообладнання, чутливе

до відхилень мережевої напруги.

УВАГА! Забороняється використовувати для за-ZUBR

хисту обладнання, яке живиться від джерел з модифікова-

ною синусоїдою, джерел безперебійного живлення,

вихідна напруга яких не синусоїда. Тривала робота

(більше 5 хвилин) від таких джерел напруги може пошко-

дити і призвести до не гарантійний ремонту.ZUBR

ZUBR 40D t

Гарантійні свідоцтво і талон

Техпаспорт, інструкція

Пакувальна коробка

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.
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0,04Верхня 220–280

1
Нижня

120–210

0,04менше 120

Верхня
220–264 0,5

більше 264 0,04

Нижня

176–210 10

164–176 0,5

менше 164 0,04

Звичайна

Професійна

(за умовчанням)

Таблиця №1. Моделі часу відключення при виході
напруги за межі

Модель Межа
Час

відключення, с
Межа напруг, В

t
1мкс 10мкс 100мкс 1мс 10мс 100с10с1с0,1с

0,2с 0,5с3мс 20мс

U, %
500

400

300

200

140
120
100
80
70

Область нормального
функціонування

обладнання

Область нормального
функціонування

обладнання

110 %

90 %

Рис. 1. Крива роботи електрообладнання ITIC
(СВЕМА), (http://www. home.agilent.com/upload /cmc_
upload/All/1.pdf?&cc=UA&lc=eng).

Область порушення
функціонування

Область порушення
функціонування

Область пошкодження
електрообладнання

Область пошкодження
електрообладнання

Щоб не отримати травму та не пошкодити пристрій, уважно
прочитайте та уясніть для себе ці інструкції.

Підключення пристрою повинно виконуватись кваліфі-
кованим електриком.

Перед початком монтажу (демонтажу) і підключенням
(відключенням) пристрою відключіть напругу живлення, а
також дійте відповідно до «Правил улаштування елект-
роустановок».

Вмикати, вимикати та налаштовувати пристрій необ-хідно
сухими руками.

Не вмикати пристрій у мережу в розібраному вигляді.

Не допускати потрапляння рідини або вологи на при-стрій.

Не піддавайте пристрій дії екстремальних температур
(вище 40 °С або нижче –5 °С) і підвищеній вологості.

Не чистіть пристрій із використанням хімікатів таких, як
бензол і розчинники.

Не зберігайте пристрій і не використовуйте його у міс-цях із
пилом.

Не намагайтесь самостійно розбирати та ремонтувати
пристрій.

Не перевищуйте межові значення струму і потужності.

Для захисту від перенапруг, викликаних розрядами
блискавок, використовуйте грозозахисні розрядники.

Оберігайте дітей від ігор з працюючим пристроєм, це
небезпечно.

Не паліть і не викидайте пристрій разом із
побутовими відходами.

Використаний пристрій підлягає утилізації
відповідно до чинного законодавства.

Транспортування товару здійснюється в упаковці, що
забезпечує збереження виробу.

Пристрій перевозиться будь-яким видом транспортних
засобів (залізничним, морським, авто-, авіатранспортом).

Дата виготовлення вказана на зворотному боці при-строю.

Заходи безпеки

Перегляд версії прошивки

Утримання середньої кнопки більше 12 с виведе на

індикатор версію прошивки. Після відпускання кнопки,

реле напруги повернеться в штатний режим роботи.

МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ, ПРИЧИНИ І ШЛЯХИ
ЇХ УСУНЕННЯ

При включенні ані індикатор, ані світлодіод не
світяться.

Можлива причина: відсутня напруга живлення.

Необхідно: переконатись у наявності напруги жив-

лення.

Після включення на індикаторі нормальний рі-
вень напруги, а навантаження не включається.

Необхідно: перевірте час затримання. В інших ви-

падках звертайтесь у Сервісний центр.

При включенні пристрій

відразу починає відображати

значення напруги мережі.

Якщо напруга знаходиться в

допустимих межах, включа-

ється навантаження і починає

світитися зелений світлодіод.

Якщо напруга мережі пере-

вищує верхню межу або нижче

за нижню межу, тоді напруга на

навантаження не подається.

Верхня та межнижня і

(завод. налаштув.

2 / 198 В42 В )

Для перегляду та зміни верх-

ньої межі натисніть на кнопку

«+», нижньої межі . У— «–»
цьому стані кнопками і«+» «–»
можна змінити обрану межу.

Через 3 с після останнього на-

тискання кнопок, ZUBR повер-

неться до індикації напруги

мережі.

Перегляд останньої

аварійної напруги

Короткочасне натискання

середньої кнопки дозволяє

переглянути значення напруги,

в результаті якого прилад

відключив навантаження. Зна-

чення зберігається в незалеж-

ній пам'яті.

Час затримки включення
навантаження

(завод. налаштув. 3 с)

Друге короткочасне натис-

кання середньої кнопки відо-

бразить на індикаторі .«ton»
При відпусканні мерехтливе

значення часу затримки вклю-

чення навантаження можна

змінити кнопками або .«+» «–»
Час затримки можна міняти від

3 до 600 с, крок зміни 3 с. Через

3 с відбувається повернення до

індикації напруги мережі.

Зворотній відлік завжди буде супроводжуватися

блиманням крапки у крайньому правому розряді

індикатора при встановленому значенні 3 с та

більше 100 с, а при часі, що залишився, менше 100 с

на індикаторі буде відображатися зворотний відлік в

секундах до включення навантаження.

Якщо встановлений час затримки більше 3 с, то

при короткочасному стрибку напруги перед

Професійна модель не вимикає навантаження при

безпечних за величиною і тривалості відхиленнях

напруги. Іншими словами, при безпечних стрибках для

звичайної побутової техніки, ZUBR не буде вимикати

напругу.

За основу взята крива «ITIC (CBEMA) Curve» (див. рис. 1).

Поправка показань

індикатора (юстування)

(завод. налаштув. 0 В)

Якщо ви вважаєте, що показ-

ники ZUBRa і вашого зразкового

приладу розходяться, то зна-

чення показань можна відкори-

гувати. Для цього необхідно

увійти до меню поправки, затис-

-нувши середню кнопку впро

довж 10 с до появи на індикаторі

«ПоП». Відпустивши кнопку, ви

побачите мерехтливе значення

поправки, яке можна змінювати

кнопками для збільшення«+»
або для зменшення значен-«–»
ня.

Діапазон зміни відповідає ±20 В. Через 3 с після

останнього натиснення відбувається повернення до

індикації напруги зі встановленою поправкою.

Комутація навантаження при переході

синусоїди через нуль

Для зменшення іскріння контактів реле і збіль-

шення їх терміну служби здійснюється комутація

навантаження максимально близько до моменту

переходу синусоїди напруги через нуль.

Можливі невеликі відхилення від переходу через

нуль, пов'язані з різним часом відключення у різних

зразків реле.

Захист від внутрішнього перегріву

Зубр D40t оснащений захистом від внутрішнього

перегріву. У випадку, якщо температура всередині

корпусу перевищить 80 °С, відбудеться аварійне

відключення навантаження. На індикаторі буде висві-

чуватися до тих пір, поки не буде натиснута«ПРГ»
одна з кнопок для розблокування пристрою. Пристрій

розблокується в тому випадку, якщо температура

всередині корпусу знизиться до 60 °С.

При обриві або короткому

замиканні датчика темпера-

тури, прилад продовжує працю-

вати у звичайному режимі, але

кожні 4 секунди з'являється

напис на 0,5 с, який«Ert»
означає проблему з датчиком. У

цьому випадку контроль за

внутрішнім перегрівом здійс-

нюватися не буде.

зворотним відліком на 1,5 с індикатор виведе

максимальну напругу, потім на 1,5 с поточну напругу і

зворотній відлік.

Для захисту холодильної техніки, де при-

сутній компресор, рекомендується встановити

затримку включення навантаження 2-3 хв. Це до-

зволить збільшити термін служби компресора.

Скидання на заводські налаштування часу
затримки включення навантаження

При утриманні трьох кнопок більше 12 с

відбувається скидання часу затримки включення

навантаження і перезавантаження пристрою.

Моделі часу відключення при виході напруги
за межі (завод. налаштув. «oFF»)

Натискання на середню кноп-

ку більше 3 с призводить до відо-

браження на індикаторі «Pro».
При відпусканні блимаюче зна-

чення можна змінювати кноп-

ками або на: звичайне —«+» «–»
«oFF» «on»або професійне —

(див. таблицу №1).
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Технічний
паспорт

Інструкція з встановлення
та експлуатації

захист від перенапруги

для професіоналів

Напруга живлення

(100–400 В, 50 Гц) по-

дається на клеми 1 і 2, при

цьому фаза (L) визна-

чається індикатором і під-

ключається на клему 2,

а нуль (N) — на клему 1.

З'єднувальні дроти на-

вантаження підключають-

ся до клеми 3 і до нульово-

го клемнику (до комплекту

не входить).

З'єднання навантажен-
ня з мережевим нулем в
клемі 1 НЕ ЗДІЙСНЮВА-
ТИ!

ZUBR D50

1 2 3

навантаження

11 000 ВА

Встановлення

Схема підключення

Комплект постачання

Технічні дані

Призначення

Схема 1. Спрощена
внутрішня схема и схема
підключення

Пристрій призначений для встановлення всередині

приміщень. Ризик потрапляння вологи та рідини в місці

встановлення повинен бути мінімальним. При вста-

новленні у ванній кімнаті, туалеті, кухні, басейні

пристрій повинен бути розташований в оболонці

зі ступенем захисту не нижче IP55 за ДСТ 14254

(частковий захист від пилу та захист від бризок у будь-

якому напрямку).

Температура навколишнього середовища під час

монтажу повинна бути в межах –5...+45 °С.

Пристрій монтується у спеціальну шафу, яка до-

зволяє здійснювати зручний монтаж та експлуатацію.

Шафа повинна бути обладнана стандартною

монтажною рейкою шириною 35 мм (DIN-рейка).

Пристрій займає в ширину три стандартних модуля по

18 мм.

Висота встановлення пристрою повинна знахо-

дитись в межах від 0,5 до 1,7 м від рівня підлоги.

Пристрій монтується та підключається після вста-

новлення та перевірки навантаження.

Для захисту від короткого замикання та переви-

щення потужності в ланцюгу навантаження обо-

в'язково необхідно встановити перед пристроєм

Схема 2. Підключення автоматичного вимикача та ПЗВ

автоматичний вимикач (АВ). Автоматичний вимикач

встановлюється у розрив фазного дроту, як це

показано на cхемі 2. Він повинен бути розрахованим

на 50 А.

Для захисту людини від ураження електричним

струмом витоку встановлюється ПЗВ (пристрій

захисного вимкнення).

Для підключення пристрою треба:

— закріпити пристрій на монтажній рейці (DIN);

— підвести дроти;

— виконати з'єднання згідно з даним паспортом.

Клеми пристрою розраховані на дріт із перерізом

не більше 16 мм . Для зменшення механічного
2

навантаження на клеми бажано використовувати

м'який дріт, наприклад, дріт типу ПВ3. Зачистіть кінці

дротів 10 ±0,5 мм. Якщо кінець буде довший, він

може стати причиною короткого замикання, а якщо

більш короткий — причиною ненадійного з'єднання.

Використовуйте кабельні наконечники. Відкрутіть

гвинти клем та вставте зачищений кінець дроту

в клему. Затягніть клему з моментом 2,4 Н·м. Слабке

затягування може призвести до слабкого контакту

та перегріву клем і дротів, а перетяжка —

до пошкодження клем і дротів. Дроти затягуються

в клемах за допомогою викрутки з шириною жала

не більше 6 мм. Викрутка з жалом шириною більше

6 мм може нанести механічні пошкодження клемам.

Це може призвести до втрачання права на гаран-

тійне обслуговування.

Необхідно, щоб ZUBR комутував струм не більше

від номінального струму, зазначеного в паспорті.

Якщо струм перевищує це значення, то на-

вантаження необхідно підключити через контактор

(магнітний пускач, силове реле), який розрахований

на даний струм.

Межі напруги

Номінальний струм навантаження

Час відключення під час перевищення

Час відключення під час зниження

Номінальна потужність навантаження

Напруга живлення

Маса

Габаритні розміри

Кіл-сть ком-цій під навант., не менш

Кіл-сть ком-цій без навант.,не менш

Ступінь захисту за ДСТ 14254

50 А

не більше 0,05 с

не більше 1,2 с

11 000 ВА

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

не менше 100 В

0,21 кг ±10 %

10 000 циклів

100 000 циклів

IP20

не більше 400 В

№
з/п Параметри

верхня 220–280 В

нижня 120–210 В

4

1

2

ПЗВ

АВ

50 А

~100–400 В

50 А

(max струм 60 А
протягом 10 хвилин)

Підключення9 не більше 16 мм
2

Значення

D50

~100–400 В

ZUBR
D50

1 2 3

11 000 ВА

н
а

в
а
н
та

ж
е

н
н
я

LN

нульовий
клемник

P

Перед початком монтажу та використання пристрою,

будь ласка, ознайомтесь до кінця з цим документом. Це до-

поможе уникнути можливої небезпеки, помилок і непо-

розумінь.

ZUBR 50 -D призначений для захисту електрообладнан

ня від відхилень напруги мережі (220 В) від заданих меж.

Якість напруги мережі повинна відповідати державним

стандартам і дорівнювати 220 В із незначними відхилен-

нями. На цю напругу орієнтуються виробники побутової

техніки під час проектування та виготовлення. Але реаль-

на напруга мережі не завжди відповідає цим стандартам.

Можуть траплятись перепади напруги від 160 до 380 В,

викликані цілою низкою факторів, серед яких можна ви-

ділити наступні:

— обрив і потрапляння нульового дроту на одну з фаз у

повітряних лініях (найбільш розповсюджено в при-

ватному секторі, де переважають повітряні лінії

електропередач);

— перекіс фаз, викликаний перенавантаженням однієї із

фаз якимось потужним споживачем;

— застаріле обладнання підстанції, що не відповідає

потужності споживачів, яка збільшилась.

Основний перелік електрообладнання, яке захища-

ється, наступний: побутові споживачі струму такі,

як холодильники, телевізори, відео- та аудіотехніка,

комп'ютери, а також інше електрообладнання, чутливе

до відхилень мережевої напруги.

УВАГА! Забороняється використовувати для за-ZUBR

хисту обладнання, яке живиться від джерел з модифікова-

ною синусоїдою, джерел безперебійного живлення,

вихідна напруга яких не синусоїда. Тривала робота

(більше 5 хвилин) від таких джерел напруги може пошко-

дити і призвести до не гарантійний ремонту.ZUBR

ZUBR D50

Гарантійні свідоцтво і талон

Техпаспорт, інструкція

Пакувальна коробка

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.
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Індикатор подачі напруги
на навантаження

Кнопка верхньої межі
і збільшення параметру

Кнопка нижньої межі
і зменшення параметру

Клеми для приєднання
дротів

Eксплуатація
Переріз дротів проводки, до якої підключається

ZUBR, повинен відповідати величині електричного

струму, який споживає навантаження.

Якщо у вас виникнуть будь-які питання або вам

щось буде не зрозуміло, дзвоніть до Сервісного

центру за телефоном, вказаним нижче.

У технічних даних наведені граничні значення

струму і потужності ZUBR.

Для того щоб визначити, з якою номінальною

потужністю можна підключити до ZUBR побутову

техніку, треба розрахувати, якою буде потужність

навантаження за максимально можливої напруги.

Формула розрахунку наступна:

де S — потужність навантаження при макси-

мально можливій напрузі, Вт;

— максимально можлива напруга, В;

— номінальна потужність навантаження, Вт

(паспортне значення);

— номінальна напруга навантаження, В

(звичайно 220 В).

Потужність навантаження при максимально мож-

ливій напрузі не повинна перевищувати максималь-

ну потужність ZUBR.

Приклад.

До ZUBR підключили освітлення (400 Вт), кон-

вектор (1 000 Вт), пральну машину-автомат

(2 000 Вт). При максимально можливому стрибку

напруги до 380 В якою може стати сумарна потуж-

ність навантаження?

Отже, в даному випадку навіть при стрибку до

380 В сумарна потужність навантаження не пере-

вищить максимальної потужності ZUBR у момент

відключення.

Umax

Рном

Uном

S =
Umax

2

Рном

Uном

2

Перегляд останнього
аварійного відключення,
час затримки включення
навантаження і
коригування показань
індикатора

380 × (400 + 2 000 + 1 000)
2

220
2 = 10 143 Вт

5

Щоб не отримати травму та не пошкодити при-

стрій, уважно прочитайте та уясніть для себе ці інст-

рукції.

Підключення пристрою повинно виконуватись ква-

ліфікованим електриком.

Перед початком монтажу (демонтажу) і підключен-

ням (відключенням) пристрою відключіть напругу

живлення, а також дійте відповідно до «Правил

улаштування електроустановок».

Вмикати, вимикати та налаштовувати пристрій

необхідно сухими руками.

Не вмикати пристрій у мережу в розібраному ви-

гляді.

Не допускати потрапляння рідини або вологи на

пристрій.

Не піддавайте пристрій дії екстремальних темпе-

ратур (вище 40 °С або нижче –5 °С) і підвищеній

вологості.

Не чистіть пристрій із використанням хімікатів

таких, як бензол і розчинники.

Не зберігайте пристрій і не використовуйте його у

місцях із пилом.

Не намагайтесь самостійно розбирати та ремон-

тувати пристрій.

Не перевищуйте межові значення струму і потуж-

ності.

Для захисту від перенапруг, викликаних розряда-

ми блискавок, використовуйте грозозахисні розряд-

ники.

Оберігайте дітей від ігор з працюючим пристроєм,

це небезпечно.

Не паліть і не викидайте пристрій разом із

побутовими відходами.

Використаний пристрій підлягає утилізації

відповідно до чинного законодавства.

Транспортування товару здійснюється в упаковці,

що забезпечує збереження виробу.

Пристрій перевозиться будь-яким видом транс-

портних засобів (залізничним, морським, авто-, авіа-

транспортом).

Дата виготовлення вказана на зворотному боці

пристрою.

Заходи безпеки

ВИРОБНИК: DS Electronics www.zubr.ua       support@zubr.ua

04136, м. Київ Північно-Сирецька буд. 1–3Україна, , вул. ,

тел.:  +38 (0 ) - - ,  (050) 450-30-15,  (067) 328-09-8844 485 15 01

При включенні пристрій відра-

зу починає відображати значення

напруги мережі. Якщо напруга

знаходиться в допустимих ме-

жах, включається навантаження і

починає світитися зелений світ-

лодіод. Якщо напруга мережі

перевищує верхню межу або

нижче за нижню межу, тоді

напруга на навантаження не

подається.

Верхня та межнижня і

(завод. налаштув.

242 В )/ 198 В

Для перегляду та зміни верх-

ньої межі натисніть на кнопку

«+» «–», нижньої межі . У цьому—

стані кнопками і можна«+» «–»
змінити обрану межу. Через 3 с

після останнього натискання

кнопок, ZUBR повернеться до

індикації напруги мережі.

Перегляд останньої

аварійної напруги

Короткочасне натискання се-

редньої кнопки дозволяє пере-

глянути значення напруги, в ре-

зультаті якого прилад відключив

навантаження. Значення збе-

рігається в незалежній пам'яті.

Час затримки включення
навантаження

(завод. налаштув. 3 с)

Друге короткочасне натискан-

ня середньої кнопки відобразить

на індикаторі . При відпус-«ton»
канні мерехтливе значення часу

затримки включення наванта-

ження можна змінити кнопками

«+» «–»або . Час затримки мож-

на міняти від 3 до 600 с, крок змі-

ни 3 с. Через 3 с відбувається

повернення до індикації напруги

мережі.

Зворотній відлік завжди буде

супроводжуватися блиманням

крапки у крайньому правому

розряді індикатора при встанов-

леному значенні 3 с та більше

100 с, а при часі, що залишився,

менше 100 с на індикаторі буде відображатися

зворотний відлік в секундах до включення наванта-

ження.

Для захисту холодильної техніки, де присутній

компресор, рекомендується встановити затримку

включення навантаження 2-3 хв. Це дозволить

збільшити термін служби компресора.

Скидання на заводські налаштування часу
затримки включення навантаження

При утриманні трьох кнопок більше 12 с відбува-

ється скидання часу затримки включення наванта-

ження і перезавантаження пристрою.

Поправка показань
індикатора (юстування)

(завод. налаштув. 0 В)

Якщо ви вважаєте, що показ-

ники ZUBRa і вашого зразкового

приладу розходяться, то зна-

чення показань можна відкори-

гувати. Для цього необхідно

увійти до меню поправки, затис-

нувши середню кнопку впро-

довж 10 с до появи на індикаторі

«ПоП». Відпустивши кнопку, ви

побачите мерехтливе значення

поправки, яке можна змінювати

кнопками для збільшення«+»
або для зменшення зна-«–»
чення. Діапазон зміни відпо-

відає ±20 В. Через 3 с після

останнього натиснення відбува-

ється повернення до індикації

напруги зі встановленою по-

правкою.

Перегляд версії прошивки

Утримання середньої кнопки більше 12 с виведе на

індикатор версію прошивки. Після відпускання кнопки,

реле напруги повернеться в штатний режим роботи.

МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ, ПРИЧИНИ І
ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

При включенні ані індикатор, ані світлодіод не
світяться.

Можлива причина: відсутня напруга живлення.

Необхідно: переконатись у наявності напруги жив-

лення.

Після включення на індикаторі нормальний рі-
вень напруги, а навантаження не включається.

Необхідно: перевірте час затримання. В інших ви-

падках звертайтесь у Сервісний центр.
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Технічний
паспорт

Інструкція з встановлення
та експлуатації

захист від перенапруги

для професіоналів
Н а п р у г а ж и в л е н н я

(100–400 В, 50 Гц) подається

на клеми 1 і 2, при цьому фаза

(L) визначається індикатором

і підключається на клему 2,

а нуль (N) — на клему 1.

З'єднувальні дроти наванта-

ження підключаються до кле-

ми 3 і до нульового клемнику

(до комплекту не входить).

З'єднання навантаження з
мережевим нулем в клемі 1
НЕ ЗДІЙСНЮВАТИ!

ZUBR D50t

1 2 3

навантаження

11 000 ВА

Встановлення

Схема підключення

Комплект постачання

Технічні дані

Призначення

Схема 1. Спрощена внутрішня схема и схема підключення

Пристрій призначений для встановлення всередині при-

міщень. Ризик потрапляння вологи та рідини в місці вста-

новлення повинен бути мінімальним. При встановленні у

ванній кімнаті, туалеті, кухні, басейні пристрій повинен бу-

ти розташований в оболонці зі ступенем захисту не нижче

IP55 за ДСТ 14254 (частковий захист від пилу та захист від

бризок у будь-якому напрямку).

Температура навколишнього середовища під час монта-

жу повинна бути в межах –5...+45 °С.

Пристрій монтується у спеціальну шафу, яка дозволяє

здійснювати зручний монтаж та експлуатацію. Шафа по-

винна бути обладнана стандартною монтажною рейкою

шириною 35 мм (DIN-рейка). Пристрій займає в ширину

три стандартних модуля по 18 мм.

Висота встановлення пристрою повинна знаходитись

в межах від 0,5 до 1,7 м від рівня підлоги. Пристрій мон-

тується та підключається після встановлення та перевірки

навантаження.

Для захисту від короткого замикання та перевищення

потужності в ланцюгу навантаження обов'язково

необхідно встановити перед пристроєм автоматичний

вимикач (АВ). Автоматичний вимикач встановлюється

у розрив фазного дроту, як це показано на cхемі 2. Він

повинен бути розрахованим на 50 А.

Для захисту людини від ураження електричним струмом

витоку встановлюється ПЗВ (пристрій захисного вимкнен-

ня).

Для підключення пристрою треба:

— закріпити пристрій на монтажній рейці (DIN);

— підвести дроти;

— виконати з'єднання згідно з даним паспортом.

Схема 2. Підключення автоматичного вимикача та ПЗВ

Клеми пристрою розраховані на дріт із перерізом не бі-

льше 16 мм . Для зменшення механічного навантаження
2

на клеми бажано використовувати м'який дріт, наприклад,

дріт типу ПВ3. Зачистіть кінці дротів 10 ±0,5 мм. Якщо кі-

нець буде довший, він може стати причиною короткого за-

микання, а якщо більш короткий — причиною ненадійного

з'єднання. Використовуйте кабельні наконечники. Відкру-

тіть гвинти клем та вставте зачищений кінець дроту в кле-

му. Затягніть клему з моментом 2,4 Н·м. Слабке затягу-

вання може призвести до слабкого контакту та перегріву

клем і дротів, а перетяжка — до пошкодження клем і дро-

тів. Дроти затягуються в клемах за допомогою викрутки

з шириною жала не більше 6 мм. Викрутка з жалом шири-

ною більше 6 мм може нанести механічні пошкодження

клемам. Це може призвести до втрачання права на га-

рантійне обслуговування.

Необхідно, щоб ZUBR комутував струм не більше від

номінального струму, зазначеного в паспорті. Якщо струм

перевищує це значення, то навантаження необхідно під-

ключити через контактор (магнітний пускач, силове реле),

який розрахований на даний струм.

Переріз дротів проводки, до якої підключається ZUBR,

повинен відповідати величині електричного струму, який

споживає навантаження.

Якщо у вас виникнуть будь-які питання або вам щось

буде не зрозуміло, дзвоніть до Сервісного центру за теле-

фоном, вказаним нижче.

Межі напруги

Номінальний струм навантаження

Час відключення під час перевищення

Час відключення під час зниження

Номінальна потужність навантаження

Напруга живлення

Маса

Габаритні розміри

Кіл-сть ком-цій під навант., не менш

Кіл-сть ком-цій без навант.,не менш

Ступінь захисту за ДСТ 14254

50 А

не більше 0,05 с

не більше 1,2 с

11 000 ВА

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

не менше 100 В

0,21 кг ±10 %

10 000 циклів

100 000 циклів

IP20

не більше 400 В

№
з/п Параметри

верхня 220–280 В

нижня 120–210 В

4

1

2

ПЗВ

АВ

50 А

~100–400 В

50 А

(max струм 60 А
протягом 10 хвилин)

Підключення9 не більше 16 мм
2

Значення

Індикатор подачі
напруги на навантаження

Кнопка верхньої межі
і збільшення параметру

Кнопка нижньої межі
і зменшення параметру

Клеми для приєднання
дротів

Перегляд останнього
аварійного відключення,
час затримки включення
навантаження і
коригування показань
індикатора

D50t

~100–400 В

ZUBR
D50t

1 2 3

11 000 ВА

н
а

в
а
н
та

ж
е

н
н
я

LN

нульовий
клемник

P

Перед початком монтажу та використання пристрою,

будь ласка, ознайомтесь до кінця з цим документом. Це до-

поможе уникнути можливої небезпеки, помилок і непо-

розумінь.

ZUBR 50t -D призначений для захисту електрообладнан

ня від відхилень напруги мережі (220 В) від заданих меж.

Якість напруги мережі повинна відповідати державним

стандартам і дорівнювати 220 В із незначними відхилен-

нями. На цю напругу орієнтуються виробники побутової

техніки під час проектування та виготовлення. Але реаль-

на напруга мережі не завжди відповідає цим стандартам.

Можуть траплятись перепади напруги від 160 до 380 В,

викликані цілою низкою факторів, серед яких можна ви-

ділити наступні:

— обрив і потрапляння нульового дроту на одну з фаз у

повітряних лініях (найбільш розповсюджено в при-

ватному секторі, де переважають повітряні лінії

електропередач);

— перекіс фаз, викликаний перенавантаженням однієї із

фаз якимось потужним споживачем;

— застаріле обладнання підстанції, що не відповідає

потужності споживачів, яка збільшилась.

Основний перелік електрообладнання, яке захища-

ється, наступний: побутові споживачі струму такі,

як холодильники, телевізори, відео- та аудіотехніка,

комп'ютери, а також інше електрообладнання, чутливе

до відхилень мережевої напруги.

УВАГА! Забороняється використовувати для за-ZUBR

хисту обладнання, яке живиться від джерел з модифікова-

ною синусоїдою, джерел безперебійного живлення,

вихідна напруга яких не синусоїда. Тривала робота

(більше 5 хвилин) від таких джерел напруги може пошко-

дити і призвести до не гарантійний ремонту.ZUBR

ZUBR D t50

Гарантійні свідоцтво і талон

Техпаспорт, інструкція

Пакувальна коробка

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.
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0,04Верхня 220–280

1
Нижня

120–210

0,04менше 120

Верхня
220–264 0,5

більше 264 0,04

Нижня

176–210 10

164–176 0,5

менше 164 0,04

Звичайна

Професійна

(за умовчанням)

Таблиця №1. Моделі часу відключення при виході
напруги за межі

Модель Межа
Час

відключення, с
Межа напруг, В

t
1мкс 10мкс 100мкс 1мс 10мс 100с10с1с0,1с

0,2с 0,5с3мс 20мс

U, %
500

400

300

200

140
120
100
80
70

Область нормального
функціонування

обладнання

Область нормального
функціонування

обладнання

110 %

90 %

Рис. 1. Крива роботи електрообладнання ITIC
(СВЕМА), (http://www. home.agilent.com/upload /cmc_
upload/All/1.pdf?&cc=UA&lc=eng).

Область порушення
функціонування

Область порушення
функціонування

Область пошкодження
електрообладнання

Область пошкодження
електрообладнання

Щоб не отримати травму та не пошкодити пристрій, уважно
прочитайте та уясніть для себе ці інструкції.

Підключення пристрою повинно виконуватись кваліфі-
кованим електриком.

Перед початком монтажу (демонтажу) і підключенням
(відключенням) пристрою відключіть напругу живлення, а
також дійте відповідно до «Правил улаштування елект-
роустановок».

Вмикати, вимикати та налаштовувати пристрій необ-хідно
сухими руками.

Не вмикати пристрій у мережу в розібраному вигляді.

Не допускати потрапляння рідини або вологи на при-стрій.

Не піддавайте пристрій дії екстремальних температур
(вище 40 °С або нижче –5 °С) і підвищеній вологості.

Не чистіть пристрій із використанням хімікатів таких, як
бензол і розчинники.

Не зберігайте пристрій і не використовуйте його у міс-цях із
пилом.

Не намагайтесь самостійно розбирати та ремонтувати
пристрій.

Не перевищуйте межові значення струму і потужності.

Для захисту від перенапруг, викликаних розрядами
блискавок, використовуйте грозозахисні розрядники.

Оберігайте дітей від ігор з працюючим пристроєм, це
небезпечно.

Не паліть і не викидайте пристрій разом із
побутовими відходами.

Використаний пристрій підлягає утилізації
відповідно до чинного законодавства.

Транспортування товару здійснюється в упаковці, що
забезпечує збереження виробу.

Пристрій перевозиться будь-яким видом транспортних
засобів (залізничним, морським, авто-, авіатранспортом).

Дата виготовлення вказана на зворотному боці при-строю.

Заходи безпеки

Перегляд версії прошивки

Утримання середньої кнопки більше 12 с виведе на

індикатор версію прошивки. Після відпускання кнопки,

реле напруги повернеться в штатний режим роботи.

МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ, ПРИЧИНИ І ШЛЯХИ
ЇХ УСУНЕННЯ

При включенні ані індикатор, ані світлодіод не
світяться.

Можлива причина: відсутня напруга живлення.

Необхідно: переконатись у наявності напруги жив-

лення.

Після включення на індикаторі нормальний рі-
вень напруги, а навантаження не включається.

Необхідно: перевірте час затримання. В інших ви-

падках звертайтесь у Сервісний центр.

При включенні пристрій

відразу починає відображати

значення напруги мережі.

Якщо напруга знаходиться в

допустимих межах, включа-

ється навантаження і починає

світитися зелений світлодіод.

Якщо напруга мережі пере-

вищує верхню межу або нижче

за нижню межу, тоді напруга на

навантаження не подається.

Верхня та межнижня і

(завод. налаштув.

2 / 198 В42 В )

Для перегляду та зміни верх-

ньої межі натисніть на кнопку

«+», нижньої межі . У— «–»
цьому стані кнопками і«+» «–»
можна змінити обрану межу.

Через 3 с після останнього на-

тискання кнопок, ZUBR повер-

неться до індикації напруги

мережі.

Перегляд останньої

аварійної напруги

Короткочасне натискання

середньої кнопки дозволяє

переглянути значення напруги,

в результаті якого прилад

відключив навантаження. Зна-

чення зберігається в незалеж-

ній пам'яті.

Час затримки включення
навантаження

(завод. налаштув. 3 с)

Друге короткочасне натис-

кання середньої кнопки відо-

бразить на індикаторі .«ton»
При відпусканні мерехтливе

значення часу затримки вклю-

чення навантаження можна

змінити кнопками або .«+» «–»
Час затримки можна міняти від

3 до 600 с, крок зміни 3 с. Через

3 с відбувається повернення до

індикації напруги мережі.

Зворотній відлік завжди буде супроводжуватися

блиманням крапки у крайньому правому розряді

індикатора при встановленому значенні 3 с та

більше 100 с, а при часі, що залишився, менше 100 с

на індикаторі буде відображатися зворотний відлік в

секундах до включення навантаження.

Якщо встановлений час затримки більше 3 с, то

при короткочасному стрибку напруги перед

Професійна модель не вимикає навантаження при

безпечних за величиною і тривалості відхиленнях

напруги. Іншими словами, при безпечних стрибках для

звичайної побутової техніки, ZUBR не буде вимикати

напругу.

За основу взята крива «ITIC (CBEMA) Curve» (див. рис. 1).

Поправка показань

індикатора (юстування)

(завод. налаштув. 0 В)

Якщо ви вважаєте, що показ-

ники ZUBRa і вашого зразкового

приладу розходяться, то зна-

чення показань можна відкори-

гувати. Для цього необхідно

увійти до меню поправки, затис-

-нувши середню кнопку впро

довж 10 с до появи на індикаторі

«ПоП». Відпустивши кнопку, ви

побачите мерехтливе значення

поправки, яке можна змінювати

кнопками для збільшення«+»
або для зменшення значен-«–»
ня.

Діапазон зміни відповідає ±20 В. Через 3 с після

останнього натиснення відбувається повернення до

індикації напруги зі встановленою поправкою.

Комутація навантаження при переході

синусоїди через нуль

Для зменшення іскріння контактів реле і збіль-

шення їх терміну служби здійснюється комутація

навантаження максимально близько до моменту

переходу синусоїди напруги через нуль.

Можливі невеликі відхилення від переходу через

нуль, пов'язані з різним часом відключення у різних

зразків реле.

Захист від внутрішнього перегріву

Зубр D t оснащений захистом від внутрішнього50

перегріву. У випадку, якщо температура всередині

корпусу перевищить 80 °С, відбудеться аварійне

відключення навантаження. На індикаторі буде висві-

чуватися до тих пір, поки не буде натиснута«ПРГ»
одна з кнопок для розблокування пристрою. Пристрій

розблокується в тому випадку, якщо температура

всередині корпусу знизиться до 60 °С.

При обриві або короткому

замиканні датчика темпера-

тури, прилад продовжує працю-

вати у звичайному режимі, але

кожні 4 секунди з'являється

напис на 0,5 с, який«Ert»
означає проблему з датчиком. У

цьому випадку контроль за

внутрішнім перегрівом здійс-

нюватися не буде.

зворотним відліком на 1,5 с індикатор виведе

максимальну напругу, потім на 1,5 с поточну напругу і

зворотній відлік.

Для захисту холодильної техніки, де при-

сутній компресор, рекомендується встановити

затримку включення навантаження 2-3 хв. Це до-

зволить збільшити термін служби компресора.

Скидання на заводські налаштування часу
затримки включення навантаження

При утриманні трьох кнопок більше 12 с

відбувається скидання часу затримки включення

навантаження і перезавантаження пристрою.

Моделі часу відключення при виході напруги
за межі (завод. налаштув. «oFF»)

Натискання на середню кноп-

ку більше 3 с призводить до відо-

браження на індикаторі «Pro».
При відпусканні блимаюче зна-

чення можна змінювати кноп-

ками або на: звичайне —«+» «–»
«oFF» «on»або професійне —

(див. таблицу №1).
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Технічний
паспорт

Інструкція з встановлення
та експлуатації

захист від перенапруги

для професіоналів

Напруга живлення

(100–400 В, 50 Гц) по-

дається на клеми 1 і 2, при

цьому фаза (L) визна-

чається індикатором і під-

ключається на клему 2,

а нуль (N) — на клему 1.

З'єднувальні дроти на-

вантаження підключають-

ся до клеми 3 і до нульово-

го клемнику (до комплекту

не входить).

З'єднання навантажен-
ня з мережевим нулем в
клемі 1 НЕ ЗДІЙСНЮВА-
ТИ!

ZUBR D63

1 2 3

навантаження

13 900 ВА

Встановлення

Схема підключення

Комплект постачання

Технічні дані

Призначення

Схема 1. Спрощена
внутрішня схема і схема
підключення

Пристрій призначений для встановлення всередині

приміщень. Ризик потрапляння вологи та рідини в місці

встановлення повинен бути мінімальним. При вста-

новленні у ванній кімнаті, туалеті, кухні, басейні

пристрій повинен бути розташований в оболонці

зі ступенем захисту не нижче IP55 за ДСТ 14254

(частковий захист від пилу та захист від бризок у будь-

якому напрямку).

Температура навколишнього середовища під час

монтажу повинна бути в межах –5...+45 °С.

Пристрій монтується у спеціальну шафу, яка до-

зволяє здійснювати зручний монтаж та експлуатацію.

Шафа повинна бути обладнана стандартною монтаж-

ною рейкою шириною 35 мм (DIN-рейка). Пристрій

займає в ширину три стандартних модуля по 18 мм.

Висота встановлення пристрою повинна знахо-

дитись в межах від 0,5 до 1,7 м від рівня підлоги.

Пристрій монтується та підключається після вста-

новлення та перевірки навантаження.

Для захисту від короткого замикання та переви-

щення потужності в ланцюгу навантаження обо-

в'язково необхідно встановити перед пристроєм

автоматичний вимикач (АВ). Автоматичний вимикач

Схема 2. Підключення автоматичного вимикача та ПЗВ

встановлюється у розрив фазного дроту, як це

показано на cхемі 2. Він повинен бути розрахованим

на 63 А.

Для захисту людини від ураження електричним

струмом витоку встановлюється ПЗВ (пристрій

захисного вимкнення).

Для підключення пристрою треба:

— закріпити пристрій на монтажній рейці (DIN);

— підвести дроти;

— виконати з'єднання згідно з даним паспортом.

Клеми пристрою розраховані на дріт із перерізом не

більше 16 мм . Для зменшення механічного
2

навантаження на клеми бажано використовувати

м'який дріт, наприклад, дріт типу ПВ3. Зачистіть кінці

дротів 10 ±0,5 мм. Якщо кінець буде довший, він може

стати причиною короткого замикання, а якщо більш

короткий — причиною ненадійного з'єднання.

Використовуйте кабельні наконечники. Відкрутіть

гвинти клем та вставте зачищений кінець дроту

в клему. Затягніть клему з моментом 2,4 Н·м. Слабке

затягування може призвести до слабкого контакту

та перегріву клем і дротів, а перетяжка —

до пошкодження клем і дротів. Дроти затягуються

в клемах за допомогою викрутки з шириною жала

не більше 6 мм. Викрутка з жалом шириною більше

6 мм може нанести механічні пошкодження клемам.

Це може призвести до втрачання права на гарантійне

обслуговування.

Необхідно, щоб ZUBR комутував струм не більше

від номінального струму, зазначеного в паспорті.

Якщо струм перевищує це значення, то на-

вантаження необхідно підключити через контактор

(магнітний пускач, силове реле), який розрахований

на даний струм.

Переріз дротів проводки, до якої підключається

Межі напруги

Номінальний струм навантаження

Час відключення під час перевищення

Час відключення під час зниження

Номінальна потужність навантаження

Напруга живлення

Маса

Габаритні розміри

Кіл-сть ком-цій під навант., не менш

Кіл-сть ком-цій без навант.,не менш

Ступінь захисту за ДСТ 14254

63 А

не більше 0,05 с

не більше 1,2 с

13 900 ВА

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

не менше 100 В

0,21 кг ±10 %

10 000 циклів

100 000 циклів

IP20

не більше 400 В

№
з/п Параметри

верхня 220–280 В

нижня 120–210 В

4

1

2

ПЗВ

АВ

63 А

~100–400 В

63 А

(max струм 80 А
протягом 10 хвилин)

Підключення9 не більше 16 мм
2

Значення

D63

нульовий
клемник

~100–400 В

ZUBR
D63

1 2 3

13 900 ВА

н
а

в
а
н
та

ж
е

н
н
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P

Перед початком монтажу та використання пристрою,

будь ласка, ознайомтесь до кінця з цим документом. Це до-

поможе уникнути можливої небезпеки, помилок і непо-

розумінь.

ZUBR 63 -D призначений для захисту електрообладнан

ня від відхилень напруги мережі (220 В) від заданих меж.

Якість напруги мережі повинна відповідати державним

стандартам і дорівнювати 220 В із незначними відхилен-

нями. На цю напругу орієнтуються виробники побутової

техніки під час проектування та виготовлення. Але реаль-

на напруга мережі не завжди відповідає цим стандартам.

Можуть траплятись перепади напруги від 160 до 380 В,

викликані цілою низкою факторів, серед яких можна ви-

ділити наступні:

— обрив і потрапляння нульового дроту на одну з фаз у

повітряних лініях (найбільш розповсюджено в при-

ватному секторі, де переважають повітряні лінії

електропередач);

— перекіс фаз, викликаний перенавантаженням однієї із

фаз якимось потужним споживачем;

— застаріле обладнання підстанції, що не відповідає

потужності споживачів, яка збільшилась.

Основний перелік електрообладнання, яке захища-

ється, наступний: побутові споживачі струму такі,

як холодильники, телевізори, відео- та аудіотехніка,

комп'ютери, а також інше електрообладнання, чутливе

до відхилень мережевої напруги.

УВАГА! Забороняється використовувати для за-ZUBR

хисту обладнання, яке живиться від джерел з модифікова-

ною синусоїдою, джерел безперебійного живлення,

вихідна напруга яких не синусоїда. Тривала робота

(більше 5 хвилин) від таких джерел напруги може пошко-

дити і призвести до не гарантійний ремонту.ZUBR

ZUBR D63

Гарантійні свідоцтво і талон

Техпаспорт, інструкція

Пакувальна коробка

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.
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Індикатор подачі
напруги на навантаження

Кнопка верхньої межі
і збільшення параметру

Кнопка нижньої межі
і зменшення параметру

Клеми для приєднання
дротів

EксплуатаціяZUBR, повинен відповідати величині електричного

струму, який споживає навантаження.

Якщо у вас виникнуть будь-які питання або вам

щось буде не зрозуміло, дзвоніть до Сервісного

центру за телефоном, вказаним нижче.

У технічних даних наведені граничні значення

струму і потужності ZUBR.

Для того щоб визначити, з якою номінальною

потужністю можна підключити до ZUBR побутову

техніку, треба розрахувати, якою буде потужність

навантаження за максимально можливої напруги.

Формула розрахунку наступна:

де S — потужність навантаження при макси-

мально можливій напрузі, Вт;

— максимально можлива напруга, В;

— номінальна потужність навантаження, Вт

(паспортне значення);

— номінальна напруга навантаження, В

(звичайно 220 В).

Потужність навантаження при максимально мож-

ливій напрузі не повинна перевищувати ма-

ксимальну потужність ZUBR.

Приклад.

До ZUBR підключили праску (800 Вт), освітлення

(350 Вт), нагрівальний бак (1 000 Вт), пральну

машину-автомат (2 000 Вт). При максимально

можливому стрибку напруги до 380 В якою може

стати сумарна потужність навантаження?

Отже, в даному випадку навіть при стрибку до

380 В сумарна потужність навантаження не переви-

щить максимальної потужності ZUBR у момент від-

ключення.

Umax

Рном

Uном

S =
Umax

2

Рном

Uном

2

Перегляд останнього
аварійного відключення,
час затримки включення
навантаження і
коригування показань
індикатора

380 × (800 + 350 + 1000 + 2000)
2

220
2 = 12 300 Вт.

Щоб не отримати травму та не пошкодити пристрій,
уважно прочитайте та уясніть для себе ці інструкції.

Підключення пристрою повинно виконуватись ква-
ліфікованим електриком.

Перед початком монтажу (демонтажу) і підклю-
ченням (відключенням) пристрою відключіть напругу
живлення, а також дійте відповідно до «Правил
улаштування електроустановок».

Вмикати, вимикати та налаштовувати пристрій
необхідно сухими руками.

Не вмикати пристрій у мережу в розібраному
вигляді.

Не допускати потрапляння рідини або вологи на
пристрій.

Не піддавайте пристрій дії екстремальних темпе-
ратур (вище 40 °С або нижче –5 °С) і підвищеній
вологості.

Не чистіть пристрій із використанням хімікатів
таких, як бензол і розчинники.

Не зберігайте пристрій і не використовуйте його у
місцях із пилом.

Не намагайтесь самостійно розбирати та ремон-
тувати пристрій.

Не перевищуйте межові значення струму і потуж-
ності.

Для захисту від перенапруг, викликаних розрядами
блискавок, використовуйте грозозахисні розрядники.

Оберігайте дітей від ігор з працюючим пристроєм,
це небезпечно.

Не паліть і не викидайте пристрій разом із
побутовими відходами.

Використаний пристрій підлягає утилізації
відповідно до чинного законодавства.

Транспортування товару здійснюється в упаковці,
що забезпечує збереження виробу.

Пристрій перевозиться будь-яким видом транс-
портних засобів (залізничним, морським, авто-, авіа-
транспортом).

Дата виготовлення вказана на зворотному боці
пристрою.

Заходи безпеки

ВИРОБНИК: DS Electronics www.zubr.ua       support@zubr.ua

04136, м. Київ Північно-Сирецька буд. 1–3Україна, , вул. ,

тел.:  +38 (0 ) - - ,  (050) 450-30-15,  (067) 328-09-8844 485 15 01

При включенні пристрій відра-

зу починає відображати значення

напруги мережі. Якщо напруга

знаходиться в допустимих ме-

жах, включається навантаження і

починає світитися зелений світ-

лодіод. Якщо напруга мережі

перевищує верхню межу або

нижче за нижню межу, тоді

напруга на навантаження не

подається.

Верхня та межнижня і

(завод. налаштув.

242 В )/ 198 В

Для перегляду та зміни верх-

ньої межі натисніть на кнопку

«+» «–», нижньої межі . У цьому—

стані кнопками і можна«+» «–»
змінити обрану межу. Через 3 с

після останнього натискання

кнопок, ZUBR повернеться до

індикації напруги мережі.

Перегляд останньої

аварійної напруги

Короткочасне натискання се-

редньої кнопки дозволяє пере-

глянути значення напруги, в ре-

зультаті якого прилад відключив

навантаження. Значення збе-

рігається в незалежній пам'яті.

Час затримки включення
навантаження

(завод. налаштув. 3 с)

Друге короткочасне натискан-

ня середньої кнопки відобразить

на індикаторі . При відпус-«ton»
канні мерехтливе значення часу

затримки включення наванта-

ження можна змінити кнопками

«+» «–»або . Час затримки мож-

на міняти від 3 до 600 с, крок змі-

ни 3 с. Через 3 с відбувається

повернення до індикації напруги

мережі.

Зворотній відлік завжди буде

супроводжуватися блиманням

крапки у крайньому правому

розряді індикатора при встанов-

леному значенні 3 с та більше

100 с, а при часі, що залишився,

менше 100 с на індикаторі буде відображатися

зворотний відлік в секундах до включення наванта-

ження.

Для захисту холодильної техніки, де присутній

компресор, рекомендується встановити затримку

включення навантаження 2-3 хв. Це дозволить

збільшити термін служби компресора.

Скидання на заводські налаштування часу
затримки включення навантаження

При утриманні трьох кнопок більше 12 с відбува-

ється скидання часу затримки включення наванта-

ження і перезавантаження пристрою.

Поправка показань
індикатора (юстування)

(завод. налаштув. 0 В)

Якщо ви вважаєте, що показ-

ники ZUBRa і вашого зразкового

приладу розходяться, то зна-

чення показань можна відкори-

гувати. Для цього необхідно

увійти до меню поправки, затис-

нувши середню кнопку впро-

довж 10 с до появи на індикаторі

«ПоП». Відпустивши кнопку, ви

побачите мерехтливе значення

поправки, яке можна змінювати

кнопками для збільшення«+»
або для зменшення зна-«–»
чення. Діапазон зміни відпо-

відає ±20 В. Через 3 с після

останнього натиснення відбува-

ється повернення до індикації

напруги зі встановленою по-

правкою.

Перегляд версії прошивки

Утримання середньої кнопки більше 12 с виведе на

індикатор версію прошивки. Після відпускання кнопки,

реле напруги повернеться в штатний режим роботи.

МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ, ПРИЧИНИ І
ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

При включенні ані індикатор, ані світлодіод не
світяться.

Можлива причина: відсутня напруга живлення.

Необхідно: переконатись у наявності напруги жив-

лення.

Після включення на індикаторі нормальний рі-
вень напруги, а навантаження не включається.

Необхідно: перевірте час затримання. В інших ви-

падках звертайтесь у Сервісний центр.
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Технічний
паспорт

Інструкція з встановлення
та експлуатації

захист від перенапруги

для професіоналів
Н а п р у г а ж и в л е н н я

(100–400 В, 50 Гц) подається

на клеми 1 і 2, при цьому фаза

(L) визначається індикатором

і підключається на клему 2,

а нуль (N) — на клему 1.

З'єднувальні дроти наванта-

ження підключаються до кле-

ми 3 і до нульового клемнику

(до комплекту не входить).

З'єднання навантаження з
мережевим нулем в клемі 1
НЕ ЗДІЙСНЮВАТИ!

ZUBR D63t

1 2 3

навантаження

13 900 ВА

Встановлення

Схема підключення

Комплект постачання

Технічні дані

Призначення

Схема 1. Спрощена внутрішня схема и схема підключення

Пристрій призначений для встановлення всередині при-

міщень. Ризик потрапляння вологи та рідини в місці вста-

новлення повинен бути мінімальним. При встановленні у

ванній кімнаті, туалеті, кухні, басейні пристрій повинен бу-

ти розташований в оболонці зі ступенем захисту не нижче

IP55 за ДСТ 14254 (частковий захист від пилу та захист від

бризок у будь-якому напрямку).

Температура навколишнього середовища під час монта-

жу повинна бути в межах –5...+45 °С.

Пристрій монтується у спеціальну шафу, яка дозволяє

здійснювати зручний монтаж та експлуатацію. Шафа по-

винна бути обладнана стандартною монтажною рейкою

шириною 35 мм (DIN-рейка). Пристрій займає в ширину

три стандартних модуля по 18 мм.

Висота встановлення пристрою повинна знаходитись

в межах від 0,5 до 1,7 м від рівня підлоги. Пристрій мон-

тується та підключається після встановлення та перевірки

навантаження.

Для захисту від короткого замикання та перевищення

потужності в ланцюгу навантаження обов'язково необ-

хідно встановити перед пристроєм автоматичний вимикач

(АВ). Автоматичний вимикач встановлюється у розрив

фазного дроту, як це показано на cхемі 2. Він повинен бути

розрахованим на 63 А.

Для захисту людини від ураження електричним струмом

витоку встановлюється ПЗВ (пристрій захисного вимкнен-

ня).

Для підключення пристрою треба:

— закріпити пристрій на монтажній рейці (DIN);

— підвести дроти;

— виконати з'єднання згідно з даним паспортом.

Схема 2. Підключення автоматичного вимикача та ПЗВ

Клеми пристрою розраховані на дріт із перерізом не бі-

льше 16 мм . Для зменшення механічного навантаження
2

на клеми бажано використовувати м'який дріт, наприклад,

дріт типу ПВ3. Зачистіть кінці дротів 10 ±0,5 мм. Якщо кі-

нець буде довший, він може стати причиною короткого за-

микання, а якщо більш короткий — причиною ненадійного

з'єднання. Використовуйте кабельні наконечники. Відкру-

тіть гвинти клем та вставте зачищений кінець дроту в кле-

му. Затягніть клему з моментом 2,4 Н·м. Слабке затягу-

вання може призвести до слабкого контакту та перегріву

клем і дротів, а перетяжка — до пошкодження клем і дро-

тів. Дроти затягуються в клемах за допомогою викрутки

з шириною жала не більше 6 мм. Викрутка з жалом шири-

ною більше 6 мм може нанести механічні пошкодження

клемам. Це може призвести до втрачання права на га-

рантійне обслуговування.

Необхідно, щоб ZUBR комутував струм не більше від

номінального струму, зазначеного в паспорті. Якщо струм

перевищує це значення, то навантаження необхідно під-

ключити через контактор (магнітний пускач, силове ре-ле),

який розрахований на даний струм.

Переріз дротів проводки, до якої підключається ZUBR,

повинен відповідати величині електричного струму, який

споживає навантаження.

Якщо у вас виникнуть будь-які питання або вам щось

буде не зрозуміло, дзвоніть до Сервісного центру за теле-

фоном, вказаним нижче.

Межі напруги

Номінальний струм навантаження

Час відключення під час перевищення

Час відключення під час зниження

Номінальна потужність навантаження

Напруга живлення

Маса

Габаритні розміри

Кіл-сть ком-цій під навант., не менш

Кіл-сть ком-цій без навант.,не менш

Ступінь захисту за ДСТ 14254

63 А

не більше 0,05 с

не більше 1,2 с

13 900 ВА

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

не менше 100 В

0,21 кг ±10 %

10 000 циклів

100 000 циклів

IP20

не більше 400 В

№
з/п Параметри

верхня 220–280 В

нижня 120–210 В

4

1

2

ПЗВ

АВ

63 А

~100–400 В

63 А

(max струм 80 А
протягом 10 хвилин)

Підключення9 не більше 16 мм
2

Значення

Індикатор подачі
напруги на навантаження

Кнопка верхньої межі
і збільшення параметру

Кнопка нижньої межі
і зменшення параметру

Клеми для приєднання
дротів

Перегляд останнього
аварійного відключення,
час затримки включення
навантаження і
коригування показань
індикатора

D63t

нульовий
клемник

� 100–400 В

ZUBR
D63t

1 2 3

13 900 ВА

н
а

в
а
н
та

ж
е

н
н
я

P

Перед початком монтажу та використання пристрою,

будь ласка, ознайомтесь до кінця з цим документом. Це до-

поможе уникнути можливої небезпеки, помилок і непо-

розумінь.

ZUBR 63t -D призначений для захисту електрообладнан

ня від відхилень напруги мережі (220 В) від заданих меж.

Якість напруги мережі повинна відповідати державним

стандартам і дорівнювати 220 В із незначними відхилен-

нями. На цю напругу орієнтуються виробники побутової

техніки під час проектування та виготовлення. Але реаль-

на напруга мережі не завжди відповідає цим стандартам.

Можуть траплятись перепади напруги від 160 до 380 В,

викликані цілою низкою факторів, серед яких можна ви-

ділити наступні:

— обрив і потрапляння нульового дроту на одну з фаз у

повітряних лініях (найбільш розповсюджено в при-

ватному секторі, де переважають повітряні лінії

електропередач);

— перекіс фаз, викликаний перенавантаженням однієї із

фаз якимось потужним споживачем;

— застаріле обладнання підстанції, що не відповідає

потужності споживачів, яка збільшилась.

Основний перелік електрообладнання, яке захища-

ється, наступний: побутові споживачі струму такі,

як холодильники, телевізори, відео- та аудіотехніка,

комп'ютери, а також інше електрообладнання, чутливе

до відхилень мережевої напруги.

УВАГА! Забороняється використовувати для за-ZUBR

хисту обладнання, яке живиться від джерел з модифікова-

ною синусоїдою, джерел безперебійного живлення,

вихідна напруга яких не синусоїда. Тривала робота

(більше 5 хвилин) від таких джерел напруги може пошко-

дити і призвести до не гарантійний ремонту.ZUBR

ZUBR D63t

Гарантійні свідоцтво і талон

Техпаспорт, інструкція

Пакувальна коробка

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.
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0,04Верхня 220–280

1
Нижня

120–210

0,04менше 120

Верхня
220–264 0,5

більше 264 0,04

Нижня

176–210 10

164–176 0,5

менше 164 0,04

Звичайна

Професійна

(за умовчанням)

Таблиця №1. Моделі часу відключення при виході
напруги за межі

Модель Межа
Час

відключення, с
Межа напруг, В

t
1мкс 10мкс 100мкс 1мс 10мс 100с10с1с0,1с

0,2с 0,5с3мс 20мс

U, %
500

400

300

200

140
120
100
80
70

Область нормального
функціонування

обладнання

Область нормального
функціонування

обладнання

110 %

90 %

Рис. 1. Крива роботи електрообладнання ITIC
(СВЕМА), (http://www. home.agilent.com/upload /cmc_
upload/All/1.pdf?&cc=UA&lc=eng).

Область порушення
функціонування

Область порушення
функціонування

Область пошкодження
електрообладнання

Область пошкодження
електрообладнання

Щоб не отримати травму та не пошкодити пристрій, уважно
прочитайте та уясніть для себе ці інструкції.

Підключення пристрою повинно виконуватись кваліфі-
кованим електриком.

Перед початком монтажу (демонтажу) і підключенням
(відключенням) пристрою відключіть напругу живлення, а
також дійте відповідно до «Правил улаштування елект-
роустановок».

Вмикати, вимикати та налаштовувати пристрій необ-хідно
сухими руками.

Не вмикати пристрій у мережу в розібраному вигляді.

Не допускати потрапляння рідини або вологи на при-стрій.

Не піддавайте пристрій дії екстремальних температур
(вище 40 °С або нижче –5 °С) і підвищеній вологості.

Не чистіть пристрій із використанням хімікатів таких, як
бензол і розчинники.

Не зберігайте пристрій і не використовуйте його у міс-цях із
пилом.

Не намагайтесь самостійно розбирати та ремонтувати
пристрій.

Не перевищуйте межові значення струму і потужності.

Для захисту від перенапруг, викликаних розрядами
блискавок, використовуйте грозозахисні розрядники.

Оберігайте дітей від ігор з працюючим пристроєм, це
небезпечно.

Не паліть і не викидайте пристрій разом із
побутовими відходами.

Використаний пристрій підлягає утилізації
відповідно до чинного законодавства.

Транспортування товару здійснюється в упаковці, що
забезпечує збереження виробу.

Пристрій перевозиться будь-яким видом транспортних
засобів (залізничним, морським, авто-, авіатранспортом).

Дата виготовлення вказана на зворотному боці при-строю.

Заходи безпеки

Перегляд версії прошивки

Утримання середньої кнопки більше 12 с виведе на

індикатор версію прошивки. Після відпускання кнопки,

реле напруги повернеться в штатний режим роботи.

МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ, ПРИЧИНИ І ШЛЯХИ
ЇХ УСУНЕННЯ

При включенні ані індикатор, ані світлодіод не
світяться.

Можлива причина: відсутня напруга живлення.

Необхідно: переконатись у наявності напруги жив-

лення.

Після включення на індикаторі нормальний рі-
вень напруги, а навантаження не включається.

Необхідно: перевірте час затримання. В інших ви-

падках звертайтесь у Сервісний центр.

При включенні пристрій

відразу починає відображати

значення напруги мережі.

Якщо напруга знаходиться в

допустимих межах, включа-

ється навантаження і починає

світитися зелений світлодіод.

Якщо напруга мережі пере-

вищує верхню межу або нижче

за нижню межу, тоді напруга на

навантаження не подається.

Верхня та межнижня і

(завод. налаштув.

2 / 198 В42 В )

Для перегляду та зміни верх-

ньої межі натисніть на кнопку

«+», нижньої межі . У— «–»
цьому стані кнопками і«+» «–»
можна змінити обрану межу.

Через 3 с після останнього на-

тискання кнопок, ZUBR повер-

неться до індикації напруги

мережі.

Перегляд останньої

аварійної напруги

Короткочасне натискання

середньої кнопки дозволяє

переглянути значення напруги,

в результаті якого прилад

відключив навантаження. Зна-

чення зберігається в незалеж-

ній пам'яті.

Час затримки включення
навантаження

(завод. налаштув. 3 с)

Друге короткочасне натис-

кання середньої кнопки відо-

бразить на індикаторі .«ton»
При відпусканні мерехтливе

значення часу затримки вклю-

чення навантаження можна

змінити кнопками або .«+» «–»
Час затримки можна міняти від

3 до 600 с, крок зміни 3 с. Через

3 с відбувається повернення до

індикації напруги мережі.

Зворотній відлік завжди буде супроводжуватися

блиманням крапки у крайньому правому розряді

індикатора при встановленому значенні 3 с та

більше 100 с, а при часі, що залишився, менше 100 с

на індикаторі буде відображатися зворотний відлік в

секундах до включення навантаження.

Якщо встановлений час затримки більше 3 с, то

при короткочасному стрибку напруги перед

Професійна модель не вимикає навантаження при

безпечних за величиною і тривалості відхиленнях

напруги. Іншими словами, при безпечних стрибках для

звичайної побутової техніки, ZUBR не буде вимикати

напругу.

За основу взята крива «ITIC (CBEMA) Curve» (див. рис. 1).

Поправка показань

індикатора (юстування)

(завод. налаштув. 0 В)

Якщо ви вважаєте, що показ-

ники ZUBRa і вашого зразкового

приладу розходяться, то зна-

чення показань можна відкори-

гувати. Для цього необхідно

увійти до меню поправки, затис-

-нувши середню кнопку впро

довж 10 с до появи на індикаторі

«ПоП». Відпустивши кнопку, ви

побачите мерехтливе значення

поправки, яке можна змінювати

кнопками для збільшення«+»
або для зменшення значен-«–»
ня.

Діапазон зміни відповідає ±20 В. Через 3 с після

останнього натиснення відбувається повернення до

індикації напруги зі встановленою поправкою.

Комутація навантаження при переході

синусоїди через нуль

Для зменшення іскріння контактів реле і збіль-

шення їх терміну служби здійснюється комутація

навантаження максимально близько до моменту

переходу синусоїди напруги через нуль.

Можливі невеликі відхилення від переходу через

нуль, пов'язані з різним часом відключення у різних

зразків реле.

Захист від внутрішнього перегріву

Зубр D t оснащений захистом від внутрішнього63

перегріву. У випадку, якщо температура всередині

корпусу перевищить 80 °С, відбудеться аварійне

відключення навантаження. На індикаторі буде висві-

чуватися до тих пір, поки не буде натиснута«ПРГ»
одна з кнопок для розблокування пристрою. Пристрій

розблокується в тому випадку, якщо температура

всередині корпусу знизиться до 60 °С.

При обриві або короткому

замиканні датчика темпера-

тури, прилад продовжує працю-

вати у звичайному режимі, але

кожні 4 секунди з'являється

напис на 0,5 с, який«Ert»
означає проблему з датчиком. У

цьому випадку контроль за

внутрішнім перегрівом здійс-

нюватися не буде.

зворотним відліком на 1,5 с індикатор виведе

максимальну напругу, потім на 1,5 с поточну напругу і

зворотній відлік.

Для захисту холодильної техніки, де при-

сутній компресор, рекомендується встановити

затримку включення навантаження 2-3 хв. Це до-

зволить збільшити термін служби компресора.

Скидання на заводські налаштування часу
затримки включення навантаження

При утриманні трьох кнопок більше 12 с

відбувається скидання часу затримки включення

навантаження і перезавантаження пристрою.

Моделі часу відключення при виході напруги
за межі (завод. налаштув. «oFF»)

Натискання на середню кноп-

ку більше 3 с призводить до відо-

браження на індикаторі «Pro».
При відпусканні блимаюче зна-

чення можна змінювати кноп-

ками або на: звичайне —«+» «–»
«oFF» «on»або професійне —

(див. таблицу №1).



Перед початком монтажу та використання

пристрою, будь ласка, ознайомтеся до кінця з даним

документом. Це допоможе уникнути можливої

небезпеки, помилок та непорозумінь.

Реле контролю струму I25 призначено для захисту

електричної мережі змінного струму від переван-

таження або відхилення струму від заданих меж.

За допомогою реле контролю струму I25 можна

обмежувати потужність, яка споживається, відда-

леного обладнання, а також контролювати нормаль-

ну роботу однофазних двигунів.

УВАГА! Забороняється використовувати ZUBR для

захисту обладнання, яке живиться від джерел з

модифікованою синусоїдою, джерел безперебійного

живлення, вихідна напруга яких не синусоїда.

Тривала робота (більше 5 хвилин) від таких джерел

напруги може пошкодити ZUBR і призвести до не

гарантійний ремонту.

3 4

ВстановленняТехнічні дані

Схема підключенняПризначення

Технічний
паспорт

Інструкція з встановлення
та експлуатації

2

Схема 1. Спрощена внутрішня
схема і схема підключення

Схема 2. Підключення автоматичного вимикача і ПЗВ

Пристрій призначений для встановлення всередині

приміщень. Ризик потрапляння вологи та рідини в місці

встановлення повинен бути мінімальним. При

встановленні у вологих приміщеннях, пристрій

повинен бути розташований в оболонці зі ступенем

захисту не нижче IP55 за ДСТ 14254 (частковий захист

від пилу та захист від бризок у будь-якому напрямку).

Температура навколишнього середовища під час

монтажу повинна бути в межах –5...+45 °С.

Пристрій монтується у спеціальну шафу, яка дозво-

ляє здійснювати зручний монтаж та експлуатацію.

Шафа повинна бути обладнана стандартною монтаж-

ною рейкою шириною 35 мм (DIN-рейка). Пристрій

займає в ширину три стандартних модуля по 18 мм.

Висота встановлення пристрою повинна знаходи-

тись в межах від 0,5 до 1,7 м від рівня підлоги. Пристрій

монтується та підключається після встановлення та

перевірки навантаження.

Для захисту від короткого замикання та перевищен-

ня потужності в ланцюзі навантаження обов'язково

необхідно встановити перед пристроєм автоматичний

вимикач (АВ). Автоматичний вимикач встановлюється

у розрив фазного дроту, як це показано на cхемі 2. Він

повинен бути розрахованим на 25 А.

Для захисту людини від ураження електричним стру-

мом витоку встановлюється ПЗВ (пристрій захисного

вимкнення).

Для підключення пристрою треба:

— закріпити пристрій на монтажній рейці (DIN);

— підвести дроти;

— виконати з'єднання згідно з даним паспортом.

Клеми пристрою розраховані на дріт із перерізом не

більше 16 мм . Для зменшення механічного наванта-
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ження на клеми бажано використовувати м'який дріт,

наприклад, дріт типу ПВ3. Зачистіть кінці дротів

10±0,5 мм. Якщо кінець буде довший, він може стати

причиною короткого замикання, а якщо більш

короткий — причиною ненадійного з'єднання.

Використовуйте кабельні наконечники. Відкрутіть

гвинти клем та вставте зачищений кінець дроту

в клему. Затягніть силову клему з моментом .2,4 Н·м

Слабке затягування може призвести до слабкого

контакту та перегріву клем і дротів, а перетяжка —

до пошкодження клем і дротів. Дроти затягуються

в силових клемах за допомогою викрутки з шириною

жала не більше 6 мм. Викрутка з жалом шириною

більше 6 мм для силових клем може нанести

механічні пошкодження клемам. Це може призвести

до втрачання права на гарантійне обслуговування.

Перетин дротів проводки, до якої підключається

ZUBR I25, повинен відповідати величині електрич-

ного струму, що споживається навантаженням.

Якщо у вас виникнуть будь-які питання або вам

щось буде не зрозуміло, дзвоніть до сервісного цент-

ру за телефоном, вказаним нижче.

У технічних даних наведені граничні значення стру-

му і потужності ZUBR I25.

реле контролю струму

навантаження
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I25

ПЗВ

АВ

25 А

1 2 3

� 100–400 В

25 А

5 500 ВА

нульовий
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� 100–400 В

I25

1 2 3

5 500 ВА
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I25

Значення

5 500 ВА

Основна межа струму

Максимальний струм навантаження

Час затримки відключ. навантаження

Час затримки включ. навантаження

Номінальна потужність навантаження

Напруга живлення

Маса

Габаритні розміри

Кількість ком-цій під нав., не менше

Кількість ком-цій без нав., не менше

Ступінь захисту за ГОСТ 14254

25 А

0–240 c

3–600 с

1

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

не менше 100 В

10 000 циклів

100 000 циклів

IP20

не більше 400 В

Параметр

0,21 кг ±10 %

Підключення10 не більше 16 мм
2

0,1–25 А

Індикатор подачі
напруги на навантаження

Кнопка верхньої межі
і збільшення параметра

Кнопка нижньої межі
та зменшення параметра

Клеми для приєднання
дротів

Перегляд останнього
аварійного відключення,
час затримки включення
навантаження і коригування
показань індикатора та ін.

Точність виміру сили струму2

Комплект постачання

ZUBR I25

Гарантійні свідоцтво і талон

Техпаспорт, інструкція

Пакувальна коробка

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Н а п р у г а ж и в л е н н я

(100–400 В, 50 Гц), в якій

буде контролюватися струм,

подається на клеми 1 і 2,

причому фаза (L) визна-

чається індикатором і під-

ключається на клему 2, а

нуль (N) — на клему 1.

З'єднувальні дроти на-

ваyтаження підключають-

ся до клеми 3 і до нульо-

вого клемника (у комплект

не входить).

З'єднання навантажен-
ня з мережевим нулем в
клемі 1 НЕ ЗДІЙСНЮ-
ВАТИ!

±2 % ±0,1 А



Щоб не отримати травму та не пошкодити пристрій,

уважно прочитайте та уясніть для себе ці інструкції.

Підключення пристрою повинно виконуватись ква-

ліфікованим електриком.

Перед початком монтажу (демонтажу) і підклю-ченням

(відключенням) пристрою відключіть напругу живлення, а

також дійте відповідно до «Правил улаштування

електроустановок».

Вмикати, вимикати та налаштовувати пристрій

необхідно сухими руками.

Не вмикати пристрій у мережу в розібраному вигляді.

Не допускати потрапляння рідини або вологи на

пристрій.

Не піддавайте пристрій дії екстремальних темпе-ратур

(вище 40 °С або нижче –5 °С) і підвищеній вологості.

Не чистіть пристрій із використанням хімікатів таких, як

бензол і розчинники.

Не зберігайте пристрій і не використовуйте його у

місцях із пилом.

Не намагайтесь самостійно розбирати та ремон-тувати

пристрій.

Не перевищуйте межові значення струму і потуж-ності.

Для захисту від перенапруг, викликаних розрядами

блискавок, використовуйте грозозахисні розрядники.

Оберігайте дітей від ігор з працюючим пристроєм, це

небезпечно.

Не паліть і не викидайте пристрій разом із

побутовими відходами.

Використаний пристрій підлягає утилізації

відповідно до чинного законодавства.

Транспортування товару здійснюється в упаковці, що

забезпечує збереження виробу.

Пристрій перевозиться будь-яким видом транс-

портних засобів (залізничним, морським, авто-, авіа-

транспортом).

Дата виготовлення вказана на зворотному боці

пристрою.

Експлуатація

65 7

При подачі живлення на кле-

ми 1 і 2, через встановлений час

затримки включення пристрій

включить навантаження і кон-

тролюватиме струм.

Зелений світлодіод сигналізує

про включення навантаження.

Якщо струм перевищить вста-

новлені межі, індикатор почне

мигати з частотою 0,5 с, а через

встановлений час відключення

вимкне навантаження.

Основна межа струму «I1»

(завод. налаштув. 10 А)

Для перегляду та зміни ос-

новної межі струму на-«I1»
тисніть на кнопку або .«+» «–»
Миготливе значення можна

змінити кнопками або від«+» «–»
0,1 до 25 А. Через 3 с після

останнього натискання кнопок

або короткочасного натискання

середньої кнопки, прилад повер-

неться до індикації струму.

Якщо в меню поглиблених налаштувань були

задіяні мінімальна і додаткова межі струмів,«I0» «I2»
то основну межу струму можна встановити не«I1»
нижче і не вище .«I0» «I2»

Перегляд останнього
аварійного струму відключення

Короткочасне натискання

середньої кнопки дозволяє пе-

реглянути значення струму, внас-

лідок якого прилад відключив

навантаження. Значення зберіга-

ється в незалежній пам'яті.

Час затримки включення навантаження «ton»
(завод. налаштув. 3 c)

Друге короткочасне натис-

кання середньої кнопки відоб-

разить на індикаторі .«ton»
Натискання кнопок або«+» «–»
викличе блимаюче значення, яке

можна змінити. Межа зміни від 3

до 600 с, крок зміни 3 с. Через 3 с

відбувається повернення до

індикації струму.

Зворотний відлік завжди буде

супроводжуватися блиманням

точки в крайньому правому роз-

ряді індикатора і часі, що зали-

шився, до включення наванта-

ження. Якщо встановлене зна-

чення менше 100 с, але більше

3 с, то в крайньому правому

розряді буде додано знак .«с»
Через 3 с після останнього натис-

кання кнопок, прилад повернеться

до індикації , а потім через 3«ton»
с до індикації струму.

Час затримки вимкнення навантаження «toF»

(завод. налаштув. 5 c)

Третє короткочасне натис-

кання середньої кнопки відобра-

зить на індикаторі . Натис-«toF»
кання кнопок або викличе«+» «–»
блимаюче значення, яке можна

змінити. Межа зміни від 0 до 240 с,

крок зміни 1 с. Через 3 с після

останнього натискання кнопок,

прилад повернеться до індикації

«toF», а потім через 3 с до

індикації струму.

Скидання на заводські

налаштування

При утриманні трьох кнопок

більше 12 с на індикаторі з'явить-

ся напис , відбудеться«dEF»
скидання на заводські налашту-

вання і перезавантаження при-

строю.

Перегляд версії прошивки

Утримання середньої кнопки більше 12 с виведе на

індикатор версію прошивки. Після відпускання кнопки,

реле струму повернеться в штатний режим роботи.

Поглиблені налаштування реле струму

Для переходу до меню поглиблених налаштувань

реле струму, утримуйте середню кнопку протягом 3 с.

Потім короткочасними натисканнями середньої кнопки

можна переходити від одного пункту до іншого. Зміню-

вати значення пунктів меню можна кнопками або«+»
«–».

Вихід з поглиблених налаштувань можливий після

перебору всіх варіантів пункту меню або через 3 с після

останнього натискання кнопок.

Меню поправки буде доступно при вимірюваному

струмі більше 1 А.

Пункт часу дії струму нижче мінімальної межі«t0»
«I0», в меню поглиблених налаштуваннях, буде

відображатися при встановленому значенні від 0,1«I0»
до А.«I1»

Пункт часу спрацьовування при перевищенні«t2»
додаткового струму , в меню поглиблених налашту-«I2»
ваннях, буде відображатися при встановленому

значенні від до 25A.«I2» «I1»

Приклад використання мінімальної та

додаткової меж струму

Для захисту електродвигуна від перевантаження

можна використовувати додаткову межу струму «І2».

Припустимо, ми хочемо обмежити роботу електро-

двигуна на максимальній потужності, а при переван-

МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ, ПРИЧИНИ І ШЛЯХИ ЇХ
УСУНЕННЯ

При включенні ні індикатор, ні світлодіод не сві-
тяться.

Можлива причина: відсутня напруга живлення.

Необхідно: переконатися в наявності напруги живлен-

ня.

На індикаторі блимає напис «Err».

Можлива причина: спрацьовування захисту поспіль пе-

ревищило встановлене значення. Пристрій заблокувався.

Необхідно: натисканням будь-якої кнопки розблокувати

пристрій. Перевірити причину спрацьовування захисту,

налаштування приладу.

В інших випадках звертайтеся до Сервісного центру.

таженні припинити його роботу. Для цього струм, що

споживається, при максимальному навантаженні ми

встановлюємо у приладі як основна межа струму .«І1»
Час роботи на максимальному навантаженні ми задаємо

часом затримки виключення навантаження . У«toF»
меню поглиблених налаштувань реле струму ми задіємо

додаткову межу , в якій вкажемо струм переван-«І2»
таження електродвигуна. Установкою часу спрацьову-

вання при перевищенні струму додаткової межі ми«t2»
обмежимо дію перевантаження.

Для обмеження роботи електродвигуна без наванта-

ження (у холостому ходу) в меню поглиблених налашту-

вань задійте мінімальну межу струму , в якій«I0»
встановіть максимальний струм роботи електродвигуна

без навантаження. Установкою часу дії струму нижче

мінімальної межі обмежте роботу електродвигуна«t0»
без навантаження.

Меню поглиблених налаштувань

Максимальна кількість
спрацьовувань захисту
поспіль

Пункт
меню Параметр Значення

oFF — вимк.
1–5 разів

Мінімальна межа струму
oFF — вимк.
0,1– А«I1»

Час дії струму нижче
мінімальної межі «I0» 0–240 с

Додаткова межа струму oFF — вимк.
–63 A«I1»

Час спрацювання при пе-
ревищенні додаткової
межі струму «І2»

0– с«toF»

Коригування показань
індикатора. Доступно при
вимірюваному струмі
більше 1 А

±20 % в перера-
хунку на ампери.
Наприклад: При
вимірюваному
струмі 10 А, ма-
ксимальний діа-
пазон поправки
±2 А

Заводські
налаштув-я

3 рази

0.0 А

oFF

6 с

oFF

10 с

Захист від внутрішнього перегріву

Реле струму має захист від

внутрішнього перегріву. У випадку,

якщо температура всередині корпусу

перевищить 80 °С, відбудеться ава-

рійне відключення навантаження. На

індикаторі блиматиме (пере-«ПРГ»
грів) до тих пір, поки не буде

натиснута одна з кнопок для роз-

блокування пристрою. Реле струму

розблокується в тому випадку, якщо

температура всередині корпусу зни-

зиться до 60 °С.

При обриві або короткому зами-

канні датчика прилад продовжує пра-

цювати в звичайному режимі, але

кожні 4 секунди з'являється напис

«Ert» на 0,5 с, що означає проблему з

датчиком. У цьому випадку контроль

за внутрішнім перегрівом здійсню-

ватися не буде.

Заходи безпеки

ВИРОБНИК: www.zubr.ua       support@zubr.uaDS Electronics
04136, Україна, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1–3

тел.:  +38 (044) 485-15-01,  (050) 450-30-15,  (067) 328-09-88
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Перед початком монтажу та використання

пристрою, будь ласка, ознайомтеся до кінця з даним

документом. Це допоможе уникнути можливої

небезпеки, помилок та непорозумінь.

Реле контролю струму I32 призначено для захисту

електричної мережі змінного струму від переван-

таження або відхилення струму від заданих меж.

За допомогою реле контролю струму I32 можна

обмежувати потужність, яка споживається, відда-

леного обладнання, а також контролювати нормаль-

ну роботу однофазних двигунів.

УВАГА! Забороняється використовувати ZUBR для

захисту обладнання, яке живиться від джерел з

модифікованою синусоїдою, джерел безперебійного

живлення, вихідна напруга яких не синусоїда.

Тривала робота (більше 5 хвилин) від таких джерел

напруги може пошкодити ZUBR і призвести до не

гарантійний ремонту.
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ВстановленняТехнічні дані

Схема підключенняПризначення

Технічний
паспорт

Інструкція з встановлення
та експлуатації

2

Схема 1. Спрощена внутрішня
схема і схема підключення

Схема 2. Підключення автоматичного вимикача і ПЗВ

Пристрій призначений для встановлення всередині

приміщень. Ризик потрапляння вологи та рідини в місці

встановлення повинен бути мінімальним. При

встановленні у вологих приміщеннях, пристрій

повинен бути розташований в оболонці зі ступенем

захисту не нижче IP55 за ДСТ 14254 (частковий захист

від пилу та захист від бризок у будь-якому напрямку).

Температура навколишнього середовища під час

монтажу повинна бути в межах –5...+45 °С.

Пристрій монтується у спеціальну шафу, яка дозво-

ляє здійснювати зручний монтаж та експлуатацію.

Шафа повинна бути обладнана стандартною монтаж-

ною рейкою шириною 35 мм (DIN-рейка). Пристрій

займає в ширину три стандартних модуля по 18 мм.

Висота встановлення пристрою повинна знаходи-

тись в межах від 0,5 до 1,7 м від рівня підлоги. Пристрій

монтується та підключається після встановлення та

перевірки навантаження.

Для захисту від короткого замикання та перевищен-

ня потужності в ланцюзі навантаження обов'язково

необхідно встановити перед пристроєм автоматичний

вимикач (АВ). Автоматичний вимикач встановлюється

у розрив фазного дроту, як це показано на cхемі 2. Він

повинен бути розрахованим на 32 А.

Для захисту людини від ураження електричним стру-

мом витоку встановлюється ПЗВ (пристрій захисного

вимкнення).

Для підключення пристрою треба:

— закріпити пристрій на монтажній рейці (DIN);

— підвести дроти;

— виконати з'єднання згідно з даним паспортом.

Клеми пристрою розраховані на дріт із перерізом не

більше 16 мм . Для зменшення механічного наванта-
2

ження на клеми бажано використовувати м'який дріт,

наприклад, дріт типу ПВ3. Зачистіть кінці дротів

10±0,5 мм. Якщо кінець буде довший, він може стати

причиною короткого замикання, а якщо більш

короткий — причиною ненадійного з'єднання.

Використовуйте кабельні наконечники. Відкрутіть

гвинти клем та вставте зачищений кінець дроту

в клему. Затягніть силову клему з моментом .2,4 Н·м

Слабке затягування може призвести до слабкого

контакту та перегріву клем і дротів, а перетяжка —

до пошкодження клем і дротів. Дроти затягуються

в силових клемах за допомогою викрутки з шириною

жала не більше 6 мм. Викрутка з жалом шириною

більше 6 мм для силових клем може нанести

механічні пошкодження клемам. Це може призвести

до втрачання права на гарантійне обслуговування.

Перетин дротів проводки, до якої підключається

ZUBR I32, повинен відповідати величині електрич-

ного струму, що споживається навантаженням.

Якщо у вас виникнуть будь-які питання або вам

щось буде не зрозуміло, дзвоніть до сервісного цент-

ру за телефоном, вказаним нижче.

У технічних даних наведені граничні значення стру-

му і потужності ZUBR I32.

реле контролю струму

навантаження

1

2

I32

ПЗВ

АВ

32 А

1 2 3

� 100–400 В

32 А

7 000 ВА

нульовий
клемник

� 100–400 В

I32

1 2 3

7 000 ВА
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I32

Значення

7 000 ВА

Основна межа струму

Максимальний струм навантаження

Час затримки відключ. навантаження

Час затримки включ. навантаження

Номінальна потужність навантаження

Напруга живлення

Маса

Габаритні розміри

Кількість ком-цій під нав., не менше

Кількість ком-цій без нав., не менше

Ступінь захисту за ГОСТ 14254

32 А

0–240 c

3–600 с

1

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

не менше 100 В

10 000 циклів

100 000 циклів

IP20

не більше 400 В

Параметр

0,21 кг ±10 %

Підключення10 не більше 16 мм
2

0,1–32 А

Індикатор подачі
напруги на навантаження

Кнопка верхньої межі
і збільшення параметра

Кнопка нижньої межі
та зменшення параметра

Клеми для приєднання
дротів

Перегляд останнього
аварійного відключення,
час затримки включення
навантаження і коригування
показань індикатора та ін.

Точність виміру сили струму2

Комплект постачання

ZUBR I32

Гарантійні свідоцтво і талон

Техпаспорт, інструкція

Пакувальна коробка

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Н а п р у г а ж и в л е н н я

(100–400 В, 50 Гц), в якій

буде контролюватися струм,

подається на клеми 1 і 2,

причому фаза (L) визна-

чається індикатором і під-

ключається на клему 2, а

нуль (N) — на клему 1.

З'єднувальні дроти на-

ваyтаження підключають-

ся до клеми 3 і до нульо-

вого клемника (у комплект

не входить).

З'єднання навантажен-
ня з мережевим нулем в
клемі 1 НЕ ЗДІЙСНЮ-
ВАТИ!

±2 % ±0,1 А



Щоб не отримати травму та не пошкодити пристрій,

уважно прочитайте та уясніть для себе ці інструкції.

Підключення пристрою повинно виконуватись ква-

ліфікованим електриком.

Перед початком монтажу (демонтажу) і підклю-ченням

(відключенням) пристрою відключіть напругу живлення, а

також дійте відповідно до «Правил улаштування

електроустановок».

Вмикати, вимикати та налаштовувати пристрій

необхідно сухими руками.

Не вмикати пристрій у мережу в розібраному вигляді.

Не допускати потрапляння рідини або вологи на

пристрій.

Не піддавайте пристрій дії екстремальних темпе-ратур

(вище 40 °С або нижче –5 °С) і підвищеній вологості.

Не чистіть пристрій із використанням хімікатів таких, як

бензол і розчинники.

Не зберігайте пристрій і не використовуйте його у

місцях із пилом.

Не намагайтесь самостійно розбирати та ремон-тувати

пристрій.

Не перевищуйте межові значення струму і потуж-ності.

Для захисту від перенапруг, викликаних розрядами

блискавок, використовуйте грозозахисні розрядники.

Оберігайте дітей від ігор з працюючим пристроєм, це

небезпечно.

Не паліть і не викидайте пристрій разом із

побутовими відходами.

Використаний пристрій підлягає утилізації

відповідно до чинного законодавства.

Транспортування товару здійснюється в упаковці, що

забезпечує збереження виробу.

Пристрій перевозиться будь-яким видом транс-

портних засобів (залізничним, морським, авто-, авіа-

транспортом).

Дата виготовлення вказана на зворотному боці

пристрою.

Експлуатація

65 7

При подачі живлення на кле-

ми 1 і 2, через встановлений час

затримки включення пристрій

включить навантаження і кон-

тролюватиме струм.

Зелений світлодіод сигналізує

про включення навантаження.

Якщо струм перевищить вста-

новлені межі, індикатор почне

мигати з частотою 0,5 с, а через

встановлений час відключення

вимкне навантаження.

Основна межа струму «I1»

(завод. налаштув. 10 А)

Для перегляду та зміни ос-

новної межі струму на-«I1»
тисніть на кнопку або .«+» «–»
Миготливе значення можна

змінити кнопками або від«+» «–»
0,1 до 32 А. Через 3 с після

останнього натискання кнопок

або короткочасного натискання

середньої кнопки, прилад повер-

неться до індикації струму.

Якщо в меню поглиблених налаштувань були

задіяні мінімальна і додаткова межі струмів,«I0» «I2»
то основну межу струму можна встановити не«I1»
нижче і не вище .«I0» «I2»

Перегляд останнього
аварійного струму відключення

Короткочасне натискання

середньої кнопки дозволяє пе-

реглянути значення струму, внас-

лідок якого прилад відключив

навантаження. Значення зберіга-

ється в незалежній пам'яті.

Час затримки включення навантаження «ton»
(завод. налаштув. 3 c)

Друге короткочасне натис-

кання середньої кнопки відоб-

разить на індикаторі .«ton»
Натискання кнопок або«+» «–»
викличе блимаюче значення, яке

можна змінити. Межа зміни від 3

до 600 с, крок зміни 3 с. Через 3 с

відбувається повернення до

індикації струму.

Зворотний відлік завжди буде

супроводжуватися блиманням

точки в крайньому правому роз-

ряді індикатора і часі, що зали-

шився, до включення наванта-

ження. Якщо встановлене зна-

чення менше 100 с, але більше

3 с, то в крайньому правому

розряді буде додано знак .«с»
Через 3 с після останнього натис-

кання кнопок, прилад повернеться

до індикації , а потім через 3«ton»
с до індикації струму.

Час затримки вимкнення навантаження «toF»

(завод. налаштув. 5 c)

Третє короткочасне натис-

кання середньої кнопки відобра-

зить на індикаторі . Натис-«toF»
кання кнопок або викличе«+» «–»
блимаюче значення, яке можна

змінити. Межа зміни від 0 до 240 с,

крок зміни 1 с. Через 3 с після

останнього натискання кнопок,

прилад повернеться до індикації

«toF», а потім через 3 с до

індикації струму.

Скидання на заводські

налаштування

При утриманні трьох кнопок

більше 12 с на індикаторі з'явить-

ся напис , відбудеться«dEF»
скидання на заводські налашту-

вання і перезавантаження при-

строю.

Перегляд версії прошивки

Утримання середньої кнопки більше 12 с виведе на

індикатор версію прошивки. Після відпускання кнопки,

реле струму повернеться в штатний режим роботи.

Поглиблені налаштування реле струму

Для переходу до меню поглиблених налаштувань

реле струму, утримуйте середню кнопку протягом 3 с.

Потім короткочасними натисканнями середньої кнопки

можна переходити від одного пункту до іншого. Зміню-

вати значення пунктів меню можна кнопками або«+»
«–».

Вихід з поглиблених налаштувань можливий після

перебору всіх варіантів пункту меню або через 3 с після

останнього натискання кнопок.

Меню поправки буде доступно при вимірюваному

струмі більше 1 А.

Пункт часу дії струму нижче мінімальної межі«t0»
«I0», в меню поглиблених налаштуваннях, буде

відображатися при встановленому значенні від 0,1«I0»
до А.«I1»

Пункт часу спрацьовування при перевищенні«t2»
додаткового струму , в меню поглиблених налашту-«I2»
ваннях, буде відображатися при встановленому

значенні від до 32A.«I2» «I1»

Приклад використання мінімальної та

додаткової меж струму

Для захисту електродвигуна від перевантаження

можна використовувати додаткову межу струму «І2».

Припустимо, ми хочемо обмежити роботу електро-

двигуна на максимальній потужності, а при переван-

МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ, ПРИЧИНИ І ШЛЯХИ ЇХ
УСУНЕННЯ

При включенні ні індикатор, ні світлодіод не сві-
тяться.

Можлива причина: відсутня напруга живлення.

Необхідно: переконатися в наявності напруги живлен-

ня.

На індикаторі блимає напис «Err».

Можлива причина: спрацьовування захисту поспіль пе-

ревищило встановлене значення. Пристрій заблокувався.

Необхідно: натисканням будь-якої кнопки розблокувати

пристрій. Перевірити причину спрацьовування захисту,

налаштування приладу.

В інших випадках звертайтеся до Сервісного центру.

таженні припинити його роботу. Для цього струм, що

споживається, при максимальному навантаженні ми

встановлюємо у приладі як основна межа струму .«І1»
Час роботи на максимальному навантаженні ми задаємо

часом затримки виключення навантаження . У«toF»
меню поглиблених налаштувань реле струму ми задіємо

додаткову межу , в якій вкажемо струм переван-«І2»
таження електродвигуна. Установкою часу спрацьову-

вання при перевищенні струму додаткової межі ми«t2»
обмежимо дію перевантаження.

Для обмеження роботи електродвигуна без наванта-

ження (у холостому ходу) в меню поглиблених налашту-

вань задійте мінімальну межу струму , в якій«I0»
встановіть максимальний струм роботи електродвигуна

без навантаження. Установкою часу дії струму нижче

мінімальної межі обмежте роботу електродвигуна«t0»
без навантаження.

Меню поглиблених налаштувань

Максимальна кількість
спрацьовувань захисту
поспіль

Пункт
меню Параметр Значення

oFF — вимк.
1–5 разів

Мінімальна межа струму
oFF — вимк.
0,1– А«I1»

Час дії струму нижче
мінімальної межі «I0» 0–240 с

Додаткова межа струму oFF — вимк.
–63 A«I1»

Час спрацювання при пе-
ревищенні додаткової
межі струму «І2»

0– с«toF»

Коригування показань
індикатора. Доступно при
вимірюваному струмі
більше 1 А

±20 % в перера-
хунку на ампери.
Наприклад: При
вимірюваному
струмі 10 А, ма-
ксимальний діа-
пазон поправки
±2 А

Заводські
налаштув-я

3 рази

0.0 А

oFF

6 с

oFF

10 с

Захист від внутрішнього перегріву

Реле струму має захист від

внутрішнього перегріву. У випадку,

якщо температура всередині корпусу

перевищить 80 °С, відбудеться ава-

рійне відключення навантаження. На

індикаторі блиматиме (пере-«ПРГ»
грів) до тих пір, поки не буде

натиснута одна з кнопок для роз-

блокування пристрою. Реле струму

розблокується в тому випадку, якщо

температура всередині корпусу зни-

зиться до 60 °С.

При обриві або короткому зами-

канні датчика прилад продовжує пра-

цювати в звичайному режимі, але

кожні 4 секунди з'являється напис

«Ert» на 0,5 с, що означає проблему з

датчиком. У цьому випадку контроль

за внутрішнім перегрівом здійсню-

ватися не буде.

Заходи безпеки

ВИРОБНИК: www.zubr.ua       support@zubr.uaDS Electronics
04136, Україна, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1–3

тел.:  +38 (044) 485-15-01,  (050) 450-30-15,  (067) 328-09-88
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Технічний
паспорт

Інструкція з становленняв
та експлуатації

Межі напруги

Максимальний струм наватаження

Час відключення під час перевищення

Час відключення під час зниження

Максимальна потужність навантаження

Напруга живлення

Маса

Габаритні розміри

Кіл-сть ком-цій під навант., не менш

Кіл-сть ком-цій без навант., не менш

Ступінь захиту за ДСТ 14254

16 А

не більше 0,05 с

не більше 1,2 с

3 000 ВА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

не менш 100 В

0,185 кг 10 %�

30 000 циклів

100 000 циклів

IP20

R116y

не більше 400 В

№
з/п Параметр Значення

Верхня 220–280 В

Нижня 120–210 В

захист від перенапруги

для професіоналів

Пристрій призначений для встановлення всередині

приміщень. Ризик потрапляння вологи та рідини в місці

встановлення повинен бути мінімальним.

Температура навколишнього середовища повинна бути

в межах –5...+45 °С.

Для захисту від короткого замикання та перевищення

потужності в ланцюгу навантаження обов'язково необхід-

но встановити перед пристроєм автоматичний вимикач

(АВ). Автоматичний вимикач встановлюється у розрив

фазного дроту в розподільному електричному щитку. Він

повинен бути розрахованим на 16 А.

Для захисту від перенапруги, викликаної розрядами

блискавок, спільно з ZUBR необхідно приміняти розряд-

ники. Встановлюються вони на введенні в будівлю згідно зі

своєю инструкцією.

Для захисту людини від ураження електричним струмом

витоку встановлюється ПЗВ (пристрій захисного вимкнен-

ня) в розподільному електричному щитку.

Підключення

Застосування

ZUBR даної моделі не призначений для захисту нагрі-

вальних пристроїв, тобто обігрівачів, електричних

чайників та ін.

Необхідно, щоб ZUBR комутував струм не більше 2/3 від

максимального струму, зазначеного в паспорті.

Також необхідно враховувати, що навантаження в

3 000 ВА (при 220 В) при 270 В буде складати 4 400 ВА. То-

му при виборі потужності, що підключається, треба, щоб

при максимально можливій напрузі (відхилення в верхню

сторону) максимальна потужність, яка підключається до

ZUBR, не перевищувала паспортного значення.

Переріз дротів проводки, до якої підключається ZUBR,

повинен відповідати величині електричного струму, який

споживає навантаження.

Якщо у вас виникнуть які-небудь питання або вам щось

буде не зрозуміло, дзвоніть до Сервісного центру за теле-

фоном, вказаним нижче.

У технічних даних наведені граничні значення струму і

потужності ZUBR.

Для того, щоб визначити, з якою номінальною потуж-

ністю можна підключити до ZUBR побутову техніку, треба

розрахувати, якою буде потужність навантаження за

максимально можливої напруги. Формула розрахунку

наступна:

де S — потужність навантаження при максимально мож-

ливій напрузі, Вт;

U — максимально можлива напруга,В;max

Р — номінальна потужність навантаження, Втном

(паспортне значення);

U — номінальна напруга навантаження, В (звичайноном

220 В).

Потужність навантаження при максимально можливій

напрузі не повинна перевищувати максимальну потуж-

ність ZUBR.

Приклад.
ZUBR придбали для захисту телевізора (300 Вт),

музичного центру (200 Вт), відеомагнітофону (200 Вт). При

максимально можливому стрибку напруги до 380 В якою

може стати сумарна потужність навантаження?

Отже, в даному випадку навіть при стрибку до 380 В

сумарна потужність навантаження не перевищить

максимальної потужності ZUBR у момент відключення.

Штепсельна вилка

Заземлення

Призначення

Технічні дані

Комплект постачання

Вилка ZUBR включається в стандартну «євро» розетку

220 В ~ 50 Гц. Розетка повинна бути розрахована на струм

16 А. Конструкція розетки повинна забезпечити надійний

контакт.

Для підключення пристрою треба:

— включити вилку в розетку;

— штепсельні вилки включити у відповідні гнізда вихід-

ної напруги.

Індикатор

Гніздо вихідної
напруги

Індикатор подачі
напруги на
навантаження

Кнопка верхньої межі
і збільшення параметру

Кнопка нижньої межі
і зменшення параметру

Кнопка регулювання
часу затримки включення
навантаження. При
утриманні
(2–5 c) — відключення
навантаження

Заземлення

Перед початком монтажу та використання пристрою,

будь ласка, ознайомтесь до кінця з цим документом. Це

допоможе уникнути можливої небезпеки, помилок і непо-

розумінь.

ZUBR R116y призначений для захисту електрооблад-

нання від відхилень напруги мережі (220 В) від заданих

меж.

Якість напруги мережі повинна відповідати держав-

ним стандартам і дорівнювати 220 В із незначними відхи-

леннями. На цю напругу орієнтуються виробники побу-

тової техніки під час проектування та виготовлення. Але

реальна напруга мережі не завжди відповідає цим стан-

дартам. Можуть траплятись перепади напруги від 160 до

380 В, викликані цілою низкою факторів, серед яких мож-

на виділити наступні:

— обрив і потрапляння нульового дроту на одну з фаз у

повітряних лініях (найбільш розповсюджено в при-

ватному секторі, де переважають повітряні лінії

електропередач);

— перекіс фаз, викликаний перенавантаженням однієї

із фаз якимось потужним споживачем;

— застаріле обладнання підстанції, що не відповідає

потужності споживачів, яка збільшилась.

Основний перелік електрообладнання, яке захища-

ється, наступний: побутові споживачі струму такі,

як холодильники, телевізори, відео- та аудіотехніка,

комп'ютери, а також інше електрообладнання, чутливе

до відхилень мережевої напруги.

УВАГА! Забороняється використовувати для за-ZUBR

хисту обладнання, яке живиться від джерел з модифіко-

ваною синусоїдою, джерел безперебійного живлення,

вихідна напруга яких не синусоїда. Тривала робота

(більше 5 хвилин) від таких джерел напруги може пошко-

дити і призвести до не гарантійний ремонту.ZUBR

ZUBR R116y

Гарантійні свідоцтво і талон

Техпаспорт, інструкція

Пакувальна коробка

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.



Експлуатація

Щоб не отримати травму та не пошкодити пристрій,
уважно прочитайте та уясніть для себе ці інструкції.

Перед початком монтажу (демонтажу) і підключенням
(відключенням) пристрою відключіть напругу живлення, а
також дійте відповідно до «Правил улаштування електро-
установок».

Вмикати, вимикати та налаштовувати пристрій необхід-
но сухими руками.

Не вмикати пристрій у мережу у розібраному вигляді.

Не допускати потрапляння рідини або вологи на прис-
трій.

Не піддавайте пристрій дії екстремальних температур
(вище 40 °С або нижче –5 °С) і підвищеній вологості.

Не чистіть пристрій із використанням хімікатів таких, як
бензол і розчинники.

Не зберігайте пристрій і не використовуйте його у міс-
цях із пилом.

Не намагайтесь самостійно розбирати та ремонтувати
пристрій.

Не перевищуйте межові значення струму і потужності.

Для захисту від перенапруг, викликаних розрядами
блискавок, використовуйте грозозахисні розрядники.

Оберігайте дітей від ігор з працюючим пристроєм, це
небезпечно.

Не паліть і не викидайте пристрій разом із
побутовими відходами.

Використаний пристрій підлягає утилізації
відповідно до чинного законодавства.

Транспортування товару здійснюється в упаковці, що
забезпечує збереження виробу.

Пристрій перевозиться будь-яким видом транспортних
засобів (залізничним, морським, авто-, авіатранспортом).

Дата виготовлення вказана на зворотному боці
пристрою.

Заходи безпеки

При включенні пристрій відразу

починає відображати значення

напруги мережі. Якщо напруга зна-

ходиться в допустимих межах,

включається навантаження, і по-

чинає світитися зелений світло-

діод. Якщо напруга мережі пере-

вищує верхню межу або нижче за

нижню межу, тоді напруга на

навантаження не подається.

Верхня межа
(завод. налаштув. 242 В)

Для перегляду та зміни верх-

ньої межі натисніть на кнопку «+»,

нижньої межі . У цьому стані— «–»
кнопками і можна змінити«+» «–»
обрану межу. Через 3 с після

останнього натискання кнопок,

ZUBR повернеться до індикації

напруги мережі.

Перегляд останньої
аварійної напруги

Короткочасне натискання се-

редньої кнопки дозволяє пере-

глянути значення напруги, в

результаті якого прилад відключив

навантаження. Значення збе-

рігається в незалежній пам'яті.

Час затримки включення
навантаження

(завод. налаштув. 3 с)
Друге короткочасне натискан-

ня середньої кнопки відобразить

на індикаторі . При відпу-«ton»
сканні мерехтливе значення часу

затримки включення навантження

можна змінити кнопками або«+»
«–». Час затримки можна міняти

від 3 до 600 с, крок зміни 3 с. Через

3 с відбувається повернення до

індикації напруги мережі.

Зворотній відлік завжди буде су-

-проводжуватися блиманням крап

ки у крайньому правому розряді

індикатора при встановленому

значенні 3 с та більше 100 с, а при

часі, що залишився менше 100 с

на індикаторі буде відображатися

зворотний відлік в секундах до

включення навантаження.

Якщо встановлений час за-

тримки більше 3 с, то при корот-

кочасному стрибку напруги перед

зворотним відліком на 1,5 с інди-

катор виведе максимальну напру-

гу, потім на 1,5 с поточну напругу і

зворотній відлік.

Для захисту холодильної техніки, де присутній

компресор, рекомендується встановити затримку

включення навантаження 2-3 хв. Це дозволить

збільшити термін служби компресора.

Скидання на заводські налаштування часу
затримки включення навантаження

При утриманні трьох кнопок більше 12 с відбувається

скидання часу затримки включення навантаження і пере-

завантаження пристрою.

Відключення/включення
навантаження

Утримувати середню кнопку до

появи на індикаторі напису

« , відпустити кнопку. Наван-oFF»
таження відключиться, напис

збережеться на екрані. Для

включення навантаження затис-

нути і утримувати середню кнопку

до появи напису « , відпуститиon»
кнопку, навантаження вклю-

читься, а на екрані з'явиться

напруга мережі.

Моделі часу відключення

при виході напруги за межі

(завод. налаштув. «oFF»)

Натискання на середню кнопку більше 3 с призводить

до відображення на індикаторі При відпусканні«Pro».
блимаюче значення можна змінювати кнопками або«+»
«–» «oFF» «on»на: звичайне — або професійне — (див.

таблицу №1). Професійна модель не вимикає наванта-

ження при безпечних за величиною і тривалості відхилен-

нях напруги. Іншими словами, при безпечних стрибках

для звичайної побутової техніки, ZUBR не буде вимикати

напругу.

За основу взята крива «ITIC (CBEMA) Curve» (див. рис. 1).

натиснення 3–6 с —
відключення
навантаження

t
1мкс 10мкс 100мкс 1мс 10мс 100с10с1с0,1с

0,2с 0,5с3мс 20мс

U, %
500

400

300

200

140
120
100
80
70

Область нормального
функціонування

обладнання

Область нормального
функціонування

обладнання

110 %

90 %

Рис. 1. Крива роботи електрообладнання ITIC
(СВЕМА), (http://www. home.agilent.com/upload /cmc_
upload/All/1.pdf?&cc=UA&lc=eng).

Область порушення
функціонування

Область порушення
функціонування

Область пошкодження
електрообладнання

Область пошкодження
електрообладнання

0,04Верхня 220–280

1
Нижня

120–210

0,04менше 120

Верхня
220–264 0,5

більше 264 0,04

Нижня

176–210 10

164–176 0,5

менше 164 0,04

Звичайна

Професійна

(за умовчанням)

Таблиця №1. Моделі часу відключення при виході
напруги за межі

Модель Межа
Час

відключення, с
Межа напруг, В

Поправка показань

індикатора (юстування)

(завод. налаштув. 0 В)

Якщо ви вважаєте, що показники

ZUBRa і вашого зразкового приладу

розходяться, то значення показань

можна відкоригувати.

Для цього необхідно увійти до меню поправки, затис-

нувши середню кнопку впродовж 9 с до появи на індикаторі

«ПоП». Відпустивши кнопку, ви побачите мерехтливе зна-

чення поправки, яке можна змінювати кнопками для«+»
збільшення або для зменшення значення. Діапазон«–»
зміни відповідає ±20 В. Через 3 с після останнього натис-

нення відбувається повернення до індикації напруги зі

встановленою поправкою.

Комутація навантаження при переході

синусоїди через нуль

Для зменшення іскріння контактів реле і збільшення їх

терміну служби здійснюється комутація навантаження

максимально близько до моменту переходу синусоїди

напруги через нуль.

Можливі невеликі відхилення від переходу через нуль,

пов'язані з різним часом відключення у різних зразків реле.

Захист від внутрішнього перегріву

ZUBR R116y оснащений захистом від внутрішнього пе-

-регріву. У випадку, якщо температура всередині корпусу пе

ревищить 80 °С, відбудеться аварійне відключення на-

вантаження. На індикаторі буде висвічуватися до«ПРГ»
тих пір, поки не буде натиснута одна з кнопок для розблоку-

вання пристрою. Пристрій розблокується в тому випадку,

якщо температура всередині корпусу знизиться до 60 ° С.

При обриві або короткому зами-

канні датчика температури, прилад

продовжує працювати у звичайному

режимі, але кожні 4 секунди з'явля-

ється напис на 0,5 с, який озна-«Ert»
чає проблему з датчиком. У цьому ви-

падку контроль за внутрішнім перегрі-

вом здійснюватися не буде.

Перегляд версії прошивки
Утримання середньої кнопки більше 12 с виведе на

індикатор версію прошивки. Після відпускання кнопки, реле

напруги повернеться в штатний режим роботи.

МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ, ПРИЧИНИ І ШЛЯХИ ЇХ
УСУНЕННЯ

При включенні ані індикатор, ані світлодіод не
світяться.

Можлива причина: відсутня напруга живлення.

Необхідно переконатись у наявності напруги живлення.

Після включення на індикаторі нормальний рівень
напруги та навантаження не включається.

Необхідно: перевірте час затримання.

В інших випадках звертайтесь у Сервісний центр.

ВИРОБНИК: DS Electronics         www.zubr.ua         support@zubr.ua

04136, м. Київ Північно-Сирецька буд. 1–3Україна, , вул. ,

тел.:  +38 (0 ) - - ,  (050) 450-30-15,  (067) 328-09-8844 485 15 01



R216y

Кнопки управління

Індикатор
наявності
напруги

на виході

Індикатор

Кубла вихідної напруги

Штепсельна вилка

Захист від перенапруги

для професіоналів

Призначення Технічні дані

Межі напруги

Максимальний струм навантаження

Час відключення під час перевищення

Час відключення під час зниження

Максимальна потужність навантаження

Напруга живлення

Маса

Габаритні розміри

Кіл-сть ком-цій під навант., не менш

Кіл-сть ком-цій без навант.,не менш

Ступінь захисту за ДСТ 14254

Довжина з’єднувального дроту

16 А

не більше 0,05 с

не більше 1,2 с

3 000 ВА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

не менше 100 В

0,37 кг 10 %�

30 000 циклів

100 000 циклів

IP20

3 м

не більше 400 В

№
з/п Параметри Значення

верхня 220–280 В

нижня 120–210 В

Під’єднання

Застосування

±10 %

Комплект постачання

Пристрій призначений для встановлення все-

редині приміщень. Ризик потрапляння вологи та

рідини в місці встановлення повинен бути міні-

мальним.

Температура навколишнього середовища по-

винна бути в межах –5...+45 °С.

Для захисту від короткого замикання та пере-

вищення потужності в ланцюгу навантаження

обов'язково необхідно встановити перед при-

строєм автоматичний вимикач (АВ). Автома-

тичний вимикач встановлюється у розрив фаз-

ного дроту в розподільному електричному щитку.

Він повинен бути розрахованим на 16 А.

Для захисту від перенапруги, викликаної роз-

рядами блискавок, спільно з ZUBR необхідно

приміняти розрядники. Встановлюються вони на

введенні в будівлю згідно зі своєю инструкцією.

Для захисту людини від ураження електричним

струмом витоку встановлюється ПЗВ (пристрій

захисного вимкнення) в розподільному елек-

тричному щитку.

Необхідно, щоб ZUBR комутував струм не бі-

льше 2/3 від максимального струму, зазначеного в

паспорті.

Також необхідно враховувати, що наванта-

ження в 3 000 ВА (при 220 В) при 270 В буде

складати 4 400 ВА. Тому при виборі потужності, що

підключається, треба, щоб при максимально

можливій напрузі (відхилення в верхню сторону)

максимальна потужність, яка підключається до

ZUBR, не перевищувала паспортного значення.

Вилка ZUBR включається в стандартну «євро»

розетку 220 В ~ 50 Гц. Розетка повинна бути роз-

рахована на струм 16 А. Конструкція розетки по-

винна забезпечити надійний контакт. В кубла ZUBR

включаються вилки навантажень.

Струм навантаження, який підключається до од-

ного кубла ZUBR, не повинен превищувати 10 А.

Для підключення пристрою треба:

— включити вилку в розетку;

— штепсельні вилки включити у відповідні кубла.

Перед початком монтажу та використання

пристрою, будь ласка, ознайомтесь до кінця з цим

документом. Це допоможе уникнути можливої

небезпеки, помилок і непорозумінь.

ZUBR R216y призначений для захисту електро-

обладнання від відхилень напруги мережі (220 В)

від заданих меж.

Якість напруги мережі повинна відповідати

державним стандартам і дорівнювати 220 В із

незначними відхиленнями. На цю напругу

орієнтуються виробники побутової техніки під час

проектування та виготовлення. Але реальна

напруга мережі не завжди відповідає цим

стандартам. Можуть траплятись перепади

напруги від 160 до 380 В, викликані цілою низкою

факторів, серед яких можна виділити наступні:

— обрив і потрапляння нульового дроту на одну

з фаз у повітряних лініях (найбільш розпов-

сюджено в приватному секторі, де перева-

жають повітряні лінії електропередач);

— перекіс фаз, викликаний перенавантаженням

однієї із фаз якимось потужним споживачем;

— застаріле обладнання підстанції, що не

відповідає потужності споживачів, яка

збільшилась.

Основний перелік електрообладнання, яке

захищається, наступний: побутові споживачі

струму такі, як холодильники, телевізори, відео- та

аудіотехніка, комп'ютери, а також інше електро-

обладнання, чутливе до відхилень мережевої

напруги.

УВАГА! Забороняється використовувати ZUBR

для захисту обладнання, яке живиться від джерел

з моди фі ко ва ною синусоїдою, джерел

безперебійного живлення, вихідна напруга яких не

синусоїда. Тривала робота (більше 5 хвилин) від

таких джерел напруги може пошкодити іZUBR

призвести до не гарантійний ремонту.

Технічний
паспорт

Інструкція з установлення
та експлуатації

ZUBR R216y

Гарантійні свідоцтво і талон

Техпаспорт, інструкція

Пакувальна коробка

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.



ЕксплуатаціяПереріз дротів проводки, до якої підклю-

чається ZUBR, повинен відповідати величині

електричного струму, який споживає наванта-

ження.

Якщо у Вас виникнуть які-небудь питання або

Вам щось буде не зрозуміло, дзвоніть до

Сервісного центру за телефоном, вказаним

нижче.

У технічних даних наведені граничні значення

струму і потужності ZUBR.

Для того, щоб визначити, з якою номінальною

потужністю можна підключити до ZUBR побутову

техніку, треба розрахувати, якою буде потужність

навантаження за максимально можливої напру-

ги.

Формула розрахунку наступна:

де S — потужність навантаження при макси-

мально можливій напрузі, Вт;

U — максимально можлива напруга,В;max

Р — номінальна потужність навантаження,ном

Вт (паспортне значення);

U — номінальна напруга навантаження, Вном

(звичайно 220 В).

Потужність навантаження при максимально

можливій напрузі не повинна перевищувати

максимальну потужність ZUBR.

Приклад.

ZUBR придбали для захисту телевізора

(300 Вт), музичного центру (200 Вт), відеомаг-

нітофону (200 Вт). При максимально можли-

вому стрибку напруги до 380 В якою може стати

сумарна потужність навантаження?

Отже, в даному випадку навіть при стрибку до

380 В сумарна потужність навантаження не

перевищить максимальної потужності ZUBR

у момент відключення.

ВИРОБНИК: DS Electronics         www.zubr.ua         support@zubr.ua

04136, м. Київ Північно-Сирецька буд. 1–3Україна, , вул. ,

тел.:  +38 (0 ) - - ,  (050) 450-30-15,  (067) 328-09-8844 485 15 01

При включенні пристрій від-

разу починає відображати зна-

чення напруги мережі. Якщо

напруга знаходиться в допу-

стимих межах, включається

навантаження, і починає світи-

тися зелений світлодіод. Якщо

напруга мережі перевищує ве-

рхню межу або нижче за ни-

жню межу, тоді напруга на на-

вантаження не подається.

Верхня та нижня межа

Для проглядання нижньої

або верхньої межі короткочас-

но (1 c) натисніть на кнопку «–»
або . Значення мерехтіти-«+»
ме з частотою 0,5 c.

Мерехтливе значення мож-

на змінювати кнопками для«–»
зменшення або для«+»
збільшення межі. Через 1 с піс-

ля останнього натиснення від-

бувається повернення до інди-

кації напруги мережі.

Час затримки включенная
навантаження

Для зміни часу затримки на

включення натисніть і утри-

муйте (1 с) кнопки і .«+» «–»
У момент натиснення на інди-

каторі висвітиться , а при«ton»
відпусканні кнопки почне ме-

рехтіти значення часу зат-

римки. Натиснення на кнопку

«+» збільшуватиме значення,

а на — зменшуватиме. Час«–»
затримки можна змінювати від

3 до 600 с, крок зміни 1 с. Через

1,5 с відбувається повернення

до індикації напруги мережі.

Корекція показників

Якщо Ви вважаєте, що по-

казники ZUBRa і Вашого зра-

зкового приладу розходяться,

то значення показників можна

відкоригувати. Для цього необ-

хідно увійти в меню поправки,

затиснувши кнопки і«+» «–»
протягом 10 с до появи на інди-

каторі . Відпустивши«ПоП»
кнопку, Ви побачите мерехтливе

значення поправки, яке можна

змінювати кнопками для«+»
збільшення або для змен-«–»
шення значення. Діапазон зміни

відповідає ±20 В. Через 2 с після

останнього натиснення відбу-

вається повернення до індикації

напруги зі встановленою по-

правкою.

Для захисту холодильної техніки, де

присутній компресор, рекомендується вста-

новити затримку включення навантаження

2 3 хв. Це дозволить збільшити термін служби–

компресора.

Захист від внутрішнього перегріву

Прилад оснащений захистом від внутрішнього

перегріву. У випадку, якщо температура всередині

корпусу перевищує 100 °С, відбудеться аварійне

відключення навантаження. На індикаторі ми-

гатиме (перегрів) з частотою 1 с до тих пір,«П--»
поки не буде натиснута одна з кнопок для розбло-

кування пристрою. Пристрій розблоковується в то-

му випадку, якщо температура усередині корпусу

знизиться до 70 °С.

При встановленні межі напруги необхідно керу-

ватися даними з технічної документації до устат-

кування, що захищається.

МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ, ПРИЧИНИ І ШЛЯХИ
ЇХ УСУНЕННЯ

При включенні ані індикатор, ані світлодіод не
світяться.

Можлива причина: відсутня напруга живлення.

Необхідно переконатись у наявності напруги

живлення.

Після включення на індикаторі нормальний
рівень напруги та навантаження не вклю-
чається.

Необхідно: перевірте час затримання.

В інших випадках звертайтесь у Сервісний центр.

Щоб не отримати травму та не пошкодити при-
стрій, уважно прочитайте та уясніть для себе ці ін-
струкції.

Перед початком монтажу (демонтажу) і підклю-
ченням (відключенням) пристрою відключіть на-
пругу живлення, а також дійте відповідно до
«Правил улаштування електроустановок».

Вмикати, вимикати та налаштовувати пристрій
необхідно сухими руками.

Не вмикати пристрій у мережу у розібраному ви-
гляді.

Не допускати потрапляння рідини або вологи на
пристрій.

Не піддавайте пристрій дії екстремальних тем-
ператур (вище 40 °С або нижче –5 °С) і підвищеній
вологості.

Не чистіть пристрій із використанням хімікатів
таких, як бензол і розчинники.

Не зберігайте пристрій і не використовуйте його
у місцях із пилом.

Не намагайтесь самостійно розбирати та ре-
монтувати пристрій.

Не перевищуйте межові значення струму і по-
тужності.

Для захисту від перенапруг, викликаних роз-
рядами блискавок, використовуйте грозозахисні
розрядники.

Оберігайте дітей від ігор з працюючим
пристроєм, це небезпечно.

Не паліть і не викидайте пристрій разом
із побутовими відходами.

Використаний пристрій підлягає утилізації
відповідно до чинного законодавства.

Транспортування товару здійснюється в упа-
ковці, що забезпечує збереження виробу.

Пристрій перевозиться будь-яким видом
транспортних засобів (залізничним, морським,
авто-, авіатранспортом).

Заходи безпеки



Кнопки управління

Індикатор
наявності
напруги

на виході

Індикатор

Гнізда вихідної напруги

Штепсельна вилка

Межі напруги

Максимальний струм навантаження

Час відключення під час перевищення

Час відключення під час зниження

Максимальна потужність навантаження

Напруга живлення

Маса

Габаритні розміри

Кіл-сть ком-цій під навант., не менш

Кіл-сть ком-цій без навант.,не менш

Ступінь захисту за ДСТ 14254

Довжина з’єднувального дроту

16 А

не більше 0,05 с

не більше 1,2 с

3 000 ВА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

не менше 100 В

30 000 циклів

100 000 циклів

IP20

3 м

не більше 400 В

№
з/п Параметри Значення

верхня 220–280 В

нижня 120–210 В

P316y

Захист від перенапруги

для професіоналів

Призначення Технічні дані

Під’єднання

Застосування
Пристрій призначений для встановлення все-

редині приміщень. Ризик потрапляння вологи та

рідини в місці встановлення повинен бути міні-

мальним.

Температура навколишнього середовища по-

винна бути в межах –5...+45 °С.

Для захисту від короткого замикання та пере-

вищення потужності в ланцюгу навантаження

обов'язково необхідно встановити перед при-

строєм автоматичний вимикач (АВ). Автома-

тичний вимикач встановлюється у розрив фаз-

ного дроту в розподільному електричному щитку.

Він повинен бути розрахованим на 16 А.

Для захисту від перенапруги, викликаної роз-

рядами блискавок, спільно з ZUBR необхідно

приміняти розрядники. Встановлюються вони на

введенні в будівлю згідно зі своєю инструкцією.

Для захисту людини від ураження електричним

струмом витоку встановлюється ПЗВ (пристрій

захисного вимкнення) в розподільному електрич-

ному щитку.

Необхідно, щоб ZUBR комутував струм не бі-

льше 2/3 від максимального струму, зазначеного в

паспорті.

Також необхідно враховувати, що наванта-

ження в 3 000 ВА (при 220 В) при 270 В буде

складати 4 400 ВА. Тому при виборі потужності, що

підключається, треба, щоб при максимально

можливій напрузі (відхилення в верхню сторону)

максимальна потужність, яка підключається до

ZUBR, не перевищувала паспортного значення.

Вилка ZUBR включається в стандартну «євро»

розетку 220 В ~ 50 Гц. Розетка повинна бути роз-

рахована на струм 16 А. Конструкція розетки по-

винна забезпечити надійний контакт. В кубла ZUBR

включаються вилки навантажень.

Струм навантаження, який підключається до од-

ного кубла ZUBR, не повинен перевищувати 10 А.

Для підключення пристрою треба:

— включити вилку в розетку;

— штепсельні вилки включити у відповідні кубла.

Комплект постачання

Технічний
паспорт

Інструкція з установлення
та експлуатації

ZUBR P316y

Гарантійні свідоцтво і талон

Техпаспорт, інструкція

Пакувальна коробка

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Перед початком монтажу та використання

пристрою, будь ласка, ознайомтесь до кінця з цим

документом. Це допоможе уникнути можливої

небезпеки, помилок і непорозумінь.

ZUBR 16y призначений для захисту електро-P3

обладнання від відхилень напруги мережі (220 В)

від заданих меж.

Якість напруги мережі повинна відповідати

державним стандартам і дорівнювати 220 В із

незначними відхиленнями. На цю напругу

орієнтуються виробники побутової техніки під час

проектування та виготовлення. Але реальна

напруга мережі не завжди відповідає цим

стандартам. Можуть траплятись перепади

напруги від 160 до 380 В, викликані цілою низкою

факторів, серед яких можна виділити наступні:

— обрив і потрапляння нульового дроту на одну

з фаз у повітряних лініях (найбільш

розповсюджено в приватному секторі, де

переважають повітряні лінії електропередач);

— перекіс фаз, викликаний перенавантаженням

однієї із фаз якимось потужним споживачем;

— застаріле обладнання підстанції, що не

відповідає потужності споживачів, яка

збільшилась.

Основний перелік електрообладнання, яке

захищається, наступний: побутові споживачі

струму такі, як холодильники, телевізори, відео- та

аудіотехніка, комп'ютери, а також інше електро-

обладнання, чутливе до відхилень мережевої

напруги.

УВАГА! Забороняється використовувати ZUBR

для захисту обладнання, яке живиться від джерел

з модифікованою синусоїдою, джерел безпере-

бійного живлення, вихідна напруга яких не

синусоїда. Тривала робота (більше 5 хвилин) від

таких джерел напруги може пошкодити іZUBR

призвести до не гарантійний ремонту.



ЕксплуатаціяПереріз дротів проводки, до якої підключа-

ється ZUBR, повинен відповідати величині елек-

тричного струму, який споживає навантаження.

Якщо у Вас виникнуть які-небудь питання або

Вам щось буде не зрозуміло, дзвоніть до

Сервісного центру за телефоном, вказаним

нижче.

У технічних даних наведені граничні значення

струму і потужності ZUBR.

Для того, щоб визначити, з якою номінальною

потужністю можна підключити до ZUBR побутову

техніку, треба розрахувати, якою буде потужність

навантаження за максимально можливої напру-

ги.

Формула розрахунку наступна:

де S — потужність навантаження при макси-

мально можливій напрузі, Вт;

U — максимально можлива напруга,В;max

Р — номінальна потужність навантаження,ном

Вт (паспортне значення);

U — номінальна напруга навантаження, Вном

(звичайно 220 В).

Потужність навантаження при максимально

можливій напрузі не повинна перевищувати

максимальну потужність ZUBR.

Приклад.

ZUBR придбали для захисту телевізора

(300 Вт), музичного центру (200 Вт), відеомаг-

нітофону (200 Вт). При максимально можливому

стрибку напруги до 380 В якою може стати

сумарна потужність навантаження?

Отже, в даному випадку навіть при стрибку до

380 В сумарна потужність навантаження не

перевищить максимальної потужності ZUBR

у момент відключення.

ВИРОБНИК: DS Electronics         www.zubr.ua         support@zubr.ua

04136, м. Київ Північно-Сирецька буд. 1–3Україна, , вул. ,

тел.:  +38 (0 ) - - ,  (050) 450-30-15,  (067) 328-09-8844 485 15 01

Щоб не отримати травму та не пошкодити при-
стрій, уважно прочитайте та уясніть для себе ці ін-
струкції.

Перед початком монтажу (демонтажу) і підклю-
ченням (відключенням) пристрою відключіть на-
пругу живлення, а також дійте відповідно до
«Правил улаштування електроустановок».

Вмикати, вимикати та налаштовувати пристрій
необхідно сухими руками.

Не вмикати пристрій у мережу у розібраному ви-
гляді.

Не допускати потрапляння рідини або вологи на
пристрій.

Не піддавайте пристрій дії екстремальних тем-
ператур (вище 40 °С або нижче –5 °С) і підвищеній
вологості.

Не чистіть пристрій із використанням хімікатів
таких, як бензол і розчинники.

Не зберігайте пристрій і не використовуйте його
у місцях із пилом.

Не намагайтесь самостійно розбирати та ре-
монтувати пристрій.

Не перевищуйте межові значення струму і по-
тужності.

Для захисту від перенапруг, викликаних роз-
рядами блискавок, використовуйте грозозахисні
розрядники.

Оберігайте дітей від ігор з працюючим
пристроєм, це небезпечно.

Не паліть і не викидайте пристрій разом
із побутовими відходами.

Використаний пристрій підлягає утилізації
відповідно до чинного законодавства.

Транспортування товару здійснюється в упа-
ковці, що забезпечує збереження виробу.

Пристрій перевозиться будь-яким видом
транспортних засобів (залізничним, морським,
авто-, авіатранспортом).

Заходи безпеки

При включенні пристрій від-

разу починає відображати зна-

чення напруги мережі. Якщо

напруга знаходиться в допу-

стимих межах, включається

навантаження, і починає світи-

тися зелений світлодіод. Якщо

напруга мережі перевищує ве-

рхню межу або нижче за ни-

жню межу, тоді напруга на на-

вантаження не подається.

Верхня та нижня межа

Для проглядання нижньої

або верхньої межі короткочас-

но (1 c) натисніть на кнопку «–»
або . Значення мерехтіти-«+»
ме з частотою 0,5 c.

Мерехтливе значення мож-

на змінювати кнопками для«–»
зменшення або для«+»
збільшення межі. Через 1 с піс-

ля останнього натиснення від-

бувається повернення до інди-

кації напруги мережі.

Час затримки включенная
навантаження

Для зміни часу затримки на

включення натисніть і утри-

муйте (1 с) кнопки і .«+» «–»
У момент натиснення на інди-

каторі висвітиться , а при«ton»
відпусканні кнопки почне ме-

рехтіти значення часу зат-

римки. Натиснення на кнопку

«+» збільшуватиме значення,

а на — зменшуватиме. Час«–»
затримки можна змінювати від

3 до 600 с, крок зміни 1 с. Через

1,5 с відбувається повернення

до індикації напруги мережі.

Корекція показників

Якщо Ви вважаєте, що по-

казники ZUBRa і Вашого зра-

зкового приладу розходяться,

то значення показників можна

відкоригувати. Для цього необ-

хідно увійти в меню поправки,

затиснувши кнопки і«+» «–»
протягом 10 с до появи на інди-

каторі . Відпустивши«ПоП»
кнопку, Ви побачите мерехтливе

значення поправки, яке можна

змінювати кнопками для«+»
збільшення або для змен-«–»
шення значення. Діапазон зміни

відповідає ±20 В. Через 2 с після

останнього натиснення відбу-

вається повернення до індикації

напруги зі встановленою по-

правкою.

Для захисту холодильної техніки, де

присутній компресор, рекомендується вста-

новити затримку включення навантаження

2 3 хв. Це дозволить збільшити термін служби–

компресора.

Захист від внутрішнього перегріву

Прилад оснащений захистом від внутрішнього

перегріву. У випадку, якщо температура всередині

корпусу перевищує 100 °С, відбудеться аварійне

відключення навантаження. На індикаторі ми-

гатиме (перегрів) з частотою 1 с до тих пір,«П--»
поки не буде натиснута одна з кнопок для розбло-

кування пристрою. Пристрій розблоковується в то-

му випадку, якщо температура усередині корпусу

знизиться до 70 °С.

При встановленні межі напруги необхідно керу-

ватися даними з технічної документації до устат-

кування, що захищається.

МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ, ПРИЧИНИ І ШЛЯХИ
ЇХ УСУНЕННЯ

При включенні ані індикатор, ані світлодіод не
світяться.

Можлива причина: відсутня напруга живлення.

Необхідно переконатись у наявності напруги

живлення.

Після включення на індикаторі нормальний
рівень напруги та навантаження не вклю-
чається.

Необхідно: перевірте час затримання.

В інших випадках звертайтесь у Сервісний центр.



Комплект постачання

Р616y

Кнопки управління

Індикатор
наявності
напруги

на виході

Індикатор

Гнізда вихідної напруги

Штепсельна вилка

Захист від перенапруги

для професіоналів

Технічний
паспорт

Інструкція з установлення
та експлуатації

Призначення Технічні дані

Під’єднання

Застосування

Пристрій призначений для встановлення все-

редині приміщень. Ризик потрапляння вологи та

рідини в місці встановлення повинен бути міні-

мальним.

Температура навколишнього середовища по-

винна бути в межах –5...+45 °С.

Для захисту від короткого замикання та пере-

вищення потужності в ланцюгу навантаження

обов'язково необхідно встановити перед при-

строєм автоматичний вимикач (АВ). Автома-

тичний вимикач встановлюється у розрив фаз-

ного дроту в розподільному електричному щитку.

Він повинен бути розрахованим на 16 А.

Для захисту від перенапруги, викликаної роз-

рядами блискавок, спільно з ZUBR необхідно

приміняти розрядники. Встановлюються вони на

введенні в будівлю згідно зі своєю инструкцією.

Для захисту людини від ураження електричним

струмом витоку встановлюється ПЗВ (пристрій

захисного вимкнення) в розподільному електрич-

ному щитку.

Необхідно, щоб ZUBR комутував струм не бі-

льше 2/3 від максимального струму, зазначеного в

паспорті.

Також необхідно враховувати, що наванта-

ження в 3 000 ВА (при 220 В) при 270 В буде

складати 4 400 ВА. Тому при виборі потужності, що

підключається, треба, щоб при максимально

можливій напрузі (відхилення в верхню сторону)

максимальна потужність, яка підключається до

ZUBR, не перевищувала паспортного значення.

Вилка ZUBR включається в стандартну «євро»

розетку 220 В ~ 50 Гц. Розетка повинна бути роз-

рахована на струм 16 А. Конструкція розетки по-

винна забезпечити надійний контакт. В кубла ZUBR

включаються вилки навантажень.

Струм навантаження, який підключається до од-

ного кубла ZUBR, не повинен перевищувати 10 А.

Для підключення пристрою треба:

— включити вилку в розетку;

— штепсельні вилки включити у відповідні кубла.

Межі напруги

Максимальний струм навантаження

Час відключення під час перевищення

Час відключення під час зниження

Максимальна потужність навантаження

Напруга живлення

Маса

Габаритні розміри

Кіл-сть ком-цій під навант., не менш

Кіл-сть ком-цій без навант.,не менш

Ступінь захисту за ДСТ 14254

Довжина з’єднувального дроту

16 А

не більше 0,05 с

не більше 1,2 с

3 000 ВА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

не менше 100 В

0,52 кг 10 %�

30 000 циклів

100 000 циклів

IP20

1,5 м

не більше 400 В

№
з/п Параметри Значення

верхня 220–280 В

нижня 120–210 В

ZUBR P616y

Гарантійні свідоцтво і талон

Техпаспорт, інструкція

Пакувальна коробка

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Перед початком монтажу та використання

пристрою, будь ласка, ознайомтесь до кінця з цим

документом. Це допоможе уникнути можливої

небезпеки, помилок і непорозумінь.

ZUBR 16y призначений для захисту електро-P6

обладнання від відхилень напруги мережі (220 В)

від заданих меж.

Якість напруги мережі повинна відповідати

державним стандартам і дорівнювати 220 В із

незначними відхиленнями. На цю напругу орієн-

туються виробники побутової техніки під час

проектування та виготовлення. Але реальна

напруга мережі не завжди відповідає цим

стандартам. Можуть траплятись перепади

напруги від 160 до 380 В, викликані цілою низкою

факторів, серед яких можна виділити наступні:

— обрив і потрапляння нульового дроту на одну

з фаз у повітряних лініях (найбільш розпов-

сюджено в приватному секторі, де перева-

жають повітряні лінії електропередач);

— перекіс фаз, викликаний перенавантаженням

однієї із фаз якимось потужним споживачем;

— застаріле обладнання підстанції, що не

відповідає потужності споживачів, яка збіль-

шилась.

Основний перелік електрообладнання, яке

захищається, наступний: побутові споживачі

струму такі, як холодильники, телевізори, відео- та

аудіотехніка, комп'ютери, а також інше електро-

обладнання, чутливе до відхилень мережевої

напруги.

УВАГА! Забороняється використовувати ZUBR

для захисту обладнання, яке живиться від джерел

з модифікованою синусоїдою, джерел безпере-

бійного живлення, вихідна напруга яких не

синусоїда. Тривала робота (більше 5 хвилин) від

таких джерел напруги може пошкодити іZUBR

призвести до не гарантійний ремонту.



ЕксплуатаціяПереріз дротів проводки, до якої підклю-

чається ZUBR, повинен відповідати величині

електричного струму, який споживає наванта-

ження.

Якщо у Вас виникнуть які-небудь питання або

Вам щось буде не зрозуміло, дзвоніть до

Сервісного центру за телефоном, вказаним

нижче.

У технічних даних наведені граничні значення

струму і потужності ZUBR.

Для того, щоб визначити, з якою номінальною

потужністю можна підключити до ZUBR побутову

техніку, треба розрахувати, якою буде потужність

навантаження за максимально можливої напру-

ги.

Формула розрахунку наступна:

де S — потужність навантаження при макси-

мально можливій напрузі, Вт;

U — максимально можлива напруга,В;max

Р — номінальна потужність навантаження, Втном

(паспортне значення);

U — номінальна напруга навантаження, Вном

(звичайно 220 В).

Потужність навантаження при максимально

можливій напрузі не повинна перевищувати

максимальну потужність ZUBR.

Приклад.

ZUBR придбали для захисту телевізора

(300 Вт), музичного центру (200 Вт), відеомаг-

нітофону (200 Вт). При максимально можливому

стрибку напруги до 380 В якою може стати

сумарна потужність навантаження?

Отже, в даному випадку навіть при стрибку до

380 В сумарна потужність навантаження не

перевищить максимальної потужності ZUBR

у момент відключення.

Щоб не отримати травму та не пошкодити при-
стрій, уважно прочитайте та уясніть для себе ці ін-
струкції.

Перед початком монтажу (демонтажу) і підклю-
ченням (відключенням) пристрою відключіть на-
пругу живлення, а також дійте відповідно до
«Правил улаштування електроустановок».

Вмикати, вимикати та налаштовувати пристрій
необхідно сухими руками.

Не вмикати пристрій у мережу у розібраному ви-
гляді.

Не допускати потрапляння рідини або вологи на
пристрій.

Не піддавайте пристрій дії екстремальних тем-
ператур (вище 40 °С або нижче –5 °С) і підвищеній
вологості.

Не чистіть пристрій із використанням хімікатів
таких, як бензол і розчинники.

Не зберігайте пристрій і не використовуйте його
у місцях із пилом.

Не намагайтесь самостійно розбирати та ре-
монтувати пристрій.

Не перевищуйте межові значення струму і по-
тужності.

Для захисту від перенапруг, викликаних роз-
рядами блискавок, використовуйте грозозахисні
розрядники.

Оберігайте дітей від ігор з працюючим
пристроєм, це небезпечно.

Не паліть і не викидайте пристрій разом
із побутовими відходами.

Використаний пристрій підлягає утилізації
відповідно до чинного законодавства.

Транспортування товару здійснюється в упа-
ковці, що забезпечує збереження виробу.

Пристрій перевозиться будь-яким видом
транспортних засобів (залізничним, морським,
авто-, авіатранспортом).

Заходи безпеки

ВИРОБНИК: DS Electronics         www.zubr.ua         support@zubr.ua

04136, м. Київ Північно-Сирецька буд. 1–3Україна, , вул. ,

тел.:  +38 (0 ) - - ,  (050) 450-30-15,  (067) 328-09-8844 485 15 01

При включенні пристрій від-

разу починає відображати зна-

чення напруги мережі. Якщо

напруга знаходиться в допу-

стимих межах, включається

навантаження, і починає світи-

тися зелений світлодіод. Якщо

напруга мережі перевищує ве-

рхню межу або нижче за ни-

жню межу, тоді напруга на на-

вантаження не подається.

Верхня та нижня межа

Для проглядання нижньої

або верхньої межі короткочас-

но (1 c) натисніть на кнопку «–»
або . Значення мерехтіти-«+»
ме з частотою 0,5 c.

Мерехтливе значення мож-

на змінювати кнопками для«–»
зменшення або для«+»
збільшення межі. Через 1 с піс-

ля останнього натиснення від-

бувається повернення до інди-

кації напруги мережі.

Час затримки включенная
навантаження

Для зміни часу затримки на

включення натисніть і утри-

муйте (1 с) кнопки і .«+» «–»
У момент натиснення на інди-

каторі висвітиться , а при«ton»
відпусканні кнопки почне ме-

рехтіти значення часу зат-

римки. Натиснення на кнопку

«+» збільшуватиме значення,

а на — зменшуватиме. Час«–»
затримки можна змінювати від

3 до 600 с, крок зміни 1 с. Через

1,5 с відбувається повернення

до індикації напруги мережі.

Корекція показників

Якщо Ви вважаєте, що по-

казники ZUBRa і Вашого зра-

зкового приладу розходяться,

то значення показників можна

відкоригувати. Для цього необ-

хідно увійти в меню поправки,

затиснувши кнопки і«+» «–»
протягом 10 с до появи на інди-

каторі . Відпустивши«ПоП»
кнопку, Ви побачите мерехтливе

значення поправки, яке можна

змінювати кнопками для«+»
збільшення або для змен-«–»
шення значення. Діапазон зміни

відповідає ±20 В. Через 2 с після

останнього натиснення відбу-

вається повернення до індикації

напруги зі встановленою по-

правкою.

Для захисту холодильної техніки, де

присутній компресор, рекомендується вста-

новити затримку включення навантаження

2 3 хв. Це дозволить збільшити термін служби–

компресора.

Захист від внутрішнього перегріву

Прилад оснащений захистом від внутрішнього

перегріву. У випадку, якщо температура всередині

корпусу перевищує 100 °С, відбудеться аварійне

відключення навантаження. На індикаторі ми-

гатиме (перегрів) з частотою 1 с до тих пір,«П--»
поки не буде натиснута одна з кнопок для розбло-

кування пристрою. Пристрій розблоковується в то-

му випадку, якщо температура усередині корпусу

знизиться до 70 °С.

При встановленні межі напруги необхідно керу-

ватися даними з технічної документації до устат-

кування, що захищається.

МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ, ПРИЧИНИ І ШЛЯХИ
ЇХ УСУНЕННЯ

При включенні ані індикатор, ані світлодіод не
світяться.

Можлива причина: відсутня напруга живлення.

Необхідно переконатись у наявності напруги

живлення.

Після включення на індикаторі нормальний
рівень напруги та навантаження не вклю-
чається.

Необхідно: перевірте час затримання.

В інших випадках звертайтесь у Сервісний центр.
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Перед початком монтажу та використання

пристрою, будь ласка, ознайомтеся до кінця

з даним документом. Це допоможе уникнути

помилок та непорозуміння.

Цифровий індикатор напруги V1 при-

значений для контролю напруги однофазної

мережі, а також запам'ятовування в енерго-

незалежній пам'яті максимальної та міні-

мальної діючої напруги.

ZUBR

УВАГА! Забороняється використовувати

для захисту обладнання, яке живиться

від джерел з модифікованою синусоїдою,

джерел безперебійного живлення, вихідна

напруга яких не синусоїда. Тривала робота

(більше 5 хвилин) від таких джерел напруги

може пошкодити і призвести до не

гарантійний ремонту.

ZUBR

ZUBR

Встановлення

Напруга живлення

(100–400 В, 50 Гц) по-

дається на клеми 1 і

2, причому фаза (L)

визначається індика-

тором і підключа-

ється на клему 2, а

нуль (N) — на клему

1.V1

Індикатор

Технічний
паспорт

Цифровий індикатор
напруги

Інструкція з встановлення

та експлуатації

Призначення

Напруга живлення

Маса

Габаритні розміри

Ступінь захисту за ГОСТ 14254

1

2

3

4

5 IP20

не менше 100 В

не більше 400 В

№
п/п

Параметр Значення

0,14 кг ±10 %

Підключення не більше 16 мм
2

Технічні дані

Схема підключення

N

� 100–400 В

ZUBR
V1

1 2 3

Схема
індикації

і живлення

L

Н
е

в
и

ко
р
-с

я

нуль

Схема 1. Спрощена
внутрішня схема и схема
підключення

Кнопка перегляду
максимальної
напруги

Клеми для приєднання
дротів

Скидання збережених
значень максимальної
та мінімальної напруги,
коригування показань
індикатора

Кнопка перегляду
мінімальної
напруги

Пристрій призначений для встановлення

всередині приміщень. Ризик потрапляння

вологи та рідини в місці встановлення

повинен бути мінімальним. При встанов-

ленні у ванній кімнаті, туалеті, кухні, басейні

пристрій повинен бути розташований в

оболонці зі ступенем захисту не нижче IP55

за ДСТ 14254 (частковий захист від пилу та

захист від бризок у будь-якому напрямку).

Температура навколишнього середовища

під час монтажу повинна бути в межах

–5...+45 °С.

Пристрій монтується у спеціальну шафу,

яка дозволяє здійснювати зручний монтаж

та експлуатацію. Шафа повинна бути облад-

нана стандартною монтажною рейкою

шириною 35 мм (DIN-рейка). Пристрій

займає в ширину три стандартних модуля по

18 мм.

Висота встановлення пристрою повинна

знаходитись в межах від 0,5 до 1,7 м від

рівня підлоги.

Для підключення пристрою треба:

— закріпити пристрій на монтажній рейці

(DIN);

— підвести дроти;

— виконати з'єднання згідно з даним пас-

портом.

Клеми пристрою розраховані на дріт із

перерізом не більше 16 мм . Для зменшення

механічного навантаження на клеми бажано

використовувати м'який дріт, наприклад, дріт

типу ПВ3. Зачистіть кінці дротів 10 ±0,5 мм.

Якщо кінець буде довший, він може стати

причиною короткого замикання, а якщо

більш короткий — причиною ненадійного

з'єднання. Використовуйте кабельні нако-

нечники. Відкрутіть гвинти клем та вставте

зачищений кінець дроту в клему. Затягніть

клему з моментом 2,4 Н·м. Слабке затягу-

вання може призвести до слабкого контакту

та перегріву клем і дротів, а перетяжка —

до пошкодження клем і дротів. Дроти затя-

гуються в клемах за допомогою викрутки з

шириною жала не більше 6 мм. Викрутка з

жалом шириною більше 6 мм може нанести

механічні пошкодження клемам. Це може

призвести до втрачання права на гарантійне

обслуговування.

Якщо у вас виникнуть будь-які питання або

вам щось буде не зрозуміло, дзвоніть до

Сервісного центру за телефоном, вказаним

нижче.

2

Комплект постачання

ZUBR V1

Гарантійні свідоцтво і талон

Техпаспорт, інструкція

Пакувальна коробка

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.
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Скидання збереженої

максимальної та

мінімальної напруги

«СБР»

Поправка показань

індикатора (юстування)

«ПоП»

«max»

«min»

Короткочасне натис-

кання на середню кнопку

відобразить на індикаторі

і загориться зеле-

ним кольором індикатор.

При відпусканні кнопки

прилад зітре з пам'яті всі

збережені значення на-

пруг. Через 3 с після

останнього натискання

кнопок, прилад повер-

неться до індикації напру-

ги мережі, індикатор зе-

леного кольору згасне.

Якщо ви вважаєте, що

показники V1 і ва-

шого зразкового приладу

розходяться, то значення

показань можна відко-

ригувати. Для цього необ-

хідно увійти до меню

поправки, затиснувши

середню кнопку впро-

довж 10 с до появи на

індикаторі . Відпус-

тивши кнопку, ви поба-

чите мерехтливе значен-

ня поправки, яке можна

змінювати кнопк ами

для збільшення

або для змен-

шення значення. Діапа-

зон зміни відповідає

±20 В. Через 3 с після

останнього натиснення

відбувається повернення

до індикації напруги зі

встановленою поправ-

кою.

ZUBR

Щоб не отримати травму та не пошкодити при-

стрій, уважно прочитайте та уясніть для себе ці ін-

струкції.

Підключення пристрою повинно виконуватись

кваліфікованим електриком.

Перед початком монтажу (демонтажу) і підклю-

ченням (відключенням) пристрою відключіть на-

пругу живлення, а також дійте відповідно до «Пра-

вил улаштування електроустановок».

Не вмикати пристрій у мережу в розібраному ви-

гляді.

Не допускати потрапляння рідини або вологи на

пристрій.

Не піддавайте пристрій дії екстремальних тем-

ператур (вище +45 °С або нижче –5 °С) і підви-

щеній вологості.

Не піддавайте пристрій надмірним механічним

зусиллям, ударам.

Не чистіть пристрій із використанням хімікатів

та-ких, як бензол і розчинники.

Не зберігайте пристрій і не використовуйте його

у місцях із пилом.

Не намагайтесь самостійно розбирати та ре-

монтувати пристрій.

Не перевищуйте межові значення напруги.

Для захисту від перенапруг, викликаних розря-

дами блискавок, використовуйте грозозахисні роз-

рядники.

Вмикати, вимикати та налаштовувати пристрій

необхідно сухими руками.

Оберігайте дітей від ігор з працюючим при-

строєм, це небезпечно.

Заходи безпекиМожливі неполадки, причини і

шляхи їх усунення

При включенні ані індикатор, ані світло-

діоднесвітяться.

Можлива причина:

Необхідно:

відсутня напруга жив-

лення на клемах 1 і 2.

переконатись у наявності напру-

ги живлення.

Транспортування товару здійснюється в упа-

ковці, що забезпечує збереження виробу.

Пристрій перевозиться будь-яким видом тран-

спортних засобів (залізничним, морським, авто-,

авіатранспортом).

Дата виготовлення вказана на зворотному боці

пристрою.

7

Експлуатація

При включенні при-

стрій відразу починає

відображати значення

напруги мережі.

Для перегляду збере-

женої максимальної на-

пруги натисніть на верх-

ню кнопку. Відобра-

ження максимальної на-

пруги буде супрово-

джуватися зеленим сві-

тінням індикатора. Че-

рез 3 с після останнього

натискання кнопок, при-

лад повернеться до

індикації напруги мере-

жі, індикатор зеленого

кольору згасне.

Для перегляду збере-

женої мінімальної на-

пруги натисніть на ниж-

ню кнопку. Відображен-

ня мінімальної напруги

буде супроводжуватися

зеленим світінням інди-

катора. Через 3 с після

останнього натискання

кнопок, прилад повер-

неться до індикації на-

пруги мережі, індикатор

зеленого кольору згас-

не.

Максимальна

напруга

Мінімальна

напруга

Не паліть і не викидайте пристрій разом

із побутовими відходами.

Використаний пристрій підлягає утилі-

зації відповідно до чинного законодав-

ства.

ZUBR V1
100–400 B ~ 50 Гц
индикатор напряжения

ZUBR V1
100–400 B ~ 50 Гц
индикатор напряжения

ZUBR V1
100–400 B ~ 50 Гц
индикатор напряжения

ZUBR V1
100–400 B ~ 50 Гц
индикатор напряжения

ZUBR V1
100–400 B ~ 50 Гц
индикатор напряжения

ZUBR V1
100–400 B ~ 50 Гц
индикатор напряжения
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04136, Україна, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1–3
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та перегріву клем і дротів, а перетяжка —

до пошкодження клем і дротів.

Дроти затягуються в клемах за допомогою

викрутки з шириною жала не більше 3 мм.

Викрутка з жалом шириною більше 3 мм мо-

же нанести механічні пошкодження клемам.

Це може призвести до втрачання права на

гарантійне обслуговування.

Якщо у вас виникнуть будь-які питання або

вам щось буде не зрозуміло, дзвоніть до

Сервісного центру за телефоном, вказаним

нижче.

2 3 4

Перед початком монтажу та використання

пристрою, будь ласка, ознайомтеся до кінця

з даним документом. Це допоможе уникнути

помилок та непорозуміння.

Цифровий трифазний індикатор напруги

V3 призначений для контролю напруги

трифазного ланцюга, порядку чергування

фаз, а також запам'ятовування в енергоне-

залежній пам'яті максимальної та мінімаль-

ної чинної напруги.

ZUBR

Встановлення

Фази для живлення

визначаються індика-

тором і подаються на

пристрій, причому фаза

А підключається до

клеми 1, фаза В до

клеми 2, а фаза С до

клеми 3. Нуль підклю-

чається до клеми 4.

V3

Технічний
паспорт

Цифровий
трифазний індикатор

напруги

Інструкція з встановлення
та експлуатації

Призначення

Технічні дані

Схема підключення

Схема 1. Спрощена внутрішня схема и
схема підключення

Пристрій призначений для встановлення

всередині приміщень. Ризик потрапляння

вологи та рідини в місці встановлення

повинен бути мінімальним. При встановленні

у ванній кімнаті, туалеті, кухні, басейні

пристрій повинен бути розташований в обо-

лонці зі ступенем захисту не нижче IP55 за

ДСТ 14254 (частковий захист від пилу та

захист від бризок у будь-якому напрямку).

Температура навколишнього середовища

під час монтажу повинна бути в межах

–5...+45 °С.

Пристрій монтується у спеціальну шафу,

яка дозволяє здійснювати зручний монтаж та

експлуатацію. Шафа повинна бути обладна-

на стандартною монтажною рейкою шири-

ною 35 мм (DIN-рейка). Пристрій займає

в ширину три стандартних модуля по 18 мм.

Висота встановлення пристрою повинна

знаходитись в межах від 0,5 до 1,7 м від рівня

підлоги.

Для підключення пристрою треба:

— закріпити пристрій на монтажній рейці

(DIN);

— підвести дроти;

— виконати з'єднання згідно з даним пас-

портом.

Клеми пристрою розраховані на дріт із

перерізом не більше 2,5 мм . Для зменшення

механічного навантаження на клеми бажано

використовувати м'який дріт, наприклад, дріт

типу ПВ3. Зачистіть кінці дротів 8 ±0,5 мм.

Якщо кінець буде довший, він може стати

причиною короткого замикання, а якщо більш

короткий — причиною ненадійного з'єд-

нання. Використовуйте кабельні наконеч-

ники. Відкрутіть гвинти клем та вставте

зачищений кінець дроту в клему. Затягніть

клему з моментом 0,5 Н·м. Слабке затягу-

вання може призвести до слабкого контакту

2

Напруга живлення

Маса

Габаритні розміри

Ступінь захисту за ГОСТ 14254

1

2

3

5 IP20

не менше 100 В

не більше 400 В

№
п/п

Параметр Значення

0,14 кг ±10 %

80  90  54 мм

~ 100–400 В

1 2 3 4

А

ZUBR V3

В С N

Схема
індикації

і живлення

нуль

Кнопка перегляду
максимальної
напруги

Клеми для приєднання
дротів

Скидання збережених
значень максимальної
та мінімальної напруги,
коригування показань
індикатора

Кнопка перегляду
мінімальної
напруги

Індикатор

Комплект постачання

ZUBR V3

Гарантійне свідоцтво і талон

Пакувальна коробка

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Техпаспорт та інструкція
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Щоб не отримати травму та не пошкодити при-

стрій, уважно прочитайте та уясніть для себе ці ін-

струкції.

Підключення пристрою повинно виконуватись

кваліфікованим електриком.

Перед початком монтажу (демонтажу) і підклю-

ченням (відключенням) пристрою відключіть на-

пругу живлення, а також дійте відповідно до «Пра-

вил улаштування електроустановок».

Не вмикати пристрій у мережу в розібраному ви-

гляді.

Не допускати потрапляння рідини або вологи на

пристрій.

Не піддавайте пристрій дії екстремальних тем-

ператур (вище +45 °С або нижче –5 °С) і підви-

щеній вологості.

Не піддавайте пристрій надмірним механічним

зусиллям, ударам.

Не чистіть пристрій із використанням хімікатів

таких, як бензол і розчинники.

Не зберігайте пристрій і не використовуйте його

у місцях із пилом.

Не намагайтесь самостійно розбирати та ре-

монтувати пристрій.

Не перевищуйте межові значення напруги.

Для захисту від перенапруг, викликаних розря-

дами блискавок, використовуйте грозозахисні роз-

рядники.

Вмикати, вимикати та налаштовувати пристрій

необхідно сухими руками.

Оберігайте дітей від ігор з працюючим при-

строєм, це небезпечно.

Заходи безпекипоправки в вольтах . Перемикання між

поправками для кожної фази виробляється

короткочасним натисканням середньої кноп-

ки, четверте натискання приводить до

повернення індикації діючих значень

напруги.

Для зміни напруги поправки необхідно

короткочасно натиснути кнопку або ,

потім цими кнопками можна внести зміну.

Діапазон зміни відповідає ± 20 В.

Через 3 с після останнього натискання

кнопок або короткочасному натисканні на

середню — повертається спочатку в

режим перегляду поправки, а потім до

індикації діючих значень напруги.

відсутня напруга жив-

лення; через перенапруженя вийшов з ладу

запобіжник.

переконатись у наявності на-

пруги живлення, а також у справності варі-

стора і запобіжника.

ZUBR

«+» «–»

МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ, ПРИЧИНИ І

ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

Привключенні індикаторнесвітиться.

Можлива причина:

Необхідно:

Не паліть і не викидайте пристрій разом із

побутовими відходами.

Використаний пристрій підлягає утилізації

відповідно до чинного законодавства.

Транспортування товару здійснюється в упа-

ковці, що забезпечує збереження виробу.

Пристрій перевозиться будь-яким видом

транспортних засобів (залізничним, морським,

авто-, авіатранспортом).

Дата виготовлення вказана на зворотному боці

пристрою.

Скидання збереженої
максимальної та

мінімальної напруги

«СБР»

Контроль злипання і
послідовності фаз

Поправка показань

індикатора (юстування)

«Поп»

Короткочасне натискан-

ня на середню кнопку

відобразить на індикаторі

фази В і загориться

червоним кольором індика-

тор. При відпусканні кнопки

прилад зітре з пам'яті всі

збережені значення напруг

на кожній фазі. Через 3 с

після останнього натис-

кання кнопок, прилад по-

вернеться до індикації на-

пруги мережі, індикатор

червоного кольору згасне.

У разі злипання або

порушення послідовності

фаз додається чергування

індикації поточної напруги з

символами порядку фаз

(AAA, AAb, AAC, AbA, Abb,

ACA,A b,ACC).

Якщо ви вважаєте, що

показники V3 і ва-

шого зразкового приладу

розходяться, то значення

показань можна відкори-

гувати.

Натискання на середню

кнопку більше 5 с приз-

водить до відображення

написи на індикаторі «А»

, відпускання в цей

момент призводить до пе-

реходу в режим перегляду

поправки, при цьому інди-

катор «В» — позначення

фази, «С» — значення

C

ZUBR
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Експлуатація

При включенні пристрій

відразу починає відобра-

жати значення напруги на

трьох фазах.

Для перегляду збереже-

ної максимальної напруги

на фазах натисніть на верх-

ню кнопку. Відображення

максимальної напруги буде

супроводжуватися черво-

ним світінням індикатора.

Через 3 с після останнього

натискання кнопок, прилад

повернеться до індикації

напруги мережі, індикатор

червоного кольору згасне.

Для перегляду збере-

женої мінімальної напруги

на фазах натисніть на ниж-

ню кнопку. Відображення

мінімальної напруги буде

супроводжуватися черво-

ним світінням індикатора.

Через 3 с після останнього

натискання кнопок, прилад

повернеться до індикації

напруги мережі, індикатор

червоного кольору згасне.

Максимальна
напруга

Мінімальна
напруга
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